PHILIPS

Lighting

Dla najwyzszej
wydajnosci i
ZrOownowazonego
rozwoju

Swietlowka MASTER LED T8 UltraEfficient z
recyklingowanego plastiku

Ceny energii rosng, a unijny program Europejski Zielony tad nadal wspiera
finansowanie remontow budynkow w celu zwiekszenia ich energooszczednosci —
wielu klientow zastanawia sie wiec, co zrobi¢, aby oswietlenie w ich firmach byto
bardziej zrownowazone. Nowa swietlowka Philips MASTER LEDtube UltraEfficient
T8 to prawdziwy przetom na drodze do bardziej zrbwnowazonego oswietlenia.
Stanowi ona bezposredni zamiennik obecnych swietlowek fluorescencyjnych i tub
LED, oferujac natychmiastowa znaczna redukcje kosztow energii, a takze o wiele
dtuzsza trwatosc!

Korzysci

- Maksymalna energooszczednos¢: do 44% w porownaniu ze standardowa
swietlowka LED

- Niezawodna wydajnos¢ do 100 000 godzin

- Nizszy koszt energii i mniejsza emisja CO2 od samego poczatku
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Dane wkrotce ulegng zmianie



Swietlowka MASTER LED T8 UltraEfficient z recyklingowanego plastiku

Cechy

- Bardzo wysoka wydajnos¢ zapewnia niesamowita energooszczednosc klasy A

- Wykonane ze $rednio 40% plastiku pochodzgcego z recyklingu pouzytkowego

- Do 100 000 godzin trwatosci uzytkowej

- Obrotowa koncowka pozwalajgca skierowac strumien swietlny tam, gdzie jest
potrzebny

- Odporny na sttuczenie, przeszedt test upadku w poziomie z wysokosci 4 m na
ptaski beton zgodnie z normga IEC 61549

- Pozwala tatwo budowac instalacje spetniajace wymogi HACCP bez stosowania
dodatkowej ostony, co potwierdza certyfikat NSF wydany na poziomie produktu

Zastosowanie
- Przemyst warsztaty, magazyny itp.
- Biura, edukacja i sklepy

LEDtube 1200mm 15W G13

Rysunki techniczne

B A3 _ Product D1 D2 Al A2 A3
- o MAS LEDtube 1200mm UE 258 mm 28 mm 11982mm 12053 mm 12124 mm
A2 1.9W 840 T8 EELA
MAS LEDtube 1200mm UE 258 mm 28 mm 11982mm 12053 mm 12124 mm
-l A1 1.9W 865 T8 EELA
[apyal MAS LEDtube 1500mm UE 258 mm 28 mm 14988 mm 15059 mm 1513 mm
v L // 17.6W 840 T8 EELA
// MAS LEDtube 1500mm UE 258 mm 28 mm 14988 mm 15059 mm 1513 mm
i A // 17.6W 865 T8 EELA
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Swietlowka MASTER LED T8 UltraEfficient z recyklingowanego plastiku

Informacje ogolne

Podstawa-nasadka

end-cap
Cykl Przetaczania 200 000
Nominalny okres eksploatacji 100 000
Dane techniczne oswietlenia
Kat rozsytu swiatta (Nom) 160 °
Wskaznik oddawania barw (CRI) 80
LLMF At End Of Nominal Lifetime 70 %

(Nom)

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Dane techniczne oswietlenia

G13 Rotatable

Order Code Full Product Name
h 43166900  MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8
EELA
43168300  MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8
EELA
26959000 MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8
EELA
26961300  MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8

EELA

Czestotliwos¢ wejsciowa 50 do 60 Hz

Czas uruchomienia (Nom) 05s

Uktady sterowania i Sciemnianie

Z mozliwoscia przyciemniania Nie

Mechanika i korpus

Wykonczenie zarowki Matowy

Ksztatt banki T8

Certyfikaty i zastosowania

Zakres temperatury otoczenia Od -20°C do
+45°C

Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Order Code Full Product Name

43166900  MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840
T8 EELA
43168300  MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840
T8 EELA
Temperatura

Order Code Full Product Name

Czestotliwos¢ linii Zuzycie energii

50 to 60 Hz now

50 to 60 Hz 176 W

Maksymalna temperatura

obudowy (Nom)

43166900 MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA 40 °C

43168300  MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA 45°C

Certyfikaty i zastosowania

Order Code Full Product Name

Zuzycie energii

elektrycznej w kWh/1000 h

43166900 MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 12 kWh
EELA

43168300  MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 18 kWh
EELA

26959000 MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8

EELA

12 kWh
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Skorelowana

temperatura barwowa

Order Code Full Product Name

26959000 MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865

T8 EELA

26961300 MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865

T8 EELA

Order Code Full Product Name

(Nom)
4000 K

4000 K

6500 K

6500 K

Strumien

Kod barwy Swietlny

840 2500 Im
840 37001Im
865 2500 Im
865 37001Im

Czestotliwosc¢ linii Zuzycie energii

- now

- 7.6 W

Maksymalna temperatura

obudowy (Nom)

26959000 MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA 40 °C

26961300 MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA 45 °C

Order Code Full Product Name

Zuzycie energii

elektrycznej w kWh/1000 h

26961300 MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 18 kWh

EELA

Dane wkrotce ulegng zmianie



Swietlowka MASTER LED T8 UltraEfficient z recyklingowanego plastiku
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