PHILIPS

Lighting

Energiatehokkain
LED-
kohdelamppumme

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Korvaa perinteiset kohdelamput Philips Ultra Efficient GU10 -LED-kohdelampuilla,
jotka auttavat asiakkaitasi sadastamaan energiaa ja rahaa korkealaatuisella,
pitkaikaisella ja erittdin energiatehokkaalla LEDilla.

Hyodyt

+ Luo lampiman ja viihtyisan tunnelman

- Huoleton jalkiasennusratkaisu takaa paremman energiatehokkuuden ja kestavan
kehityksen mukaisen valaistuksen

- Sisustus, huonekalut ja kankaat nayttavat upeilta

Ominaisuudet

- Raataloity varikirjo toistaa halogeenivalon varin
- Helposti jalkiasennettavissa GU10-kannalla

- Pitka polttoika: 50 000 tuntia

Kayttokohteet

- Hotellit ja ravintolat: hotellihuoneet, kaytavat, aulat, vastaanottoalueet, ravintolat,
baarit, kahvilat

- Koti: olohuoneet, makuuhuoneet, kaytavat

- Myymalat: vitriinit, myymalat, sovituskopit
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Product

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA

Product

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA

Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.
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MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Yleisti tietoa Valaistuksen tekniset tiedot
Lampun kanta GU10 Order Code Full Product Name Varilampétila (nim.) Varikoodi Valovoima (nim.)
Kytkentdjaksojen maara 50 000 929003610002 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 3000 K 830 680 cd
Nimelliskayttoika 50 000 tuntia EELA

929003610102 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 4000 K 840 680 cd
Valaistuksen tekniset tiedot EELA
Keilakulma (nim.) 36° 929003634602 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 2700 K 827 680 cd
Varintoistoindeksi (CRI) 80 EELA
Valonlahteen valovirran pysyvyys 70 % 929003795902 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 2700 K 827 650 cd
nimelliskayttoian lopussa (nim.) EELA
Valovirta 3751m 929003796002 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 3000 K 830 650 cd

EELA

Kaytto- ja sahkotiedot 929003796102 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 4000 K 840 650 cd
Tulotaajuus 50-60 Hz EELA
Tehonkulutus 21W
Syttymisaika (nim.) 0,5s
Vastaavan perinteisen teho 50 W
Kayttolampotila
Tuotteen enimmaispintalampétila 50 °C
(nim.)

Mekaaniset tiedot ja runko
Lampun pinnoite Clear

Lampun muoto PAR16
Merkinnat ja luokitukset

Kayttolampotila-alue -20..+45 °C
Energiankulutus kWh/1 000 h 3 kWh

Kaytto- ja sahkotiedot

Order Code Full Product Name Verkkotaajuus Order Code Full Product Name Verkkotaajuus
929003610002  MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA 50 to 60 Hz 929003795902  MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA -
929003610102 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA 50 to 60 Hz 929003796002  MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA -
929003634602  MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA 50 to 60 Hz 929003796102  MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA -

Ohjausjarjestelmat ja himmennys
Order Code Full Product Name Himmennettava

929003610002 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 Ei

EELA
929003610102 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 Ei
EELA
929003634602 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 Ei
EELA
929003795902 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827  Vain tiettyjen

EELA himmentimien kanssa

929003796002 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830  Vain tiettyjen

(cd) >

EELA himmentimien kanssa
929003796102 MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840  Vain tiettyjen

EELA himmentimien kanssa
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Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W

Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 830 EELA

Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 840 EELA

GU10 DIM 840 EELA
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Accent Diagrams
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Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 830 EELA

Beam Diagrams
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Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W

GU10 ND 827 EELA

Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W

GU10 DIM 827 EELA

Yohwax —— 2x17° | h | Eo d(m) alma 2x20° | h | E d(m) Ylmax —— 2x18° | h | Eo d(m)
h(m) — h(m) — h(m) —
(m) | (%) | VBA |Talmad '2E0 (m) | (%) |VBA |Talmax| 12E0 (m) | () | VBA |Talmay| 12Eo
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Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 840 EELA GU10 DIM 840 EELA GU10 ND 830 EELA
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1.0 10 | 504 081 0.69 1.0 10 | 703 061 054 1.0 10 | 576 073| 065
15 224 121 1.03 15 313 0.92| 0.80 1.5 256 1.09| 097
20 20 | 126 162| 138 2.0 20 | 176 122 1.07 20 20 | 144 146 130
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Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 827 EELA
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Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W

GU10 ND 827 EELA

Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W

GU10 DIM 830 EELA
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