
CoreLine Highbay Gen5

9243999

Installa in modo più intelligente e rapidamente. Scegli
affidabilità e prestazioni durature.
CoreLine Highbay Gen5 mantiene la promessa CoreLine di apparecchi di illuminazione
innovativi, facili da usare e di alta qualità. Un apparecchio di illuminazione affidabile e
altamente efficiente, con una durata molto lunga, garantisce notevoli risparmi energetici e
richiede meno manutenzione. Allo stesso tempo, CoreLine Highbay è molto facile da
maneggiare. L'apparecchio può essere installato sulla rete esistente e il collegamento
elettrico è un'operazione semplice, senza bisogno di aprire l'apparecchio né di utilizzare un
connettore IP65 esterno. Con la possibilità di scegliere tra due angoli di fascio: stretto e
largo, puoi personalizzare il tuo piano di illuminazione in base alle tue esigenze specifiche.
Questa gamma include anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless
integrate e sensori integrati di movimento e luce diurna. Quindi CoreLine Highbay Gen5 è
pronto per essere utilizzato con qualsiasi sistema di illuminazione connessa Interact.

Vantaggi

• Consente di risparmiare sui costi energetici e di
manutenzione

• Facile installazione: singolo gancio di sospensione e
connettore esterno, staffa di montaggio aggiuntiva per una
maggiore flessibilità

• Ideale per progetti di applicazioni generali, con un design
robusto e un'elevata resistenza all'acqua e alla polvere (IP65)

• Scelta tra quattro tipi di prodotto: BY121P, BY122P, BY120P e
BY122X
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Applications

• Produzione generale
• Padiglioni espositivi
• Centri di magazzino e logistica
• Ambienti dal soffitto alto

Caratteristiche

• Lunga durata e alta efficienza: 50.000 ore con flusso all'85%
min. rispetto al livello iniziale; fino a 160 lm/W

• Disponibile in versioni con fascio stretto e largo,

• Corpo in alluminio pressofuso moderno e di alta qualità
• Montaggio a punto singolo e connettore elettrico esterno

pre-montato IP65
• Versioni opzionali: regolazione del flusso DALI2, connettività

wireless integrata (Interact Ready)

Versions

Standard product photo,
CoreLine highbay gen5,
BY122P

Standard product photo,
CoreLine highbay gen5,
BY121P

Standard product photo,
CoreLine highbay gen5,
BY120P

Standard product photo,
CoreLine highbay gen5,
BY122X
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Disegno tecnico

BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4

BY122P G5 LED300S/840 PSU WB

BY121P G5 LED200S/840 PSU WB BY120P G5 LED105S/865 PSU NB
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BY121P G5 LED105S/865 PSD NB

BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4

BY122P G5 LED300S/840 PSD WB

Dati del prodotto

CoreLine highbay gen5, IP65
connector (PSD)

CoreLine highbay gen5, with
sensor, front view
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CoreLine highbay gen5,
BY120P, front view

CoreLine highbay gen5, with
sensor, side view

CoreLine highbay gen5,
BY121P, front view

CoreLine highbay gen5, IP65
connector

CoreLine highbay gen5, with
sensor, back view

CoreLine highbay gen5,
bracket mounting

CoreLine highbay gen5,
bracket mounting

CoreLine highbay gen5, hook
mounting

CoreLine highbay gen5,
BY121P, front view

Informazioni generali
Sorgente luminosa sostituibile No
Driver incluso Sì
Service tag Sì
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Dati tecnici di illuminazione
Indice di resa cromatica (CRI) >80

Funzionamento e parte elettrica
Tensione in ingresso Da 220 a 240 V
Frequenza di linea 50 or 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale Sì
Classe di protezione IEC Classe di isolamento I

Controlli e dimmerazione
Controllo integrato Sensore SNH (R) 210

Meccanica e corpo
Colore alloggiamento Grigio
e una gestione termica IP65 [Protetto contro la penetrazione di

polvere, a prova di getto]

Approvazione e applicazione
Test filo incandescente Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità Per montaggio su superfici normalmente

infiammabili
Marchio CE Sì
Marchio ENEC Marchio ENEC
Valore di tremolio (PstLM) 0,5
Effetto stroboscopico 1
Intervallo temperatura ambiente Da -30 a +50 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)
Tolleranza al flusso luminoso +/-10%

Informazioni generali

Order Code Full Product Name Numero di riduttori
95582000 BY122P G5 LED250S/840 PSU NB 1 unità
95583700 BY122P G5 LED250S/840 PSU WB 1 unità
95584400 BY122P G5 LED250S/865 PSU NB 1 unità
95585100 BY122P G5 LED250S/865 PSU WB 1 unità
95586800 BY122P G5 LED250S/840 PSD NB 2 unità
95587500 BY122P G5 LED250S/840 PSD WB 2 unità
95588200 BY122P G5 LED250S/865 PSD NB 2 unità
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Order Code Full Product Name Numero di riduttori
95589900 BY122P G5 LED250S/865 PSD WB 2 unità
95600100 BY122P G5 LED300S/840 PSU NB 1 unità
95601800 BY122P G5 LED300S/840 PSU WB 1 unità
95602500 BY122P G5 LED300S/840 PSD NB 2 unità
95603200 BY122P G5 LED300S/840 PSD WB 2 unità
95568400 BY121P G5 LED200S/840 PSU NB 1 unità
95569100 BY121P G5 LED200S/840 PSU WB 1 unità
95570700 BY121P G5 LED105S/840 PSD NB 1 unità
95571400 BY121P G5 LED105S/840 PSD WB 1 unità
95572100 BY121P G5 LED200S/840 PSD NB 1 unità
95573800 BY121P G5 LED200S/840 PSD WB 1 unità
95576900 BY121P G5 LED200S/865 PSU NB 1 unità
95577600 BY121P G5 LED200S/865 PSU WB 1 unità
95578300 BY121P G5 LED105S/865 PSD NB 1 unità
95579000 BY121P G5 LED105S/865 PSD WB 1 unità
95580600 BY121P G5 LED200S/865 PSD NB 1 unità
95581300 BY121P G5 LED200S/865 PSD WB 1 unità
95598100 BY121P G5 LED150S/840 PSD NB 1 unità
95599800 BY121P G5 LED150S/840 PSD WB 1 unità
95566000 BY120P G5 LED105S/840 PSU NB 1 unità
95567700 BY120P G5 LED105S/840 PSU WB 1 unità
95574500 BY120P G5 LED105S/865 PSU NB 1 unità
95575200 BY120P G5 LED105S/865 PSU WB 1 unità
95596700 BY120P G5 LED150S/840 PSU NB 1 unità
95597400 BY120P G5 LED150S/840 PSU WB 1 unità
95590500 BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 1 unità
95591200 BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 1 unità
95592900 BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 1 unità
95593600 BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 1 unità
95594300 BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 1 unità
95595000 BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 1 unità
95604900 BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 1 unità
95605600 BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 1 unità

Dati tecnici di illuminazione

Order Code Full Product Name Flusso luminoso Temperatura di colore corre‐
lata (Nom)

Efficienza luminosa (specificata)
(Nom)

Tipo di ottica

95582000 BY122P G5 LED250S/840 PSU NB 25.000 lm 4000 K 174 lm/W Fascio stretto
95583700 BY122P G5 LED250S/840 PSU WB 25.000 lm 4000 K 174 lm/W Fascio largo
95584400 BY122P G5 LED250S/865 PSU NB 25.000 lm 6500 K 174 lm/W Fascio stretto
95585100 BY122P G5 LED250S/865 PSU WB 25.000 lm 6500 K 174 lm/W Fascio largo
95586800 BY122P G5 LED250S/840 PSD NB 25.000 lm 4000 K 162 lm/W Fascio stretto
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Order Code Full Product Name Flusso luminoso Temperatura di colore corre‐
lata (Nom)

Efficienza luminosa (specificata)
(Nom)

Tipo di ottica

95587500 BY122P G5 LED250S/840 PSD WB 25.000 lm 4000 K 162 lm/W Fascio largo
95588200 BY122P G5 LED250S/865 PSD NB 25.000 lm 6500 K 162 lm/W Fascio stretto
95589900 BY122P G5 LED250S/865 PSD WB 25.000 lm 6500 K 162 lm/W Fascio largo
95600100 BY122P G5 LED300S/840 PSU NB 31.000 lm 4000 K 171 lm/W Fascio stretto
95601800 BY122P G5 LED300S/840 PSU WB 31.000 lm 4000 K 171 lm/W Fascio largo
95602500 BY122P G5 LED300S/840 PSD NB 31.000 lm 4000 K 163 lm/W Fascio stretto
95603200 BY122P G5 LED300S/840 PSD WB 31.000 lm 4000 K 163 lm/W Fascio largo
95568400 BY121P G5 LED200S/840 PSU NB 20.500 lm 4000 K 169 lm/W Fascio stretto
95569100 BY121P G5 LED200S/840 PSU WB 20.500 lm 4000 K 169 lm/W Fascio largo
95570700 BY121P G5 LED105S/840 PSD NB 10.500 lm 4000 K 152 lm/W Fascio stretto
95571400 BY121P G5 LED105S/840 PSD WB 10.500 lm 4000 K 152 lm/W Fascio largo
95572100 BY121P G5 LED200S/840 PSD NB 20.500 lm 4000 K 163 lm/W Fascio stretto
95573800 BY121P G5 LED200S/840 PSD WB 20.500 lm 4000 K 163 lm/W Fascio largo
95576900 BY121P G5 LED200S/865 PSU NB 20.500 lm 6500 K 169 lm/W Fascio stretto
95577600 BY121P G5 LED200S/865 PSU WB 20.500 lm 6500 K 169 lm/W Fascio largo
95578300 BY121P G5 LED105S/865 PSD NB 10.500 lm 6500 K 152 lm/W Fascio stretto
95579000 BY121P G5 LED105S/865 PSD WB 10.500 lm 6500 K 152 lm/W Fascio largo
95580600 BY121P G5 LED200S/865 PSD NB 20.500 lm 6500 K 163 lm/W Fascio stretto
95581300 BY121P G5 LED200S/865 PSD WB 20.500 lm 6500 K 163 lm/W Fascio largo
95598100 BY121P G5 LED150S/840 PSD NB 15.000 lm 4000 K 161 lm/W Fascio stretto
95599800 BY121P G5 LED150S/840 PSD WB 15.000 lm 4000 K 161 lm/W Fascio largo
95566000 BY120P G5 LED105S/840 PSU NB 10.500 lm 4000 K 167 lm/W Fascio stretto
95567700 BY120P G5 LED105S/840 PSU WB 10.500 lm 4000 K 167 lm/W Fascio largo
95574500 BY120P G5 LED105S/865 PSU NB 10.500 lm 6500 K 167 lm/W Fascio stretto
95575200 BY120P G5 LED105S/865 PSU WB 10.500 lm 6500 K 167 lm/W Fascio largo
95596700 BY120P G5 LED150S/840 PSU NB 15.000 lm 4000 K 170 lm/W Fascio stretto
95597400 BY120P G5 LED150S/840 PSU WB 15.000 lm 4000 K 170 lm/W Fascio largo
95590500 BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 10.500 lm 4000 K 152 lm/W Fascio stretto
95591200 BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 10.500 lm 4000 K 152 lm/W Fascio largo
95592900 BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 20.500 lm 4000 K 168 lm/W Fascio stretto
95593600 BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 20.500 lm 4000 K 168 lm/W Fascio largo
95594300 BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 25.000 lm 4000 K 170 lm/W Fascio stretto
95595000 BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 25.000 lm 4000 K 170 lm/W Fascio largo
95604900 BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 31.000 lm 4000 K 170 lm/W Fascio stretto
95605600 BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 31.000 lm 4000 K 170 lm/W Fascio largo

Funzionamento e parte elettrica

Order Code Full Product Name Consumo energetico
95582000 BY122P G5 LED250S/840 PSU NB 144 W
95583700 BY122P G5 LED250S/840 PSU WB 144 W
95584400 BY122P G5 LED250S/865 PSU NB 144 W
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Order Code Full Product Name Consumo energetico
95585100 BY122P G5 LED250S/865 PSU WB 144 W
95586800 BY122P G5 LED250S/840 PSD NB 154 W
95587500 BY122P G5 LED250S/840 PSD WB 154 W
95588200 BY122P G5 LED250S/865 PSD NB 154 W
95589900 BY122P G5 LED250S/865 PSD WB 154 W
95600100 BY122P G5 LED300S/840 PSU NB 181 W
95601800 BY122P G5 LED300S/840 PSU WB 181 W
95602500 BY122P G5 LED300S/840 PSD NB 190 W
95603200 BY122P G5 LED300S/840 PSD WB 190 W
95568400 BY121P G5 LED200S/840 PSU NB 121 W
95569100 BY121P G5 LED200S/840 PSU WB 121 W
95570700 BY121P G5 LED105S/840 PSD NB 69 W
95571400 BY121P G5 LED105S/840 PSD WB 69 W
95572100 BY121P G5 LED200S/840 PSD NB 126 W
95573800 BY121P G5 LED200S/840 PSD WB 126 W
95576900 BY121P G5 LED200S/865 PSU NB 121 W
95577600 BY121P G5 LED200S/865 PSU WB 121 W
95578300 BY121P G5 LED105S/865 PSD NB 69 W
95579000 BY121P G5 LED105S/865 PSD WB 69 W
95580600 BY121P G5 LED200S/865 PSD NB 126 W
95581300 BY121P G5 LED200S/865 PSD WB 126 W
95598100 BY121P G5 LED150S/840 PSD NB 93 W
95599800 BY121P G5 LED150S/840 PSD WB 93 W
95566000 BY120P G5 LED105S/840 PSU NB 63 W
95567700 BY120P G5 LED105S/840 PSU WB 63 W
95574500 BY120P G5 LED105S/865 PSU NB 63 W
95575200 BY120P G5 LED105S/865 PSU WB 63 W
95596700 BY120P G5 LED150S/840 PSU NB 88 W
95597400 BY120P G5 LED150S/840 PSU WB 88 W
95590500 BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 69 W
95591200 BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 69 W
95592900 BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 122 W
95593600 BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 122 W
95594300 BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 147 W
95595000 BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 147 W
95604900 BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 182 W
95605600 BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 182 W

Controlli e dimmerazione

Order Code Full Product Name Dimmerabile Livello massimo di attenuazione
95582000 BY122P G5 LED250S/840 PSU NB No Non applicabile
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Order Code Full Product Name Dimmerabile Livello massimo di attenuazione
95583700 BY122P G5 LED250S/840 PSU WB No Non applicabile
95584400 BY122P G5 LED250S/865 PSU NB No Non applicabile
95585100 BY122P G5 LED250S/865 PSU WB No Non applicabile
95586800 BY122P G5 LED250S/840 PSD NB Sì 20%
95587500 BY122P G5 LED250S/840 PSD WB Sì 20%
95588200 BY122P G5 LED250S/865 PSD NB Sì 20%
95589900 BY122P G5 LED250S/865 PSD WB Sì 20%
95600100 BY122P G5 LED300S/840 PSU NB No Non applicabile
95601800 BY122P G5 LED300S/840 PSU WB No Non applicabile
95602500 BY122P G5 LED300S/840 PSD NB Sì 13%
95603200 BY122P G5 LED300S/840 PSD WB Sì 13%
95568400 BY121P G5 LED200S/840 PSU NB No Non applicabile
95569100 BY121P G5 LED200S/840 PSU WB No Non applicabile
95570700 BY121P G5 LED105S/840 PSD NB Sì 20%
95571400 BY121P G5 LED105S/840 PSD WB Sì 20%
95572100 BY121P G5 LED200S/840 PSD NB Sì 10%
95573800 BY121P G5 LED200S/840 PSD WB Sì 10%
95576900 BY121P G5 LED200S/865 PSU NB No Non applicabile
95577600 BY121P G5 LED200S/865 PSU WB No Non applicabile
95578300 BY121P G5 LED105S/865 PSD NB Sì 20%
95579000 BY121P G5 LED105S/865 PSD WB Sì 20%
95580600 BY121P G5 LED200S/865 PSD NB Sì 10%
95581300 BY121P G5 LED200S/865 PSD WB Sì 10%
95598100 BY121P G5 LED150S/840 PSD NB Sì 13%
95599800 BY121P G5 LED150S/840 PSD WB Sì 13%
95566000 BY120P G5 LED105S/840 PSU NB No Non applicabile
95567700 BY120P G5 LED105S/840 PSU WB No Non applicabile
95574500 BY120P G5 LED105S/865 PSU NB No Non applicabile
95575200 BY120P G5 LED105S/865 PSU WB No Non applicabile
95596700 BY120P G5 LED150S/840 PSU NB No Non applicabile
95597400 BY120P G5 LED150S/840 PSU WB No Non applicabile
95590500 BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 Sì 1%
95591200 BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 Sì 1%
95592900 BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 Sì 1%
95593600 BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 Sì 1%
95594300 BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 Sì 1%
95595000 BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 Sì 1%
95604900 BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 Sì 1%
95605600 BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 Sì 1%
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Meccanica e corpo

Order Code Full Product Name Codice di protezione dagli impatti meccanici
95582000 BY122P G5 LED250S/840 PSU NB IK08
95583700 BY122P G5 LED250S/840 PSU WB IK08
95584400 BY122P G5 LED250S/865 PSU NB IK08
95585100 BY122P G5 LED250S/865 PSU WB IK08
95586800 BY122P G5 LED250S/840 PSD NB IK08
95587500 BY122P G5 LED250S/840 PSD WB IK08
95588200 BY122P G5 LED250S/865 PSD NB IK08
95589900 BY122P G5 LED250S/865 PSD WB IK08
95600100 BY122P G5 LED300S/840 PSU NB IK08
95601800 BY122P G5 LED300S/840 PSU WB IK08
95602500 BY122P G5 LED300S/840 PSD NB IK08
95603200 BY122P G5 LED300S/840 PSD WB IK08
95568400 BY121P G5 LED200S/840 PSU NB IK08
95569100 BY121P G5 LED200S/840 PSU WB IK08
95570700 BY121P G5 LED105S/840 PSD NB IK08
95571400 BY121P G5 LED105S/840 PSD WB IK08
95572100 BY121P G5 LED200S/840 PSD NB IK08
95573800 BY121P G5 LED200S/840 PSD WB IK08
95576900 BY121P G5 LED200S/865 PSU NB IK08
95577600 BY121P G5 LED200S/865 PSU WB IK08
95578300 BY121P G5 LED105S/865 PSD NB IK08
95579000 BY121P G5 LED105S/865 PSD WB IK08
95580600 BY121P G5 LED200S/865 PSD NB IK08
95581300 BY121P G5 LED200S/865 PSD WB IK08
95598100 BY121P G5 LED150S/840 PSD NB IK08
95599800 BY121P G5 LED150S/840 PSD WB IK08
95566000 BY120P G5 LED105S/840 PSU NB IK08
95567700 BY120P G5 LED105S/840 PSU WB IK08
95574500 BY120P G5 LED105S/865 PSU NB IK08
95575200 BY120P G5 LED105S/865 PSU WB IK08
95596700 BY120P G5 LED150S/840 PSU NB IK08
95597400 BY120P G5 LED150S/840 PSU WB IK08
95590500 BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 IK05
95591200 BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 IK05
95592900 BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 IK05
95593600 BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 IK05
95594300 BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 IK05
95595000 BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 IK05
95604900 BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 IK05
95605600 BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 IK05
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Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code Full Product Name Cromaticità iniziale
95582000 BY122P G5 LED250S/840 PSU NB (0.385, 0.380) SDCM<5
95583700 BY122P G5 LED250S/840 PSU WB (0.385, 0.380) SDCM<5
95584400 BY122P G5 LED250S/865 PSU NB (0.316, 0.332) SDCM<5
95585100 BY122P G5 LED250S/865 PSU WB (0.316, 0.332) SDCM<5
95586800 BY122P G5 LED250S/840 PSD NB (0.385, 0.380) SDCM<5
95587500 BY122P G5 LED250S/840 PSD WB (0.385, 0.380) SDCM<5
95588200 BY122P G5 LED250S/865 PSD NB (0.316, 0.332) SDCM<5
95589900 BY122P G5 LED250S/865 PSD WB (0.316, 0.332) SDCM<5
95600100 BY122P G5 LED300S/840 PSU NB (0.385, 0.380) SDCM<5
95601800 BY122P G5 LED300S/840 PSU WB (0.385, 0.380) SDCM<5
95602500 BY122P G5 LED300S/840 PSD NB (0.385, 0.380) SDCM<5
95603200 BY122P G5 LED300S/840 PSD WB (0.385, 0.380) SDCM<5
95568400 BY121P G5 LED200S/840 PSU NB (0.385, 0.380) SDCM<5
95569100 BY121P G5 LED200S/840 PSU WB (0.385, 0.380) SDCM<5
95570700 BY121P G5 LED105S/840 PSD NB (0.385, 0.380) SDCM<5
95571400 BY121P G5 LED105S/840 PSD WB (0.385, 0.380) SDCM<5
95572100 BY121P G5 LED200S/840 PSD NB (0.385, 0.380) SDCM<5
95573800 BY121P G5 LED200S/840 PSD WB (0.385, 0.380) SDCM<5
95576900 BY121P G5 LED200S/865 PSU NB (0.316, 0.332) SDCM<5
95577600 BY121P G5 LED200S/865 PSU WB (0.316, 0.332) SDCM<5
95578300 BY121P G5 LED105S/865 PSD NB (0.316, 0.332) SDCM<5
95579000 BY121P G5 LED105S/865 PSD WB (0.316, 0.332) SDCM<5
95580600 BY121P G5 LED200S/865 PSD NB (0.316, 0.332) SDCM<5
95581300 BY121P G5 LED200S/865 PSD WB (0.316, 0.332) SDCM<5
95598100 BY121P G5 LED150S/840 PSD NB (0.385, 0.380) SDCM<5
95599800 BY121P G5 LED150S/840 PSD WB (0.385, 0.380) SDCM<5
95566000 BY120P G5 LED105S/840 PSU NB (0.385, 0.380) SDCM<5
95567700 BY120P G5 LED105S/840 PSU WB (0.385, 0.380) SDCM<5
95574500 BY120P G5 LED105S/865 PSU NB (0.316, 0.332) SDCM<5
95575200 BY120P G5 LED105S/865 PSU WB (0.316, 0.332) SDCM<5
95596700 BY120P G5 LED150S/840 PSU NB (0.385, 0.380) SDCM<5
95597400 BY120P G5 LED150S/840 PSU WB (0.385, 0.380) SDCM<5
95590500 BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 (0.385, 0.380) SDCM<5
95591200 BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 (0.385, 0.380) SDCM<5
95592900 BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 (0.385, 0.380) SDCM<5
95593600 BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 (0.385, 0.380) SDCM<5
95594300 BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 (0.385, 0.380) SDCM<5
95595000 BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 (0.385, 0.380) SDCM<5
95604900 BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 (0.385, 0.380) SDCM<5
95605600 BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 (0.385, 0.380) SDCM<5
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Polar normal diagrams

911401629208 911401629408 911401629308

911401629508 911401629608 911401629708

911401629808 911401629908 911401630008

13 Philips | CoreLine Highbay Gen5 | Scheda tecnica 2026, Giugno 29 Dati soggetti a modifiche



911401630208 911401630308 911401630108

911401630408 911401630508 911401630608

911401630708 911401630808 911401630908

14 Philips | CoreLine Highbay Gen5 | Scheda tecnica 2026, Giugno 29 Dati soggetti a modifiche



911401631008 911401631108 911401631208

911401631308 911401631408 911401631608

911401631708 911401631808 911401631508

15 Philips | CoreLine Highbay Gen5 | Scheda tecnica 2026, Giugno 29 Dati soggetti a modifiche



911401631908 911401632008 911401632308

911401632108 911401632208 911401632508

911401632408 911401632608 911401632808

16 Philips | CoreLine Highbay Gen5 | Scheda tecnica 2026, Giugno 29 Dati soggetti a modifiche



911401632908 911401632708 911401633008

911401633108

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza
preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle
informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel
presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente
concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.


