PHILIPS

Lighting

Gamme d’éclairage
public solaire tout-en-
un jusqu’a

18 000 lumens,
adaptée aux
applications a
température ambiante
éleveée

GreenVision All-in-one Solar Street Light

Lampadaire solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire
et contréleur de charge MPPT intégré au luminaire. Aluminium moulé sous pression
pour plus de robustesse et une longue durée de vie. La crosse de montage sur mat
spécialement congue permet différents angles d'inclinaison, un montage latéral et
en top de mat. Module LED réglable pour une meilleure distribution de la lumiére
lorsque cela est nécessaire.

Avantages

- Permet d’éclairer des zones sans accés au réseau électrique

- Préserve le paysage car ni tranchée ni cablage ne sont nécessaires
- Construction robuste

- Convient pour un fonctionnement a haute température ambiante

- Econome en énergie et écologique
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GreenVision All-in-one Solar Street Light

Fonctions

- Efficacité lumineuse élevée de > 180 Im/W pour optimiser les performances de la
batterie

- Contréleur de charge MPPT pour une efficacité optimale

- Crosse de montage sur mat spécialement congue avec angles d’inclinaison
ajustables, pouvant également étre utilisée dans les montages en top de mat et
les montages latéraux.

- Boitier en aluminium moulé sous pression conforme 3G assurant robustesse et
excellente dissipation de la chaleur

- Profil de gradation réglé en usine avec détecteur a micro-ondes permettant
d’optimiser le temps de fonctionnement. La gradation peut étre configurée sur site
a l'aide d'une télécommande de configuration.

- Fonction d'auto-diagnostic avec indicateurs LED.

Application

- Eclairage des routes et des rues

- Eclairage des abords

- Parcs, voies piétonnes, pistes cyclables
- Centres commerciaux, places publiques.
- Industries, bureaux et campus scolaires
- Zones péri-urbaines

Versions
GreenVision SolarAlO-BRP715 LED90 Solar Street Lights Solar Street Lights GreenVision SolarAlO-BRP715 LED50
Solar Street Lights GreenVision SolarAlO-BRP715 LED120 Solar Street Lights Solar Street Lights
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GreenVision All-in-one Solar Street Light

Versions

Solar Street Lights GreenVision SolarAlO-BRP715 LED180
Solar Street Lights GreenVision SolarAlO-BRP715 LED70

Schéma dimensionnel
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GreenVision All-in-one Solar Street Light

Schéma dimensionnel

BRP715 LED50 CW Solar
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GreenVision All-in-one Solar Street Light

Schéma dimensionnel

] BRP715 LED 120 CW Solar
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Détails sur le produit

Solar Street Lights Solar Street Lights

Solar Street Lights

Solar Street Lights

Solar Street Lights Solar Street Lights
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GreenVision All-in-one Solar Street Light

Détails sur le produit

Solar Street Lights Solar Street Lights

Solar Street Lights Solar Street Lights

Données techniques de l'éclairage Fonctionnement et électricité (1/2)
Température de couleur corrélée 5700 K Capacité de la Kit de
(nom.) batterie Tensionde la branchement
Indice de rendu de couleur (IRC) >70 Order Code Full Product Name (ampére-heure) Type de piles batterie par cables
911401625708 BRP715 LED90O CW Solar 24 Ah Lithium fer 128V -
Fonctionnement et électricité phosphate
Cycles de charge et décharge de la 2000 911401668809 BRP715 LED120 CW Solar 18 Ah LiFePO4 128V Exclus
batterie hybrid 3Y
Type de contréleur de charge MPPT 911401669809 BRP715 LED120 CW Solar 18 Ah LiFePO4 128V Exclus
Type de panneau Monocristallin hybrid 5Y
911401626208 BRP715 LED90O CW Solar 48 Ah LiFePO4 128V -
Commandes et gradation Pro
Variation de l'intensité lumineuse QOui 911401626708 BRP715 LED90O CW Solar 5 24 Ah LiFePO4 128V -
Possibilités de configuration Configurable 911401627208 BRP715 LED90 CW Solar 48 Ah LiFePO4 128V -
Pro 5
Mécanique et boitier 911401669309 BRP715 LED120 CW Solar 30 Ah LiFePO4 128V Exclus
Emplacement de la batterie Inbuilt Pro hybrid 3Y
Couleur du boitier Noir 911401670309 BRP715 LED120 CW Solar 30 Ah LiFePO4 128V Exclus
Code d'indice de protection IPG5 Pro hybrid 5Y
Hauteur totale 133 mm 911401626008 BRP715 LED50 CW Solar 30 Ah LiFePO4 128V -
Pro
Approbation et application 911401626508 BRP715 LED50 CW Solar 5 12 Ah LiFePO4 128V -
Plage de température ambiante -10°Ca55°C 911401627008 BRP715 LED50 CW Solar 30 Ah LiFePO4 128V -
Pro 5
911401669209 BRP715 LED90O CW Solar 30 Ah LiFePO4 128V Exclus

Pro hybrid 3Y
911401670209 BRP715 LED90O CW Solar 30 Ah LiFePO4 128V Exclus
Pro hybrid 5Y

911401625508 BRP715 LED50 CW Solar 12 Ah Lithium fer 128V -
phosphate
911401668709 BRP715 LED9O CW Solar 12 Ah LiFePO4 128V Exclus
hybrid 3Y
911401669709 BRP715 LED9O CW Solar 12 Ah LiFePO4 128V Exclus
hybrid 5Y
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GreenVision All-in-one Solar Street Light

Capacité de la Kit de
batterie Tensiondela branchement
Order Code Full Product Name (ampére-heure) Type de piles batterie par cables
911401668509 BRP715 LED50 CW Solar 12 Ah LiFePO4 128V Exclus
hybrid 3Y
911401669509 BRP715 LED50 CW Solar 12 Ah LiFePO4 128V Exclus
hybrid 5Y
911401625808 BRP715 LED120 CW Solar 30 Ah Lithium fer 128V -
phosphate
911401626408 BRP715 LED180 CW Solar 48 Ah LiFePO4 256V -
Pro
911401626908 BRP715 LED180 CW Solar 24 Ah LiFePO4 256V -
5
911401627408 BRP715 LED180 CW Solar 48 Ah LiFePO4 256V -
Pro 5
911401626108 BRP715 LED70 CW Solar 42 Ah LiFePO4 128V -
Pro
911401626608 BRP715 LED70 CW Solar5 18 Ah LiFePO4 128V -
911401627108 BRP715 LED70 CW Solar 42 Ah LiFePO4 128V -
Pro 5
911401669409 BRP715 LED180 CW Solar 24 Ah LiFePO4 256V Exclus
Pro hybrid 3Y
911401670409 BRP715 LED180 CW Solar 24 Ah LiFePO4 256V Exclus
Pro hybrid 5Y
911401625908 BRP715 LED180 CW Solar 24 Ah Lithium fer 256V -
phosphate
911401669009 BRP715 LED50 CW Solar 12 Ah LiFePO4 128V Exclus
Pro hybrid 3Y
911401670009 BRP715 LED50 CW Solar 12 Ah LiFePO4 128V Exclus
Pro hybrid 5Y
911401668609 BRP715 LED70 CW Solar 12 Ah LiFePO4 128V Exclus
hybrid 3Y
911401669609 BRP715 LED70 CW Solar 12 Ah LiFePO4 128V Exclus
hybrid 5Y
911401668909 BRP715 LED180 CW Solar 15 Ah LiFePO4 256V Exclus
hybrid 3Y
911401669909 BRP715 LED180 CW Solar 15 Ah LiFePO4 256V Exclus
hybrid 5Y
911401626308 BRP715 LED120 CW Solar 66 Ah LiFePO4 128V -
Pro
911401627308 BRP715 LED120 CW Solar 66 Ah LiFePO4 128V -
Pro 5
911401625608 BRP715 LED70 CW Solar 18 Ah Lithium fer 128V -
phosphate
911401669109 BRP715 LED70 CW Solar 18 Ah LiFePO4 128V Exclus
Pro hybrid 3Y
911401670109 BRP715 LED70 CW Solar 18 Ah LiFePO4 128V Exclus

Pro hybrid 5Y

Fonctionnement et électricité (2/2)
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GreenVision All-in-one Solar Street Light

Order Code Full Product Name

911401625708 BRP715 LED90 CW
Solar
911401668809 BRP715 LED120 CW
Solar hybrid 3Y
911401669809 BRP715 LED120 CW
Solar hybrid 5Y
911401626208 BRP715 LED90 CW
Solar Pro
911401626708 BRP715 LED90 CW
Solar 5
911401627208 BRP715 LED90 CW
Solar Pro 5
911401669309 BRP715 LED120 CW
Solar Pro hybrid 3Y
911401670309 BRP715 LED120 CW
Solar Pro hybrid 5Y
911401626008 BRP715 LED50 CW
Solar Pro
911401626508 BRP715 LED50 CW
Solar 5
911401627008 BRP715 LED50 CW
Solar Pro 5
911401669209 BRP715 LED90 CW
Solar Pro hybrid 3Y
911401670209 BRP715 LED90 CW
Solar Pro hybrid 5Y
911401625508 BRP715 LED50 CW
Solar
911401668709 BRP715 LED90 CW
Solar hybrid 3Y
911401669709 BRP715 LED90 CW
Solar hybrid 5Y
911401668509 BRP715 LED50 CW
Solar hybrid 3Y
911401669509 BRP715 LED50 CW
Solar hybrid 5Y
911401625808 BRP715 LED120 CW
Solar
911401626408 BRP715 LED180 CW

Solar Pro

Commandes et gradation
Order Code Full Product Name

911401625708

BRP715 LED90O CW Solar

Type de

connexion au

réseau

Hors réseau

Hybride

Hybride

Hors réseau

Hors réseau

Hors réseau

Hybride

Hybride

Hors réseau

Hors réseau

Hors réseau

Hybride

Hybride

Hors réseau

Hybride

Hybride

Hybride

Hybride

Hors réseau

Hors réseau

911401668809 BRP715 LED120 CW Solar hybrid

3Y

911401669809 BRP715 LED120 CW Solar hybrid

5Y
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Intensité de

créte du Tension du
panneau panneau
50 W 18V
70 W 19V
70 W 19V
90 W 18V
50 W 18V
90 W 18V
1Mo w 175V
1Mo w 175V
50 W 18V
25W 18V
50 W 18V
100 W 22V
100 W 22V
25W 18V
55 W 19V
55 W 19V
33W 175V
33W 175V
60 W 18V
160 W 36V

Profil de gradation solaire
Dimming along with micriwave
sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave

motion sensor

Order Code
911401626908

911401627408

911401626108

911401626608

911401627108

911401669409

911401670409

911401625908

911401669009

911401670009

911401668609

911401669609

911401668909

911401669909

911401626308

911401627308

911401625608

911401669109

911401670109

Order Code
911401626208

911401626708

911401627208

Full Product Name
BRP715 LED180 CW
Solar 5

BRP715 LED180 CW
Solar Pro 5

BRP715 LED70 CW
Solar Pro

BRP715 LED70 CW
Solar 5

BRP715 LED70 CW
Solar Pro 5

BRP715 LED180 CW
Solar Pro hybrid 3Y
BRP715 LED180 CW
Solar Pro hybrid 5Y
BRP715 LED180 CW
Solar

BRP715 LED50 CW
Solar Pro hybrid 3Y
BRP715 LED50 CW
Solar Pro hybrid 5Y
BRP715 LED70 CW
Solar hybrid 3Y
BRP715 LED70 CW
Solar hybrid 5Y
BRP715 LED180 CW
Solar hybrid 3Y
BRP715 LED180 CW
Solar hybrid 5Y
BRP715 LED120 CW
Solar Pro

BRP715 LED120 CW
Solar Pro 5

BRP715 LED70 CW
Solar

BRP715 LED70 CW
Solar Pro hybrid 3Y
BRP715 LED70 CW
Solar Pro hybrid 5Y

Full Product Name

BRP715 LED90O CW Solar Pro

BRP715 LED90 CW Solar 5

BRP715 LED90O CW Solar Pro 5

Type de

connexion au

réseau

Hors réseau

Hors réseau

Hors réseau

Hors réseau

Hors réseau

Hybride

Hybride

Hors réseau

Hybride

Hybride

Hybride

Hybride

Hybride

Hybride

Hors réseau

Hors réseau

Hors réseau

Hybride

Hybride

Intensité de

créte du

panneau

80w

160 W

80w

40 W

80w

175 W

175 W

80w

55 W

55W

45 W

45 W

90w

90 W

oow

oow

40 W

90w

90 W

Tension du

panneau

36V

36V

18V

18V

18V

a2v

a2v

36V

9V

9V

9V

9V

36V

36V

18V

18V

18V

9V

9V

Profil de gradation solaire

motion sensor

motion sensor

motion sensor

Les données sont sujettes a changement
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Dimming along with mircowave

Dimming along with mircowave



GreenVision All-in-one Solar Street Light

Order Code
911401669309

911401670309

911401626008

911401626508

911401627008

911401669209

911401670209

911401625508

911401668709

911401669709

911401668509

911401669509

911401625808

911401626408

911401626908

911401627408

911401626108

Full Product Name

BRP715 LED120 CW Solar Pro
hybrid 3Y

BRP715 LED120 CW Solar Pro
hybrid 5Y

BRP715 LED50 CW Solar Pro

BRP715 LED50 CW Solar 5

BRP715 LED50 CW Solar Pro 5

BRP715 LED9O CW Solar Pro
hybrid 3Y

BRP715 LED9O CW Solar Pro
hybrid 5Y

BRP715 LED50 CW Solar

BRP715 LED90 CW Solar hybrid
3Y

BRP715 LED90O CW Solar hybrid
5Y

BRP715 LED50 CW Solar hybrid
3Y

BRP715 LED50 CW Solar hybrid
5Y

BRP715 LED120 CW Solar

BRP715 LED180 CW Solar Pro

BRP715 LED180 CW Solar 5

BRP715 LED180 CW Solar Pro 5

BRP715 LED70 CW Solar Pro

Mécanique et boitier

Profil de gradation solaire
Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with micriwave
sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with micriwave
sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave

motion sensor

Order Code
911401626608

911401627108

911401669409

911401670409

911401625908

911401669009

911401670009

911401668609

911401669609

911401668909

911401669909

911401626308

911401627308

911401625608

911401669109

911401670109

Full Product Name
BRP715 LED70 CW Solar 5

BRP715 LED70 CW Solar Pro 5

BRP715 LED180 CW Solar Pro
hybrid 3Y

BRP715 LED180 CW Solar Pro
hybrid 5Y

BRP715 LED180 CW Solar

BRP715 LED50 CW Solar Pro
hybrid 3Y

BRP715 LED50 CW Solar Pro
hybrid 5Y

BRP715 LED70 CW Solar hybrid
3Y

BRP715 LED70 CW Solar hybrid
5Y

BRP715 LED180 CW Solar hybrid
3Y

BRP715 LED180 CW Solar hybrid
5Y

BRP715 LED120 CW Solar Pro

BRP715 LED120 CW Solar Pro 5

BRP715 LED70 CW Solar

BRP715 LED70 CW Solar Pro

hybrid 3Y

BRP715 LED70 CW Solar Pro
hybrid 5Y

Profil de gradation solaire
Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with micriwave
sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with micriwave
sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave

motion sensor

Order Code Full Product Name Longueur totale Largeur totale Order Code Full Product Name Longueur totale Largeur totale
911401625708 BRP715 LED90O CW Solar 910 mm 366 mm 911401670209 BRP715 LED90 CW Solar Pro hybrid 5Y 1535 mm 366 mm
911401668809 BRP715 LED120 CW Solar hybrid 3Y 1080 mm 366 mm 911401625508 BRP715 LED50 CW Solar 560 mm 366 mm
911401669809 BRP715 LED120 CW Solar hybrid 5Y 1080 mm 366 mm 911401668709 BRP715 LED90O CW Solar hybrid 3Y 910 mm 366 mm
911401626208 BRP715 LED90 CW Solar Pro 1535 mm 366 mm 911401669709 BRP715 LED90 CW Solar hybrid 5Y 910 mm 366 mm
911401626708 BRP715 LED90 CW Solar 5 910 mm 366 mm 911401668509 BRP715 LED50 CW Solar hybrid 3Y 560 mm 366 mm
911401627208 BRP715 LED90 CW Solar Pro 5 1535 mm 366 mm 911401669509 BRP715 LED50 CW Solar hybrid 5Y 560 mm 366 mm
911401669309 BRP715 LED120 CW Solar Pro hybrid 1670 mm 366 mm 911401625808 BRP715 LED120 CW Solar 1080 mm 366 mm

3Y 911401626408 BRP715 LED180 CW Solar Pro 1812 mm 523 mm
911401670309 BRP715 LED120 CW Solar Pro hybrid 1670 mm 366 mm 911401626908 BRP715 LED180 CW Solar 5 1345 mm 366 mm

5Y 911401627408 BRP715 LED180 CW Solar Pro 5 1812 mm 523 mm
911401626008 BRP715 LED50 CW Solar Pro 910 mm 366 mm 911401626108 BRP715 LED70 CW Solar Pro 1345 mm 366 mm
911401626508 BRP715 LED50 CW Solar 5 560 mm 355 mm 911401626608 BRP715 LED70 CW Solar 5 750 mm 366 mm
911401627008 BRP715 LED50 CW Solar Pro 5 910 mm 366 mm 911401627108 BRP715 LED70 CW Solar Pro 5 1345 mm 366 mm
911401669209 BRP715 LED90O CW Solar Pro hybrid 3Y 1535 mm 366 mm
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GreenVision All-in-one Solar Street Light

Order Code Full Product Name Longueur totale Largeur totale Order Code Full Product Name Longueur totale Largeur totale
911401669409 BRP715 LED180 CW Solar Pro hybrid 1812 mm 523 mm 911401669609 BRP715 LED70 CW Solar hybrid 5Y 750 mm 366 mm

3Y 911401668909 BRP715 LED180 CW Solar hybrid 3Y 1345 mm 366 mm
911401670409 BRP715 LED180 CW Solar Pro hybrid 1812 mm 523 mm 911401669909 BRP715 LED180 CW Solar hybrid 5Y 1345 mm 366 mm

5Y 911401626308 BRP715 LED120 CW Solar Pro 1670 mm 366 mm
911401625908 BRP715 LED180 CW Solar 1345 mm 366 mm 911401627308 BRP715 LED120 CW Solar Pro 5 1670 mm 366 mm
911401669009 BRP715 LED50 CW Solar Pro hybrid 3Y 910 mm 366 mm 911401625608 BRP715 LED70 CW Solar 750 mm 366 mm
911401670009 BRP715 LED50 CW Solar Pro hybrid 5Y 910 mm 366 mm 911401669109 BRP715 LED70 CW Solar Pro hybrid 3Y 1345 mm 366 mm
911401668609 BRP715 LED70 CW Solar hybrid 3Y 750 mm 366 mm 911401670109 BRP715 LED70 CW Solar Pro hybrid 5Y 1345 mm 366 mm
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