PHILIPS

Lighting

Faixa de iluminacao
publica solar all-in-
one de até 18.000
lumens, adequada
para aplicacoes de
alta temperatura
ambiente

Iluminacao publica solar all-in-one GreenVision

Luz de rua solar integrada com bateria de ferro-fosfato de litio, painel solar e
controlador de carga MPPT integrados na luminaria. Aluminio fundido sob pressao
para robustez e longa vida util. O suporte de montagem em poste especialmente
projetado permite diferentes angulos de inclinacao e montagem lateral e no topo do
poste. Modulo LED ajustavel para melhor distribuicao de luz quando necessario.

Beneficios

- Leva iluminacao a lugares sem acesso a rede elétrica

- Preserva a paisagem ja que caminhos para cabos nao sao necessarios
- Construcao robusta

- Adequado para operacao em alta temperatura ambiente

- Economiza energia, bom para o meio ambiente
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lluminacao publica solar all-in-one GreenVision

Caracteristicas

- Alta eficacia luminosa de > 180 Im/Watt para maximizar o desempenho da bateria

- Controlador de carga MPPT para eficiéncia maxima

- Suporte de montagem em poste especialmente projetado com angulos de
inclinagao ajustaveis, que também pode ser usado em posi¢cdes de montagem
superiores e laterais

- Carcaca de aluminio fundido sob pressao compativel com 3G para robustez e
excelente dissipacao de calor

- Perfil de regulagem da iluminacao de fabrica juntamente com sensor de micro-
ondas para ampliagao do tempo de execugao. A dimerizacao pode ser
configurada no local com a ajuda do controle remoto de configuracao.

- Recurso de autodiagnostico com indicadores LED.

Aplicacao

- lluminagao rodoviaria e viaria

- lluminagao perimetral

- Parques, caminhos pedonais, ciclovias

- Centros comerciais, pracas

- IndUstrias, escritorios e complexos escolares
- Areas suburbanas

Versions

Solar Street Lights Solar Street Lights Solar Street Lights Solar Street Lights

Solar Street Lights Solar Street Lights Solar Street Lights GreenVision SolarAlO-BRP715 LED180
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Versions

Solar Street Lights

Desenho dimensional

™ o
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Solar Street Lights Solar Street Lights

BRP715 LED180 CW Solar

145

e
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Desenho dimensional

Detalhes do produto

Solar Street Lights Solar Street Lights

Solar Street Lights Solar Street Lights

Solar Street Lights
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Iluminacao publica solar all-in-one GreenVision

Dados técnicos de luz
Temperatura de cor correlacionada
(nom.)

Color rendering index (CRI)

Dados elétricos e de operacao

Ciclos de carga e descarga da bateria

Tipo do controlador de carga

Tipo de painel

Controles e dimerizacao
Regulavel

Configurabilidade

5700 K

>70

2000
MPPT

Monocristalino

Sim

Configuravel

Dados mecanicos e de compartimento

Local da bateria
Cor do compartimento
Codigo de protecao de entrada

Altura geral

Aprovacao e aplicacao

Intervalo de temperatura ambiente

Inbuilt
Preto
P65
133 mm

-10°Ca55°C

Dados elétricos e de operacao (2/2)

Order Code Full Product Name

911401627208 BRP715 LED90O CW
Solar Pro 5
911401670309 BRP715 LED120 CW
Solar Pro hybrid 5Y
911401627008
Pro 5
911401670209 BRP715 LED90O CW
Solar Pro hybrid 5Y
911401626908 BRP715 LED180 CW
Solar 5
911401627408 BRP715 LED180 CW
Solar Pro 5
911401627108

Pro 5

Controles e dimerizacao
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BRP715 LED50 CW Solar

Tipo de

conexao em

rede

Fora do grid

Hibrido

Fora do grid

Hibrido

Fora do grid

Fora do grid

BRP715 LED70 CW Solar Fora do grid

Poténcia de

pico do painel

90w

1nmow

50 W

oow

80w

160 W

80w

Dados elétricos e de operacao (1/2)

Order Code
911401627208

911401670309

911401627008

911401670209

911401626908
911401627408

911401627108

911401669908

911401670409

911401625908

911401670009

911401627308

911401670109

Tensao do

painel

18V

175V

18V

2V

36V

36V

18V

Full Product Name

BRP715 LED90O CW Solar Pro
5

BRP715 LED120 CW Solar Pro
hybrid 5Y

BRP715 LED50 CW Solar Pro
5

BRP715 LED90O CW Solar Pro
hybrid 5Y

BRP715 LED180 CW Solar 5
BRP715 LED180 CW Solar Pro
5

BRP715 LED70 CW Solar Pro
5

BRP715 LED70 WW Solar Pro
5

BRP715 LED180 CW Solar Pro
hybrid 5Y

BRP715 LED180 CW Solar

BRP715 LED50 CW Solar Pro

hybrid 5Y

BRP715 LED120 CW Solar Pro
5

BRP715 LED70 CW Solar Pro

hybrid 5Y

Amperes-hora da Tipo de

bateria

48 Ah

30 Ah

30 Ah

30 Ah

24 Ah
48 Ah

42 Ah

42 Ah

24 Ah

24 Ah

12 Ah

66 Ah

18 Ah

Order Code
911401669908

911401670409

911401625908

911401670009

911401627308

911401670109

Full Product Name
BRP715 LED70 WW
Solar Pro 5

BRP715 LED180 CW
Solar Pro hybrid 5Y
BRP715 LED180 CW

Solar

BRP715 LED50 CW Solar

Pro hybrid 5Y
BRP715 LED120 CW
Solar Pro 5

bateria

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4
LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

Fosfato

Ferro Litio

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

Tipo de

conexao em

rede

Fora do grid

Hibrido

Fora do grid

Hibrido

Fora do grid

BRP715 LED70 CW Solar Hibrido

Pro hybrid 5Y

Kit de
Tensao da conexao do
bateria cabo
128V -
128V Excluidos
128V -
128V Excluidos
256V -
256V -
128V -
128V -
256V Excluidos
256V -
128V Excluidos
128V -
128V Excluidos
Poténcia de Tensao do
pico do painel painel
80 W 18V
175 W 42V
80 W 36V
55 W 19V
100w 18V
90 W 19V
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lluminacao publica solar all-in-one GreenVision

Order Code
911401627208

911401670309

911401627008

911401670209

911401626908

911401627408

911401627108

Dados mecanicos e de compartimento

Order Code
911401627208
911401670309

911401627008
911401670209

911401626908
911401627408
911401627108

Full Product Name

BRP715 LED90 CW Solar Pro 5

BRP715 LED120 CW Solar Pro

hybrid 5Y

BRP715 LED50 CW Solar Pro 5

BRP715 LED90 CW Solar Pro

hybrid 5Y

BRP715 LED180 CW Solar 5

BRP715 LED180 CW Solar Pro 5

BRP715 LED70 CW Solar Pro 5

Full Product Name

BRP715 LED90O CW Solar Pro 5

BRP715 LED120 CW Solar Pro hybrid

5Y
BRP715 LED50 CW Solar Pro 5

BRP715 LED90O CW Solar Pro hybrid

5Y

BRP715 LED180 CW Solar 5
BRP715 LED180 CW Solar Pro 5
BRP715 LED70 CW Solar Pro 5

Perfil de dimerizagao solar
Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave

motion sensor

Comprimento geral Largura total

1535 mm 366 mm
1.670 mm 366 mm
910 mm 366 mm
1535 mm 366 mm
1345 mm 366 mm
1.812 mm 523 mm
1345 mm 366 mm

Order Code
911401669908

911401670409

911401625908

911401670009

911401627308

911401670109

Order Code
911401669908
911401670409

911401625908
911401670009

911401627308
911401670109

PHILIPS

Full Product Name

BRP715 LED70 WW Solar Pro 5

BRP715 LED180 CW Solar Pro
hybrid 5Y
BRP715 LED180 CW Solar

BRP715 LED50 CW Solar Pro
hybrid 5Y
BRP715 LED120 CW Solar Pro 5

BRP715 LED70 CW Solar Pro
hybrid 5Y

Full Product Name

BRP715 LED70 WW Solar Pro 5

BRP715 LED180 CW Solar Pro hybrid 1.812 mm

5Y
BRP715 LED180 CW Solar

BRP715 LED50 CW Solar Pro hybrid

5Y
BRP715 LED120 CW Solar Pro 5

BRP715 LED70 CW Solar Pro hybrid

5Y

© 2025 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify ndo oferece qualquer representagao ou garantia quanto

a precisao ou a integridade das informagoes inclusas aqui e nao se responsabiliza por qualquer acao em fungao disso.
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propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietarios.

Perfil de dimerizagao solar
Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with micriwave
sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave
motion sensor

Dimming along with mircowave

motion sensor

Comprimento geral Largura total

1345 mm 366 mm

523 mm
1345 mm 366 mm
910 mm 366 mm
1.670 mm 366 mm
1345 mm 366 mm

www lighting.philips.com
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