PHILIPS

Lighting

Nova generace
energeticky uspornych
svételnych trubic LED
PLT 4P

CorePro LED PLT 4P

Rada CorePro LED PLT 4P integruje LED svételny zdroj do tradi¢nich kompaktnich
zafivek. Tento produkt je idealnim fesenim pro modernizaci zdroju svétla v celkovém
osvétleni: splhuje zakladni pozadavky na osvétleni a vyrazné Setfi energii i Zivotni
prostfedi.

Vyhody

- Vysoka energeticka ucinnost

- Snadna montaz

- Klasicky tvar pro kompatibilitu se stavajicimi svitidly
- Bez rtuti

Vlastnosti

- SniZzené provozni naklady diky mensi spotfebé energie.

-+ Niz8i naklady na udrzbu diky 2—3x delSi Zivotnosti oproti klasickym svételnym
zdrojum

+ Nejrychlejsi a nejsnadnéjsi zplsob modernizace stavajicich svitidel na LED
technologii

- Zcela bezpecny produkt a proces montaze

Aplikace
+ Vyuziti v pohostinstvi, maloobchodech, kancelarich, primyslu a domacnostech
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Versions

PHILIPS
PHILIPS

LEDtube COR PLT 15W GX24Q3 LEDtube COR PLT 6 5W GX24Q2

Rozmérové vykresy
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Product
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24g-3
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24qg-3

Product
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24qg-2
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q9-2

Product
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

D1 D2 Al A2 A3
42mm 42mm N5 mm 127 mm 142 mm

42mm 42mm N5mm 127 mm 142 mm

D1 D2 Al A2 A3
42mm 42mm 93 mm 103 mm 119 mm

42mm 42mm 93 mm 103 mm 119 mm

D1 D2 Al A2 A3

42mm 42mm 129 mm 141mm 156 mm

CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24g-3 42mm 42mm 129 mm 141 mm 156 mm
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CorePro LED PLT 4P

Rozmérové vykresy

- A3 - Product DI D2 Al A2 A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX249-4 42 mm 42mm 139 mm 15Tmm 166 mm
- A; > CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24g-4 42 mm 42mm 139 mm 15Tmm 166 mm
r
[a]
fa)
Obecné informace Obecné informace
Cyklus zapnuti 200 000 Order Code Full Product Name Patice krytky
Nominalni zivotnost 30 000 h 48784000 CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24qg-3 GX24Q-3 Rotatable end-cap
48786400 CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24qg-3 GX24Q-3 Rotatable end-cap
Svételné technické 48776500 CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24qg-2 GX24Q-2 Rotatable end-cap
Vyzarovaci thel (jmen.) 120 stupna 48778900 CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24g-2 GX24Q-2 Rotatable end-cap
Index podani barev (CRI) 82 48780200 CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24qg-3 GX24Q-3 Rotatable end-cap
Svételny tok na konci jmenovité 70 % 48782600 CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24qg-3 GX24Q-3 Rotatable end-cap
Zzivotnosti (jmen.) 48788800 CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24qg-4 GX24Q-4 Rotatable end-cap
48790100 CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 GX24Q-4 Rotatable end-cap
Provozni a elektrické
Vstupni frekvence 20-80 000 Hz
Frekvence sité 20K-80K Hz
Doba spusténi (jmen.) 05s
Rizeni a stmivani
Stmivatelné Ne
Mechanické a materialy
Povrchova uprava zarovky Matna
Tvar zarovky PL-T
Certifikace a pouziti
Rozsah okolni teploty -20°Caz35°C
Svételné technické
Nahradni teplota Nahradni teplota
chromatic¢nosti Kod chromatic¢nosti Kod
Order Code Full Product Name (imen.) barvy Svételny tok Order Code Full Product Name (imen.) barvy Svételny tok
48784000 CorePro LED PLT HF 15W 3000 K 830 1620 Im 48780200 CorePro LED PLT HF 9W 3000 K 830 990 Im
830 4P GX24q9-3 830 4P GX24q9-3
48786400 CorePro LED PLT HF 15W 4000 K 840 1800 Im 48782600 CorePro LED PLT HF 9W 4000 K 840 1100 Im
840 4P GX249-3 840 4P GX249-3
48776500  CorePro LED PLT HF 6.5W 3000 K 830 720 Im 48788800 CorePro LED PLT HF 18.5W 3000 K 830 2100 Im
830 4P GX24qg-2 830 4P GX24q-4
48778900  CorePro LED PLT HF 6.5W 4000 K 840 800 Im 48790100 CorePro LED PLT HF 18.5W 4000 K 840 2250 lm
840 4P GX249-2 840 4P GX249-4
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CorePro LED PLT 4P

Provozni a elektrické

Order Code  Full Product Name Spotieba energie Order Code  Full Product Name Spotieba energie

48784000 CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24qg-3 1BW 48780200 CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24qg-3 9w

48786400 CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24qg-3 1BW 48782600 CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3 9w

48776500 CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2 6,5W 48788800 CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4 185W

48778900 CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24qg-2 6,5W 48790100 CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 18,5W
Teplota okoli

Order Code Full Product Name Maximalni teplota (jmen.) Order Code Full Product Name Maximalni teplota (jmen.)

48784000  CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24g-3 70°C 48780200  CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX249-3 65°C

48786400  CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX249-3 70°C 48782600  CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24qg-3 65°C

48776500  CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24g-2  65°C 48788800  CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24g-4 75°C

48778900  CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24g-2  65°C 48790100  CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24g-4  75°C

Certifikace a pouziti
Spotieba energie kWh/

Order Code Full Product Name 1000 h
48784000 CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX249-3 15 kWh
48786400 CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24g-3 15 kWh
48776500  CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24g-2 7 kWh
48778900  CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24g-2 7 kWh
48780200 CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24g-3 9 kWh
48782600 CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24g-3 9 kWh
48788800  CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24g-4 19 kWh

48790100  CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24g-4 19 kWh
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© 2026 Signify Holding VSechna prava vyhrazena. Spolecnost Signify nezarucuje pfesnost ani Uplnost zde uvedenych
informaci a nenese odpovédnost za pfipadné udalosti, k nimz muize dojit v disledku bezvyhradné davéry v tyto
informace. Informace obsazené v tomto dokumentu nepfedstavuji obchodni nabidku a nejsou soucasti cenové
nabidky ani smlouvy, pokud to ovsem spolecnost Signify nepotvrdi. VSechny ochranné znamky jsou majetkem

spolecnosti Signify Holding nebo pfislusnych vlastniku.
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