PHILIPS

Lighting

La lampara LED
MainsFit (UL Tipo-B)
Contractor, perfecta
para contratistas y
empresas de servicios
energéticos (ESCO)
por igual, proporciona
una solucion facil para
actualizar la lampara
fluorescente
tradicional.

MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8

Las [@mparas MainsFit (UL Tipo B) Contractor estan disenadas para proporcionar
una solucion de actualizacion simple para pasar de las lamparas fluorescentes
tradicionales a la tecnologia LED de bajo consumo. Esta ldmpara de derivacion de
balasto es similar a otras lamparas UL Tipo B de la familia Philips, ya que
proporcionan un ahorro de energia comprobado, una larga vida util (50,000 horas),
supresion de sobretensiones y caracteristicas de seguridad lideres en la industria.
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MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8

Todas las lamparas de la familia Contractor también tienen dos extremos para
simplificar la instalacion.

Beneficios

- Elige el nivel de luz y ahorro de energia que se adapte a tus necesidades

- Instalacion sencilla: se puede utilizar con tomas con derivacion y sin derivacion

- Capacidad de emergencia: compatible con el nuevo controlador de emergencia
PTB15D o los inversores de emergencia de la serie ELI-S de Bodine (lamparas de
hasta 15 W)

Caracteristicas

- Cumple con DLC y es asequible

- Tubo de vidrio con angulo de iluminacion de 240°

- Disponible en la familia de lamparas T8 de 4', con 2 opciones de emision de
lumenes

- Vida util entregada: indice de vida promedio de 50,000 horas

- Garantia limitada de 5 anos (para obtener mas informacion sobre la garantia
limitada de Philips, visite philips.com/warranties)

Aplicaciones
- Depositos

- Escuelas

- Oficinas
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CNG LEDtube 1200mm 14W 840

CNG LEDtube 1200mm 14W 865

CNG LEDtube 600mm 9W 840

CNG LEDtube 600mm 9W 865
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MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8

Informacién general

Tapa-base G13
Ciclo del interruptor 50.000
Informacioén técnica sobre la luz

indice de produccion de color (IRC) 80
LLMF al final de la vida Gtil nominal 70 %
(nominal)

Operacion y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal) 05s
Mecanica y carcasa

Forma del foco T8

Informacion general

Order Code Full Product Name Vida atil nominal
929002000412 CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 WV 25.000 hora(s)
929002000512 CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 WV 25.000 hora(s)
929004601812 CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV 25.000 hora(s)
929004601912 CNG LEDtube 1200mm 14W 865 T8 WV 25.000 hora(s)

Informacion técnica sobre la luz

Temperatura de

Angulode color
Full Product haz correlacionada Codigo  Flujo
Order Code Name (nominal) (nominal) de color luminoso
929002000412 CNG LEDtube 240° 4000 K 840 900 lm
600mm 9W
840 T8 WV
929002000512 CNG LEDtube 240° 6500 K 865 900 lm
600mm 9W
865 T8 WV
929004601812 CNG LEDtube 240° 4000 K 840 1.600 Im
1200mm 14W
840 T8 WV
929004601912 CNG LEDtube 240° 6500 K 865 1.600 Im
1200mm 14W
865 T8 WV

Operacion y aspectos eléctricos

Equivalente en

Frecuenciade Consumode potenciaen
Order Code Full Product Name linea energia vatios
929002000412 CNG LEDtube - 9W -

600mm 9W 840 T8
Wv
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Order Code

929003474504
929003474604
929003474804

Order Code
929003474504

929003474604

929003474804

Order Code
929002000512

Full Product Name

14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1
14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1
14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1

Vida atil nominal
50.000 hora(s)
50.000 hora(s)
50.000 hora(s)

Temperatura de

Angulode color
Full Product haz correlacionada Codigo  Flujo
Name (nominal) (nominal) de color luminoso
14.5T8/CNG/ 220° 3500 K 835 1.750 Im
48-835/
MF17/G 25/1
14.5T8/CNG/ 220° 4000 K 840 1.800 Im
48-840/
MF18/G 25/1
14.5T8/CNG/ 220° 6500 K 865 1.800 Im
48-865/
MF18/G 25/1

Equivalente en

Frecuenciade Consumode potenciaen
Full Product Name linea energia vatios
CNG LEDtube - 9W -

600mm 9W 865 T8
Wv
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MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8

Order Code
929004601812

929004601912

929003474504

Temperatura

Order Code

929002000412
929002000512
929004601812
929004601912

Frecuencia de
Full Product Name  linea
CNG LEDtube -
1200mm 14W 840 T8
WV
CNG LEDtube -
1200mm 14W 865 T8
WV
14.5T8/CNG/48-835/ 50 to 60 Hz

MF17/G 25/1

Full Product Name

CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 WV
CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 WV
CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV
CNG LEDtube 1200mm 14W 865 T8 WV

Controles y atenuacion

Order Code

929002000412
929002000512
929004601812
929004601912

Full Product Name

Equivalente en

Consumo de potencia en
energia vatios

14 W -

14 W -

145W 32W

T° estuche maxima (nominal)
60 °C
60 °C
60 °C
60 °C

Regulable

CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 WV
CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 WV
CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV
CNG LEDtube 1200mm 14W 865 T8 WV

Mecanica y carcasa

Order Code

929002000412
929002000512
929004601812
929004601912

Full Product Name

CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 WV
CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 WV
CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV
CNG LEDtube 1200mm 14W 865 T8 WV

Aprobacion y aplicacion

Order Code

929002000412
929002000512
929004601812
929004601912
929003474504
929003474604
929003474804

No
No
No
No

Acabado de la luz

Rango de temperatura

Full Product Name

CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 WV
CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 WV
CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV
CNG LEDtube 1200mm 14W 865 T8 WV
14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1
14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1
14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1
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ambiente
-20a+45°C
-20a+45°C
-20a+45°C
-20a+45°C
-20°Ca45°C
-20°Ca45°C
-20°Ca45°C

Order Code
929003474604

929003474804

Order Code

929003474504
929003474604
929003474804

Order Code

929003474504
929003474604
929003474804

Order Code

929003474504
929003474604
929003474804

150°

180°

Frecuencia de
Full Product Name  linea
14.5T8/CNG/ 50 to 60 Hz
48-840/MF18/G
25/1
14.5T8/CNG/ 50 to 60 Hz

48-865/MF18/G 25/1

Full Product Name

14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1
14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1
14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1

Full Product Name

14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1
14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1
14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1

Full Product Name

14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1
14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1
14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1

150°

120

| 120°

(cd/1000im)
0-180°

0°

90-270°

Equivalente en

Consumo de potencia en
energia vatios

145 W 32W

145 W 32W

T° estuche maxima (nominal)
70 °C
70°C
70°C

Regulable
Limitado
Limitado

Limitado

Acabado de la luz
Blanco
Blanco

Blanco
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