PHILIPS

Lighting

Las lamparas TLED
MasterClass MainsFit
(UL Tipo B), perfectas
para proyectos de de
empresas de servicios
energéticos (ESCO),
cuentan con la
certificacion DLC, lo
que maximiza el
ahorro energético y
las oportunidades de
descuentos.

MasterClass MainsFit (UL Type-B) T8

Las [@mparas MainsFit (UL Tipo B) T8 MasterClass estan disenadas para ser la
solucion perfecta de actualizacidon para pasar de las lamparas fluorescentes

tradicionales a la tecnologia LED de bajo consumo. Esta ldampara de derivacion de
balasto tiene todo lo necesario integrado y ofrece ahorro energético comprobado,
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MasterClass MainsFit (UL Type-B) T8

larga vida util (hasta 70,000 horas), supresion de sobretensiones y caracteristicas de
seguridad lideres en la industria. Todas las lamparas de la familia MainsFit
MasterClass tienen dos extremos para simplificar la instalacion. Ademas, cumplen
con los estandares de calidad de la luz de Philips, por lo que los usuarios finales
estaran en un ambiente comodo, independientemente del tipo de ldmpara MainsFit
MasterClass.

Beneficios

- Facil instalacion: todas las lamparas Philips MasterClass MainsFit tienen dos
extremos para instalaciones mas rapidas

- Maxima durabilidad: disponible en plastico para el mejor rendimiento antiastillas

- Capacidad de emergencia: compatible con el nuevo controlador de emergencia
PTB15D o los inversores de emergencia de la serie ELI-S de Bodine (lamparas de
hasta 15 W)

Caracteristicas

- Derivacion de balasto: UL Tipo B

- Vida util entregada: 70,000 horas de vida util promedio

- Tamano disponible: T8 de 4 pies con 3 opciones de emision de lUmenes
diferentes

- Ahorro de energia demostrado superior al 40 % en comparacion con la
iluminacion fluorescente tradicional

- Certificacion DLC: todas las lamparas MasterClass MainsFit cumplen con DLC

Aplicaciones
- Depositos

- Escuelas

- Oficinas

Plano de dimensiones

A3 Product

~ - 10.5T8/MAS/48-835/

A2 MF16/P/DIM 25/1
10.5T8/MAS/48-840/

) A1 MF16/P/DIM 25/1
ala 10.5T8/MAS/48-850/

v /y MF16/P/DIM 25/1
// 14.5T8/MAS/48-830/

I 1 7/ MF20/P/DIM 25/1
14.5T8/MAS/48-835/

MF20/P/DIM 25/1

14.5T8/MAS/48-840/

MF21/P/DIM 25/1

14.5T8/MAS/48-850/

MF21/P/DIM 25/1

16.5T8/MAS/48-835/

MF24/P/DIM 25/1

16.5T8/MAS/48-840/

MF25/P/DIM 25/1

16.5T8/MAS/48-850/

MF25/P/DIM 25/1
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257 mm

257 mm

257 mm

257 mm

257 mm

257 mm

257 mm

257 mm

257 mm

D2

28 mm

28 mm

28 mm

28 mm

28 mm

28 mm

28 mm

28 mm

28 mm

28 mm

Al A2 A3
1,198.2 mm 1,205.3 mm 1,212.4 mm

1,198.2 mm 1,205.3 mm 1,212.4 mm

1,198.2 mm 1,205.3 mm 1,212.4 mm

1,198.2 mm 1,205.3 mm 1,212.4 mm

1,198.2 mm 1,205.3 mm 1,212.4 mm

1,198.2 mm 1,205.3 mm 1,212.4 mm

1,198.2 mm 1,205.3 mm 1,212.4 mm

1,198.2 mm 1,205.3 mm 1,212.4 mm

1,198.2 mm 1,205.3 mm 1,212.4 mm

1,198.2 mm 1,205.3 mm 1,212.4 mm
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MasterClass MainsFit (UL Type-B) T8

Plano de dimensiones

Product D1 D2

11.5T8/MAS/48-840/
MF21/G/DIM UE 25/1
11.5T8/MAS/48-850/
MF21/G/DIM UE 25/1
9.5T8/MAS/48-835/
MF17/G/DIM UE 25/1
9.5T8/MAS/48-840/
MF18/G/DIM UE 25/1
9.5T8/MAS/48-850/
MF18/G/DIM UE 25/1

Product
8.4T8/MAS/48-840/MF16/G/DIM UE 25/1
8.4T8/MAS/48-850/MF16/G/DIM UE 25/1

Full Product Name
9.5T8/MAS/48-835/MF17/G/DIM UE 25/1
9.5T8/MAS/48-840/MF18/G/DIM UE 25/1
9.5T8/MAS/48-850/MF18/G/DIM UE 25/1
11.5T8/MAS/48-840/MF21/G/DIM UE 25/1
11.5T8/MAS/48-850/MF21/G/DIM UE 25/1
8.4T8/MAS/48-840/MF16/G/DIM UE 25/1
8.4T8/MAS/48-850/MF16/G/DIM UE 25/1
10.5T8/MAS/48-835/MF16/P/DIM 25/1
10.5T8/MAS/48-840/MF16/P/DIM 25/1
10.5T8/MAS/48-850/MF16/P/DIM 25/1
14.5T8/MAS/48-830/MF20/P/DIM 25/1
14.5T8/MAS/48-835/MF20/P/DIM 25/1
14.5T8/MAS/48-840/MF21/P/DIM 25/1
14.5T8/MAS/48-850/MF21/P/DIM 25/1
16.5T8/MAS/48-835/MF24/P/DIM 25/1
16.5T8/MAS/48-840/MF25/P/DIM 25/1
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I ot
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D1 D2 Al A2 A3
25.7mm 279mm 1199.4mm 12065mm 12136mm
Informacién general Informacion general
Tapa-base G13 Order Code
Ciclo del interruptor 50,000 929003794804
929003794904
Informacioén técnica sobre la luz 929003795004
indice de produccion de color (IRC) 80 929004282904
929004283004
Operacion y aspectos eléctricos 929004319304
Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz 929004319404
Tiempo de inicio (nominal) 05s 929003525104
Equivalente en potencia en vatios 32w 929003525204
929003525304
Mecanica y carcasa 929003525404
Acabado de la luz Blanco 929003525504
Forma del foco T8 929003525604
929003525704
929003525804
929003525904
929003526004

Informacién técnica sobre la luz (1/2)
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16.5T8/MAS/48-850/MF25/P/DIM 25/1

257 mm 28 mm

257 mm 28 mm

257 mm 28 mm

A2 A3

257 mm 279 mm 1,199.4mm 1206.5mm 1,213.6 mm

257 mm 279 mm 11994 mm 1206.5mm 1,213.6 mm

1,198.2 mm 1,205.3 mm 1,212.4 mm

1,198.2 mm 1,205.3 mm 1,212.4 mm

1,198.2 mm 12053 mm 1,212.4 mm

Vida util nominal
50,000 hora(s)
50,000 hora(s)
50,000 hora(s)
50,000 hora(s)
50,000 hora(s)
50,000 hora(s)
50,000 hora(s)
70,000 hora(s)
70,000 hora(s)
70,000 hora(s)
70,000 hora(s)
70,000 hora(s)
70,000 hora(s)
70,000 hora(s)
70,000 hora(s)
70,000 hora(s)
70,000 hora(s)
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MasterClass MainsFit (UL Type-B) T8

LLMF al LLMF al
Temperatura de final de la Temperatura de final de la
Angulo de color vida util Angulo de color vida util
Full Product haz correlacionada  Cédigo nominal Full Product haz correlacionada  Cédigo nominal
Order Code Name (nominal)  (nominal) de color (nominal) Order Code Name (nominal)  (nominal) de color (nominal)
929003794804 9.5T8/MAS/ 220° 3500 K 835 70 % MF16/P/DIM
48-835/ 25/1
MF17/G/DIM 929003525304 10.5T8/MAS/ 180 ° 5000 K 850 70 %
UE 25/1 48-850/
929003794904 9.5T8/MAS/ 220° 4000 K 840 70 % MF16/P/DIM
48-840/ 25/1
MF18/G/DIM 929003525404 14.5T8/MAS/ 180 ° 3000 K 830 70 %
UE 25/1 48-830/
929003795004 9.5T8/MAS/ 220° 5000 K 850 70 % MF20/P/DIM
48-850/ 25/1
MF18/G/DIM 929003525504 14.5T8/MAS/ 180 ° 3500 K 835 70 %
UE 25/1 48-835/
929004282904 11.5T8/MAS/ 220° 4000 K 840 70 % MF20/P/DIM
48-840/ 25/1
MF21/G/DIM 929003525604 14.5T8/MAS/ 180° 4000 K 840 70 %
UE 25/1 48-840/
929004283004 11.5T8/MAS/ 220° 5000 K 850 70 % MF21/P/DIM
48-850/ 25/1
MF21/G/DIM 929003525704 14.5T8/MAS/ 180 ° 5000 K 850 70 %
UE 25/1 48-850/
929004319304 8.4T8/MAS/ 220° 4000 K 840 0.7 % MF21/P/DIM
48-840/ 25/1
MF16/G/DIM 929003525804 16.5T8/MAS/ 180 ° 3500 K 835 70 %
UE 25/1 48-835/
929004319404 8.4T8/MAS/ 220° 5000 K 850 0.7 % MF24/P/DIM
48-850/ 25/1
MF16/G/DIM 929003525904 16.5T8/MAS/ 180 ° 4000 K 840 70 %
UE 25/1 48-840/
929003525104 10.5T8/MAS/ 180° 3500 K 835 70 % MF25/P/DIM
48-835/ 25/1
MF16/P/DIM 929003526004 16.5T8/MAS/ 180 ° 5000 K 850 70 %
25/1 48-850/
929003525204 10.5T8/MAS/ 180° 4000 K 840 70 % MF25/P/DIM
48-840/ 25/1
Informacién técnica sobre la luz (2/2)
Order Code Full Product Name Flujo luminoso Order Code Full Product Name Flujo luminoso
929003794804 9.5T8/MAS/48-835/MF17/G/DIM UE 25/1 1,760 Im 929003525304 10.5T8/MAS/48-850/MF16/P/DIM 25/1 1,600 Im
929003794904 9.5T8/MAS/48-840/MF18/G/DIM UE 25/1 1,810 Im 929003525404 14.5T8/MAS/48-830/MF20/P/DIM 25/1 2,000 Im
929003795004 9.5T8/MAS/48-850/MF18/G/DIM UE 25/1 1,810 Im 929003525504 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P/DIM 25/1 2,000 Im
929004282904 11.5T8/MAS/48-840/MF21/G/DIM UE 25/1 2,100 Im 929003525604 14.5T8/MAS/48-840/MF21/P/DIM 25/1 2,100 Im
929004283004 11.5T8/MAS/48-850/MF21/G/DIM UE 25/1 2,100 Im 929003525704 14.5T8/MAS/48-850/MF21/P/DIM 25/1 2,100 Im
929004319304 8.4T8/MAS/48-840/MF16/G/DIM UE 25/1 1,600 Im 929003525804 16.5T8/MAS/48-835/MF24/P/DIM 25/1 2,450 Im
929004319404 8.4T8/MAS/48-850/MF16/G/DIM UE 25/1 1,600 Im 929003525904 16.5T8/MAS/48-840/MF25/P/DIM 25/1 2,500 Im
929003525104 10.5T8/MAS/48-835/MF16/P/DIM 25/1 1,600 Im 929003526004 16.5T8/MAS/48-850/MF25/P/DIM 25/1 2,500 Im
929003525204 10.5T8/MAS/48-840/MF16/P/DIM 25/1 1,600 Im
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MasterClass MainsFit (UL Type-B) T8

Operacion y aspectos eléctricos

Order Code
929003794804

929003794904

929003795004

929004282904

929004283004

929004319304

929004319404

929003525104

929003525204

Temperatura

Order Code

929003794804
929003794904
929003795004
929004282904
929004283004
929004319304
929004319404
929003525104
929003525204

Full Product Name

Consumo de

Frecuencia de linea energia

9.5T8/MAS/48-835/ - 95w
MF17/G/DIM UE 25/1

9.5T8/MAS/48-840/ - 95w
MF18/G/DIM UE 25/1

9.5T8/MAS/48-850/ - 95W
MF18/G/DIM UE 25/1

11.5T8/MAS/48-840/ - 15 W
MF21/G/DIM UE 25/1

11.5T8/MAS/48-850/ - n5W
MF21/G/DIM UE 25/1

8.4T8/MAS/48-840/ - 8.4 W
MF16/G/DIM UE 25/1

8.4T8/MAS/48-850/ - 84 W
MF16/G/DIM UE 25/1

10.5T8/MAS/48-835/ 50 to 60 Hz 10.5 W
MF16/P/DIM 25/1

10.5T8/MAS/48-840/ 50 to 60 Hz 10.5 W

MF16/P/DIM 25/1

Full Product Name

9.5T8/MAS/48-835/MF17/G/DIM UE 25/1

T° estuche maxima
(nominal)

45°C

9.5T8/MAS/48-840/MF18/G/DIM UE 25/1 45°C
9.5T8/MAS/48-850/MF18/G/DIM UE 25/1 45°C
11.5T8/MAS/48-840/MF21/G/DIM UE 25/1 50 °C
11.5T8/MAS/48-850/MF21/G/DIM UE 25/1 50 °C
8.4T8/MAS/48-840/MF16/G/DIM UE 25/1 50 °C
8.4T8/MAS/48-850/MF16/G/DIM UE 25/1 50 °C

10.5T8/MAS/48-835/MF16/P/DIM 25/1
10.5T8/MAS/48-840/MF16/P/DIM 25/1

Controles y atenuacion

Order Code
929003794804

929003794904

929003795004

929004282904

929004283004

929004319304

Full Product Name
9.5T8/MAS/48-835/MF17/G/DIM UE
25/1
9.5T8/MAS/48-840/MF18/G/DIM
UE 25/1

9.5T8/MAS/48-850/MF18/G/DIM UE

25/1
11.5T8/MAS/48-840/MF21/G/DIM
UE 25/1
11.5T8/MAS/48-850/MF21/G/DIM
UE 25/1
8.4T8/MAS/48-840/MF16/G/DIM
UE 25/1
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70°C
70°C

Regulable

Solo con reguladores de
intensidad especificos
Solo con reguladores de
intensidad especificos
Solo con reguladores de
intensidad especificos
Solo con reguladores de
intensidad especificos
Solo con reguladores de
intensidad especificos

Si

Order Code
929003525304

929003525404

929003525504

929003525604

929003525704

929003525804

929003525904

929003526004

Order Code

929003525304
929003525404
929003525504
929003525604
929003525704
929003525804
929003525904
929003526004

Order Code
929004319404

929003525104

929003525204

929003525304

929003525404

929003525504

Full Product Name

Consumo de

Frecuencia de linea energia

10.5T8/MAS/48-850/ 50 to 60 Hz 10.5 W
MF16/P/DIM 25/1
14.5T8/MAS/48-830/ 50 to 60 Hz 145 W
MF20/P/DIM 25/1
14.5T8/MAS/48-835/ 50 to 60 Hz 145 W
MF20/P/DIM 25/1
14.5T8/MAS/48-840/ 50 to 60 Hz 145 W
MF21/P/DIM 25/1
14.5T8/MAS/48-850/ 50 to 60 Hz 145 W
MF21/P/DIM 25/1
16.5T8/MAS/48-835/ 50 to 60 Hz 165 W
MF24/P/DIM 25/1
16.5T8/MAS/48-840/ 50 to 60 Hz 165 W
MF25/P/DIM 25/1
16.5T8/MAS/48-850/ 50 to 60 Hz 165 W

MF25/P/DIM 25/1

Full Product Name

10.5T8/MAS/48-850/MF16/P/DIM 25/1
14.5T8/MAS/48-830/MF20/P/DIM 25/1
14.5T8/MAS/48-835/MF20/P/DIM 25/1
14.5T8/MAS/48-840/MF21/P/DIM 25/1

14.5T8/MAS/48-850/MF21/P/DIM 25/1

16.5T8/MAS/48-835/MF24/P/DIM 25/1
16.5T8/MAS/48-840/MF25/P/DIM 25/1
16.5T8/MAS/48-850/MF25/P/DIM 25/1

Full Product Name
8.4T8/MAS/48-850/MF16/G/DIM
UE 25/1
10.5T8/MAS/48-835/MF16/P/DIM
25/1
10.5T8/MAS/48-840/MF16/P/DIM
25/1
10.5T8/MAS/48-850/MF16/P/DIM
25/1
14.5T8/MAS/48-830/MF20/P/DIM
25/1
14.5T8/MAS/48-835/MF20/P/DIM
25/1

T° estuche maxima
(nominal)

70°C

70°C

70°C

70°C

70°C

70°C

70°C

70°C

Regulable
Si

Solo con reguladores de
intensidad especificos
Solo con reguladores de
intensidad especificos
Solo con reguladores de
intensidad especificos
Solo con reguladores de
intensidad especificos
Solo con reguladores de

intensidad especificos

Datos sujetos a cambios



MasterClass MainsFit (UL Type-B) T8

Order Code Full Product Name

929003525604 14.5T8/MAS/48-840/MF21/P/DIM
25/1

929003525704 14.5T8/MAS/48-850/MF21/P/DIM
25/1

929003525804 16.5T8/MAS/48-835/MF24/P/DIM

25/1

Aprobacion y aplicacion

Order Code Full Product Name

Regulable

Solo con reguladores de
intensidad especificos
Solo con reguladores de
intensidad especificos
Solo con reguladores de

intensidad especificos

Rango de temperatura

ambiente

929003794804 9.5T8/MAS/48-835/MF17/G/DIM UE 25/1 -20 a +45 °C

929003794904 9.5T8/MAS/48-840/MF18/G/DIM UE 25/1 -20 a +45 °C

929003795004 9.5T8/MAS/48-850/MF18/G/DIM UE 25/1 -20 a +45 °C

929004282904 11.5T8/MAS/48-840/MF21/G/DIM UE 25/1 -20 a +45 °C

929004283004 11.5T8/MAS/48-850/MF21/G/DIM UE 25/1 -20 a +45 °C

929004319304 8.4T8/MAS/48-840/MF16/G/DIM UE 25/1 -20 a +45 °C

929004319404 8.4T8/MAS/48-850/MF16/G/DIM UE 25/1 -20 a +45 °C

929003525104 10.5T8/MAS/48-835/MF16/P/DIM 25/1

929003525204 10.5T8/MAS/48-840/MF16/P/DIM 25/1
929003525304 10.5T8/MAS/48-850/MF16/P/DIM 25/1
929003525404 14.5T8/MAS/48-830/MF20/P/DIM 25/1
929003525504 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P/DIM 25/1
929003525604 14.5T8/MAS/48-840/MF21/P/DIM 25/1

929003525704 14.5T8/MAS/48-850/MF21/P/DIM 25/1

929003525804 16.5T8/MAS/48-835/MF24/P/DIM 25/1
929003525904 16.5T8/MAS/48-840/MF25/P/DIM 25/1
929003526004 16.5T8/MAS/48-850/MF25/P/DIM 25/1

150° 180° 150°

(cd1000Im)  0°

————0-180° 90-270°
150° 180° 1 SOZ

(cd1000im)  0°
0-180° 90-270°
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-20°Ca45°C
-20°Ca45°C
-20°Ca45°C
-20°Ca45°C
-20°Ca45°C
-20°Ca45°C
-20°Ca45°C
-20°Ca45°C
-20°Ca45°C
-20°Ca45°C

Order Code

929003525904 16.5T8/MAS/48-840/MF25/P/DIM
25/1

929003526004 16.5T8/MAS/48-850/MF25/P/DIM
25/1

Full Product Name

120° | 20°

(cd1000lm)  0°
_0-180° 90-270°
150 180 150

(cd1000lm)  0°
_0-180° 90-270°
150 180 150

(cd1000lm)  0°

0-180° 90-270°

Regulable

Solo con reguladores de
intensidad especificos
Solo con reguladores de

intensidad especificos

Datos sujetos a cambios
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150° 180° 150° 150° 180° 150°
30
20
120 ‘ [120°
100
90° 90°
60° 60°

0

(cd/1000Im) 0° (cd/1000Im) 0°

——0-180° 90-270° ————0-180° 90-270°
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