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Imbunatéteste benzinéria prin iluminatul inteligent

Corpurile de iluminat Mini 300 LED gen3, designul perfect al produsului si cea mai
recentd combinatie de tehnologie LED pentru un flux luminos extrem de eficient pot
transforma benzinaria dumneavoastra intr-un punct de reper al marcii si pot ajuta
vizitatorii s& se apropie in siguranta, in confort vizual. Mini 300 LED gen3, corpurile de
iluminat LED de ultima generatie cu sistem inteligent de control al miscérii cu lumina la
cerere, duce economisirea energiei la noi niveluri prin reglarea intensitatii luminoase,
asigurand in acelasi timp o iluminare suficientd pentru orientare si siguranta. Scenariile
de iluminare pot fi adaptate in functie de preferintele dumneavoastra la prima
instalare sau pe durata de viata a produselor. Combinatia optionald Master-Slave cu
senzor de prezenta si lumind incorporat nu necesitd un senzor extern, iar un singur
Master Mini 300 LED gen3 poate controla pané la 6 corpuri de iluminat de baza. Acest
lucru nu numai ca va avea un impact pozitiv asupra investitiei dumneavoastra, dar
poate duce si la economii suplimentare de energie. Corpul de iluminat Mini 300 LED
gend3 este atat de usor incéat poate fiinstalat fara efort de o singura persoana.
Setarile corpului de iluminat pot fi modificate chiar si de la nivelul solului folosind un
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smartphone sau o tableta ca telecomanda, elimindnd necesitatea lucrului la inaltime.
Cu aplicatia gratuita Mini 300 LED, starea corpului de iluminat poate fi citita chiar siin
timp ce stati pe podea. Corpurile de iluminat Mini 300 LED gen3 in variantele cu montaj
incastrat, cu montaj pe suprafata si de iluminat ambiental care sunt adecvate pentru
iluminat sub acoperis, reprezintad o solutie revolutionara, cu montare pe vechile
instalatii care reduce costurile de instalare.

Beneficii Applications

- Calitatea perfecta a luminii, cu o gama de fascicule + Benzinarii
optice dedicate, satisface toate cerintele aferente
configuratiilor de benzinarie diferite Caracteristici

- Consum de energie minimizat cu comenzi si
programator incorporate personalizabile - Platforma LED de Tnalta eficienta si durata lunga de
viata pentru economii maxime de energie si costuri de

+ Punere usoara in functiune si posibilitati de configurare K X
intretinere reduse

fara fir a sistemului de comanda pe telefonul inteligent
si tableta - Sistem de control SMART cu modul de senzori de
miscare integrat si programator pentru reglarea

- Extrem de simplu si usor pentru o montare rapida si N oo X ) N
programabilé a intensitatii luminoase la niveluri diferite

fara probleme, fiind de asemenea complet compatibil

cu instalatiile vechi existente - Sistem de control BASIC+ cu modul de senzori de
miscare integrat si programator pentru reglarea
programabilé a intensitatii luminoase la niveluri diferite

- Aplicatie dedicaté, cu interfatad usoara cu utilizatorul
pentru telefoane inteligente si tablete

Versions

Mini 300 LED recessed Mini 300 LED surface
mounted
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BBP333 LED128/757 | PRM D9 SNS

346
BCP333 LED81/757 | PRM
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Detalii produs

Mini 300 LED surface
mounted rear view

Mini 300 LED with
accessory kit - rear view

Mini 300 LED with 470x470
frame

Mini 300 LED recessed -

rear view
Informatii generale
Sursa de lumina inlocuibila Da
Numar de unitati de echipament 1 unitate
Balast inclus Da
Eticheta de service Da
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Mini 300 LED with
accessory kit - front view

Mini 300 LED with 560x410
frame

Mini 300 LED with 360x360
frame
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Date tehnice lumina

Randament luminos orientat in sus
Indice de redare a culorilor (IRC)

Latime fascicul de lumina corp de
iluminat

Functionare si sistem electric

70
1n3°

Protectie contra supratensiunii (regim Nivel standard de protectie la

comun/diferential)

supratensiune

Sisteme de comanda si reglarea intensitatii luminoase

Nivel maxim de reglare a intensitéatii
luminoase

Sistem mecanic si carcasa

Culoare carcasa

Cod protectie impotriva infiltrarilor

Cod de protectie impotriva impactului
mecanic

Unghi standard de inclinatie in cap de
stalp

Unghi standard de inclinatie pentru
montare pe brat

Tip capac optic/lentila

Aprobare si aplicatie

Marcaj de inflamabilitate

Marcaj CE

Informatii generale

10%

Alb

IP66 [Protejat impotriva patrunderii
prafului, protejat impotriva jeturilor de
apa]

IKO8 [5 J rezistent la vandalizare]

Glob/capac plat din policarbonat

Pentru montare pe suprafete
inflamabile Th mod normal

Da

Order Code Full Product Name

99746800 BBP333 LED159/757 | PRM
99747500 BBP333 LED128/757 | PRM
99748200 BBP333 LED81/757 | PRM
99752900 BBP333 LED159/740 | PRM
99753600 BBP333 LED128/740 | PRM
99754300 BBP333 LED81/740 | PRM
99784000 BBP333 LED159/757 | PRM D9 SNS
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Cod familie lampi
LED159

LED128

LED81

LED159

LED128

LED81

LED159
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Order Code Full Product Name Cod familie lampi

99827400 BBP333 LED159/740 Il PRM LED159
81940800 BBP333 LED128/757 | PRM MDUW MWS PH LED128
81942200 BBP333 LED128/757 | PRM D9 SNS LED128
81944600 BBP333 LED128/757 | PAM D9 SNS LED128
82456300 BBP333 LED81/757 | PAM D9 SNS LED81

82459400 BBP333 LED159/757 | PAM MDUW MWS PH LED159
99758100 BCP333 LED159/757 | PRM LED159
99759800 BCP333 LED128/757 | PRM LED128
99760400 BCP333 LED81/757 | PRM LED81

99764200 BCP333 LED159/740 | PRM LED159
99765900 BCP333 LED128/740 | PRM LED128
99766600 BCP333 LED81/740 | PRM LED81

81946000 BCP333 LED128/757 | PRM D9 SNS LED128

Date tehnice lumina

Order Code Full Product Name Flux luminos Temperatura Culoare sursa de Tip optic exterior
de culoare lumina
corelata
(nom.)
99746800 BBP333 LED159/757 | PRM 14.240 Im 5700 K Alb rece 757 Simetric mediu rotational cu
benzina
99747500 BBP333 LED128/757 | PRM 11.570 Im 5700 K Alb rece 757 Simetric mediu rotational cu
benzina
99748200 BBP333 LED81/757 | PRM 7.380 Im 5700 K Alb rece 757 Simetric mediu rotational cu
benzina
99752900 BBP333 LED159/740 | PRM 14.240 Im 4000 K Alb neutru 740 Simetric mediu rotational cu
benzina
99753600 BBP333 LED128/740 | PRM 11.570 Im 4000 K Alb neutru 740 Simetric mediu rotational cu
benzina
99754300 BBP333 LED81/740 | PRM 7.380 Im 4000 K Alb neutru 740 Simetric mediu rotational cu
benzina
99784000 BBP333 LED159/757 | PRM D9 14.240 Im 5700 K Alb rece 757 Simetric mediu rotational cu
SNS benzina
99827400 BBP333 LED159/740 Il PRM 14.240 Im 4000 K Alb neutru 740 Simetric mediu rotational cu
benzina
81940800 BBP333 LED128/757 1 PRM MDUW 11.570 Im 5700 K Alb rece 757 Simetric mediu rotational cu
MWS PH benzina
81942200 BBP333 LED128/757 | PRM D9 11.570 Im 5700 K Alb rece 757 Simetric mediu rotational cu
SNS benzina
81944600 BBP333 LED128/757 |1 PAM D9 10.920 Im 5700 K Alb rece 757 Asimetric mediu cu benzina
SNS
82456300 BBP333 LED81/757 | PAM D9 SNS 6.970 Im 5700 K Alb rece 757 Asimetric mediu cu benzina
82459400 BBP333 LED159/757 | PAM MDUW 13.440 Im 5700 K Alb rece 757 Asimetric mediu cu benzina
MWS PH
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Order Code Full Product Name Flux luminos Temperatura Culoare sursade Tip optic exterior

de culoare lumina
corelata
(nom.)
99758100 BCP333 LED159/757 | PRM 14.400 Im 5700 K Alb rece 757 Simetric mediu rotational cu
benzina
99759800 BCP333 LED128/757 | PRM 11.700 Im 5700 K Alb rece 757 Simetric mediu rotational cu
benzina
99760400 BCP333 LED81/757 | PRM 7.462 Im 5700 K Alb rece 757 Simetric mediu rotational cu
benzina
99764200 BCP333 LED159/740 | PRM 14.400 Im 4000 K Alb neutru 740 Simetric mediu rotational cu
benzina
99765900 BCP333 LED128/740 | PRM 11.700 Im 4000 K Alb neutru 740 Simetric mediu rotational cu
benzina
99766600 BCP333 LED81/740 | PRM 7.462 Im 4000 K Alb neutru 740 Simetric mediu rotational cu
benzina
81946000 BCP333 LED128/757 | PRM D9 11.700 Im 5700 K Alb rece 757 Simetric mediu rotational cu
SNS benzina
Functionare sgi sistem electric
Order Code Full Product Name Consum de curent
99746800 BBP333 LED159/757 | PRM 90 W
99747500 BBP333 LED128/757 | PRM 74 W
99748200 BBP333 LED81/757 | PRM 48 W
99752900 BBP333 LED159/740 | PRM 90 W
99753600 BBP333 LED128/740 | PRM 74 W
99754300 BBP333 LED81/740 | PRM 48 W
99784000 BBP333 LED159/757 | PRM D9 SNS 90 W
99827400 BBP333 LED159/740 Il PRM 90 W
81940800 BBP333 LED128/757 | PRM MDUW MWS PH 74 W
81942200 BBP333 LED128/757 | PRM D9 SNS 74 W
81944600 BBP333 LED128/757 | PAM D9 SNS 74 W
82456300 BBP333 LED81/757 | PAM D9 SNS 48 W
82459400 BBP333 LED159/757 | PAM MDUW MWS PH 90 W
99758100 BCP333 LED159/757 | PRM 91W
99759800 BCP333 LED128/757 | PRM 74 W
99760400 BCP333 LED81/757 | PRM 48 W
99764200 BCP333 LED159/740 | PRM MW
99765900 BCP333 LED128/740 | PRM 74 W
99766600 BCP333 LED81/740 | PRM 48 W
81946000 BCP333 LED128/757 | PRM D9 SNS 74 W
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Sisteme de comanda si reglarea intensitatii luminoase

Order Code
99746800
99747500
99748200
99752900
99753600
99754300
99784000
99827400
81940800
81942200
81944600
82456300
82459400
99758100
99759800
99760400
99764200
99765900
99766600
81946000

Full Product Name

BBP333 LED159/757 | PRM
BBP333 LED128/757 | PRM
BBP333 LED81/757 | PRM

BBP333 LED159/740 | PRM
BBP333 LED128/740 | PRM
BBP333 LED81/740 | PRM

BBP333 LED159/757 | PRM D9 SNS
BBP333 LED159/740 || PRM
BBP333 LED128/757 | PRM MDUW MWS PH
BBP333 LED128/757 | PRM D9 SNS
BBP333 LED128/757 | PAM D9 SNS
BBP333 LED81/757 | PAM D9 SNS
BBP333 LED159/757 | PAM MDUW MWS PH
BCP333 LED159/757 | PRM
BCP333 LED128/757 | PRM
BCP333 LED81/757 | PRM

BCP333 LED159/740 | PRM
BCP333 LED128/740 | PRM
BCP333 LED81/740 | PRM

BCP333 LED128/757 | PRM D9 SNS

Date despre produs

Order Code
99746800
99747500
99748200
99752900
99753600
99754300
99784000
99827400
81940800
81942200
81944600
82456300
82459400
99758100
99759800

Full Product Name

BBP333 LED159/757 | PRM

BBP333 LED128/757 | PRM

BBP333 LED81/757 | PRM

BBP333 LED159/740 | PRM

BBP333 LED128/740 | PRM

BBP333 LED81/740 | PRM

BBP333 LED159/757 | PRM D9 SNS
BBP333 LED159/740 Il PRM

BBP333 LED128/757 | PRM MDUW MWS PH
BBP333 LED128/757 | PRM D9 SNS
BBP333 LED128/757 | PAM D9 SNS
BBP333 LED81/757 | PAM D9 SNS

BBP333 LED159/757 | PAM MDUW MWS PH
BCP333 LED159/757 | PRM

BCP333 LED128/757 | PRM
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Cu reglarea intensitatii luminoase

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Da
Da
Da
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Cod familie de produse

BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BCP333
BCP333
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Order Code Full Product Name

99760400 BCP333 LED81/757 | PRM
99764200 BCP333 LED159/740 | PRM
99765900 BCP333 LED128/740 | PRM
99766600 BCP333 LED81/740 | PRM
81946000 BCP333 LED128/757 | PRM D9 SNS

Polar normal diagrams
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Cod familie de produse
BCP333
BCP333
BCP333
BCP333
BCP333
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