PHILIPS

Lighting

Vylepsenie vasej
cerpacej stanice o
inteligentne
osvetlenie

Mini 300 LED gen3

Svietidla Mini 300 LED gen3 od spolocnosti Philips spajaju dokonaly dizajn
produktu a najnovsiu LED technoldgiu. Prinasaju svetelny vykon s vysokou
ucinnostou. Dokazu premenit vasu ¢erpaciu stanicu na miesto spojené s danou
znackou a pomoct navstevnikom s bezpec¢nym prichodom a vo vizualnom pohodli.
NajmodernejSie svietidla Mini 300 LED gen3 s inteligentnym riadiacim systémom na
rozpoznavanie pohybu zabezpecuju svetlo na poziadanie a vdaka stmievaniu
dosahuju novu Uroven uspory energie. Suc¢asne zabezpecuju dostatocné orientacné
a bezpecnostné osvetlenie. Svetelné scenare je mozné prispdsobit vasim
preferenciam uz pri prvej montazi alebo kedykolvek pocas zZivotnosti produktov.
Vdaka volitelnej kombinacii hlavnej/pomocnej jednotky so zabudovanym snimacom
pritomnosti a osvetlenia nie je treba pouzivat externy snimac. Jedno svietidlo Master
Mini 300 LED gen3 dokaze ovladat az 6 zakladnych svietidiel. Toto rieSenie bude
mat nielen pozitivny vplyv na vasu investiciu, ale méze viest aj k dalsim usporam
energie. Svietidlo Mini 300 LED gen3 je také lahké, ze ho dokaze nainstalovat jedna
osoba. Nastavenia svietidla sa daju zmenit zo zeme pomocou smartfénu alebo
tabletu v ulohe dialkového ovladania, a preto netreba pracovat vo vyskach.
Bezplatna aplikacia Mini 300 LED dokonca umoznuje zo zeme nacitat aj stav
svietidla. Svietidla Mini 300 LED gen3 su dostupné ako vstavané a prisadené verzie
alebo ako svetlomety. SuU vhodné na pouzitie ako stropné osvetlenie pod krytom a
prinasaju prelomoveé rieSenie na vymenu, ktoré znizuje naklady na montaz.
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Mini 300 LED gen3

Vyhody

- Dokonala kvalita osvetlenia s moznostou volby Specialnych optickych lu¢ov
vyhovuje vSetkym narokom ¢erpacich stanic s réznymi konfiguraciami

- Minimalizacia spotreby energie prostrednictvom prispésobitelného zabudovaného
ovladania a planovaca

- Jednoduché mozZnosti nastavovania a konfiguracie bezdrétového ovladania
prostrednictvom smartféonov a tabletov

- Mimoriadne jednoduché riesenie s nizkou hmotnostou umozruje lahké a rychle
pripojenia a da sa pouzit aj na vymenu v existujucich instalaciach

Vlastnosti

- Vysokoucinna LED platforma od spoloc¢nosti Philips s dlhou Zivotnostou
zabezpecdi maximalnu Usporu energie a znizené naklady na udrzbu

- Riadiaci systém SMART so vstavanym modulom snimaca pohybu a planovac¢om
na programovatelné automatické timenie osvetlenia na ré6zne urovne

- Riadiaci systém BASIC+ obsahuje snimac¢ pohybu nastaveny vo vyrobe, ktory sa
pouziva na automatickeé tlmenie osvetlenia na obmedzenu uroven

- Specialna aplikacia s jednoduchym pouzivatelskym rozhranim pre smartfony a
tablety

Aplikacie
- Cerpacie stanice
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Podrobnosti o produkte
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Podrobnosti o produkte
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Mini 300 LED gen3

Vseobecné informacie

Vseobecné informacie

Vratane napajaca Ano Order Code Full Product Name Kod radu svetelného zdroja
Vymenitelny svetelny zdroj Ano 99748200 BBP333 LED81/757 | PRM LEDS81
Pocet jednotiek predradnika 1jednotka 99752900 BBP333 LED159/740 | PRM LED159
Servisna znacka Ano 99753600 BBP333 LED128/740 | PRM LED128
99784000 BBP333 LED159/757 | PRM D9 SNS LED159
Svetelné technické 99786400 BBP333 LED159/757 | PAM D9 SNS LED159
Rozptyl svetelného luca svietidla n3° 99827400 BBP333 LED159/740 Il PRM LED159
Index podania farieb (CRI) 70 81939200 BBP333 LED81/757 | PRM MDUW MWS PH LED81
Pomer svetla vyZarovaného nahor (0] 81940800 BBP333 LED128/757 | PRM MDUW MWS PH LED128
81942200 BBP333 LED128/757 | PRM D9 SNS LED128
Prevadzkové a elektrické 81944600 BBP333 LED128/757 | PAM D9 SNS LED128
Ochrana pred prepatim (bezny/ Standardna 81946000 BCP333 LED128/757 | PRM D9 SNS LED128
diferencialny rezim) uroven prepatovej 82456300 BBP333 LED81/757 | PAM D9 SNS LEDS81
ochrany 82457000 BBP333 LED81/757 | PAM MDUW MWS PH LED81
82459400 BBP333 LED159/757 | PAM MDUW MWS PH LED159
Ovladanie a stmievanie 99758100 BCP333 LED159/757 | PRM LED159
Maximalna Uroven stmievania 10% 99759800 BCP333 LED128/757 | PRM LED128
99760400 BCP333 LED81/757 | PRM LED81
Mechanické casti a teleso 99764200 BCP333 LED159/740 | PRM LED159
Typ optického krytu Polykarbonatova 99765900 BCP333 LED128/740 | PRM LED128
optika/kryt, 99766600 BCP333 LED81/740 | PRM LEDS81
plocha
Farba telesa Biela
Kod krytia IP (mechanicky naraz) IKO8
Krytie IP IP66
Standardny uhol sklonu od bo¢ného -
otvoru
Standardny uhol sklonu od vrchu stipa -
Schvdlenie a pouzitie
Znagka CE Ano
Znacka horlavosti Na montaz na
bezne horlavych
povrchoch
Svetelné technické
Nahradna Nahradna
Farba teplota Farba teplota
Order Full Product svetelného chromatickosti Svetelny Typ optiky, Order Full Product svetelného chromatickosti Svetelny Typ optiky,
Code Name zdroja (nom.) tok exteriér Code Name zdroja (nom.) tok exteriér
99748200 BBP333 757 studena 5700 K 7380Ilm Rotacné 99753600 BBP333 740 4000 K 11570 Im  Rota¢né
LED81/757 | biela symetrické LED128/7401 neutralna symetrické
PRM meédium pre PRM biela meédium pre
cerpacie cerpacie
stanice stanice
99752900 BBP333 740 4000 K 14 240 Im Rotacné 99784000 BBP333 757 studena 5700 K 14 240 Im Rotacné

LED159/740 |  neutralna symetrické LED159/757 | biela symetrické

PRM biela médium pre PRM D9 SNS médium pre
cerpacie Cerpacie
stanice stanice
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Mini 300 LED gen3

Order

Code

99786400

99827400

81939200

81940800

81942200

81944600

81946000

82456300

82457000

Full Product
Name
BBP333
LED159/757 |
PAM D9 SNS

BBP333
LED159/740 Il
PRM

BBP333
LED81/757 |
PRM MDUW
MWS PH

BBP333
LED128/757 |
PRM MDUW
MWS PH

BBP333
LED128/757 |
PRM D9 SNS

BBP333
LED128/757 |
PAM D9 SNS

BCP333
LED128/757 |
PRM D9 SNS

BBP333
LED81/757 |
PAM D9 SNS

BBP333
LED81/757 |
PAM MDUW
MWS PH

Farba
svetelného
zdroja
757 studena

biela

740
neutralna

biela

757 studena

biela

757 studena

biela

757 studena

biela

757 studena

biela

757 studena

biela

757 studena

biela

757 studena

biela

Prevadzkové a elektrické

Order Code
99748200
99752900
99753600
99784000

Full Product Name

BBP333 LED81/757 | PRM

Nahradna
teplota
chromatickosti
(nom.)

5700 K

4000 K

5700 K

5700 K

5700 K

5700 K

5700 K

5700 K

5700 K

BBP333 LED159/740 | PRM

BBP333 LED128/740 | PRM

BBP333 LED159/757 | PRM D9 SNS
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Svetelny

tok

13 440 Im

14 240 Im

7380 Im

11570 Im

11570 Im

10 920 Im

11700 Im

6970 Im

6970 Im

Typ optiky,
exteriér
Asymetrické
médium pre
cerpacie
stanice
Rotacné
symetrické
médium pre
cerpacie
stanice
Rotacné
symetrické
médium pre
cerpacie
stanice
Rotacné
symetrické
médium pre
cerpacie
stanice
Rotac¢né
symetrické
médium pre
cerpacie
stanice
Asymetrické
médium pre
cerpacie
stanice
Rotacné
symetrické
médium pre
cerpacie
stanice
Asymetrické
médium pre
cerpacie
stanice
Asymetrické
médium pre
cerpacie

stanice

Spotreba
48 W
90 W
74 W
90 W

Order
Code
82459400

99758100

99759800

99760400

99764200

99765900

99766600

Order Code
99786400
99827400
81939200
81940800

Full Product
Name
BBP333
LED159/757 |
PAM MDUW
MWS PH
BCP333
LED159/757 |
PRM

BCP333
LED128/757 |
PRM

BCP333
LED81/757 |
PRM

BCP333
LED159/740 |
PRM

BCP333
LED128/740 |
PRM

BCP333
LED81/740 |
PRM

Farba
svetelného
zdroja
757 studena

biela

757 studena

biela

757 studena

biela

757 studena

biela

740
neutralna

biela

740
neutralna

biela

740
neutralna

biela

Full Product Name

Nahradna

teplota

chromatickosti

(nom.)

5700 K

5700 K

5700 K

5700 K

4000 K

4000 K

4000 K

BBP333 LED159/757 | PAM D9 SNS

BBP333 LED159/740 I| PRM

BBP333 LED81/757 | PRM MDUW MWS PH
BBP333 LED128/757 | PRM MDUW MWS PH

Svetelny

tok

13 440 Im

14 400 Im

11700 Im

7462 Im

14 400 Im

11700 Im

7462 Im

Typ optiky,
exteriér
Asymetrické
médium pre
cerpacie
stanice
Rotacné
symetrické
médium pre
cerpacie
stanice
Rotacné
symetrické
médium pre
cerpacie
stanice
Rotacné
symetrické
médium pre
cerpacie
stanice
Rotacné
symetrické
médium pre
cerpacie
stanice
Rotacné
symetrické
médium pre
cerpacie
stanice
Rotacné
symetrické
médium pre
cerpacie

stanice

Spotreba
90 W
90 W
48 W
74 W
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Mini 300 LED gen3

Order Code
81942200
81944600
81946000
82456300
82457000
82459400

Full Product Name

BBP333 LED128/757 | PRM D9 SNS

BBP333 LED128/757 | PAM D9 SNS

BCP333 LED128/757 | PRM D9 SNS

BBP333 LED81/757 | PAM D9 SNS

BBP333 LED81/757 | PAM MDUW MWS PH
BBP333 LED159/757 | PAM MDUW MWS PH

Ovladanie a stmievanie

Order Code
99748200
99752900
99753600
99784000
99786400
99827400
81939200
81940800
81942200
81944600

Full Product Name

BBP333 LED81/757 | PRM

BBP333 LED159/740 | PRM

BBP333 LED128/740 | PRM

BBP333 LED159/757 | PRM D9 SNS
BBP333 LED159/757 | PAM D9 SNS
BBP333 LED159/740 I| PRM

BBP333 LED81/757 | PRM MDUW MWS PH
BBP333 LED128/757 | PRM MDUW MWS PH
BBP333 LED128/757 | PRM D9 SNS
BBP333 LED128/757 | PAM D9 SNS

Udaje o produkte

Order Code
99748200
99752900
99753600
99784000
99786400
99827400
81939200
81940800
81942200
81944600

Full Product Name

BBP333 LED81/757 | PRM

BBP333 LED159/740 | PRM

BBP333 LED128/740 | PRM

BBP333 LED159/757 | PRM D9 SNS
BBP333 LED159/757 | PAM D9 SNS
BBP333 LED159/740 Il PRM

BBP333 LED81/757 | PRM MDUW MWS PH
BBP333 LED128/757 | PRM MDUW MWS PH
BBP333 LED128/757 | PRM D9 SNS
BBP333 LED128/757 | PAM D9 SNS

Polar Wide Diagrams
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Stm
Nie
Nie
Nie

Kod radu produktov

BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BBP333
BBP333

Spotreba
74 W
74 W
74 W
48 W
48 W
90 W

ievatelné

Order Code
99758100
99759800
99760400
99764200
99765900
99766600

Order Code
81946000
82456300
82457000
82459400
99758100
99759800
99760400
99764200
99765900
99766600

Order Code
81946000
82456300
82457000
82459400
99758100
99759800
99760400
99764200
99765900
99766600
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Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865287

Full Product Name
BCP333 LED159/757 | PRM
BCP333 LED128/757 | PRM
BCP333 LED81/757 | PRM
BCP333 LED159/740 | PRM
BCP333 LED128/740 | PRM
BCP333 LED81/740 | PRM

Full Product Name

BCP333 LED128/757 | PRM D9 SNS Nie
BBP333 LED81/757 | PAM D9 SNS Nie
BBP333 LED81/757 | PAM MDUW MWS PH Ano
BBP333 LED159/757 | PAM MDUW MWS PH Ano
BCP333 LED159/757 | PRM Nie
BCP333 LED128/757 | PRM Nie
BCP333 LED81/757 | PRM Nie
BCP333 LED159/740 | PRM Nie
BCP333 LED128/740 | PRM Nie
BCP333 LED81/740 | PRM Nie

Full Product Name

BCP333 LED128/757 | PRM D9 SNS BCP333
BBP333 LED81/757 | PAM D9 SNS BBP333
BBP333 LED81/757 | PAM MDUW MWS PH BBP333
BBP333 LED159/757 | PAM MDUW MWS PH BBP333
BCP333 LED159/757 | PRM BCP333
BCP333 LED128/757 | PRM BCP333
BCP333 LED81/757 | PRM BCP333
BCP333 LED159/740 | PRM BCP333
BCP333 LED128/740 | PRM BCP333
BCP333 LED81/740 | PRM BCP333

s
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Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925866257

Udaje podliehaju zmenam

Spotreba
91W
74 W
48 W
91W
74 W
48 W

Stmievatelné

Kod radu produktov



Mini 300 LED gen3

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BBP333I - Polar Normal (separate) - BBP333I - Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925866264 910925865274 910925865286
Polar Normal (separate) - BBP333I - Polar Normal (separate) - BBP333I - Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865282 910925865307 910925865270
Polar Normal (separate) - BBP333I - Polar Normal (separate) - BBP333I - Polar Normal (separate) - BBP333I -
910925865281 910925865309 910925865280
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Polar Wide Diagrams
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Polar Normal (separate) - BBP333I -
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