TownTune Central Post-
Top DR

BDP261

TownTune Central Post Top — roztocz na ulicy
atmosfere domowego zacisza

Rodzina TownTune zostata zaprojektowana z mys$lg o udoskonaleniu istniejgcych i
skalowalnych przestrzeni miejskich. Oferuje ona wszystkie najnowsze innowacje
os$wietleniowe pod wzgledem wydajnosci, jakosci Swiatta i tgcznosci. Seria obejmuje
cztery rozwigzania Central Post Top (CPT), wersja Asymmetric Spigot Post Top/Side
Entry (ASY), wersja z przedtuzanym gornym wspornikiem stupka Lyre (Lyre) oraz
Central Post Top with Conical Comfort Bowl! (CCB). Kazdg oprawe TownTune mozna
dostosowa¢ do wtasnych potrzeb, wybierajgc rézne ksztatty na gorze obudowy.
Ponadto istnieje mozliwo$s¢ dodania ozdobnego pierscienia dostepnego w dwéch
kolorach (z wyjatkiem CCB). Opcje projektowe pozwalajgce na stworzenie wtasnego,
niepowtarzalnego oswietlenia i nadanie dzielnicom i miastom wyjgtkowego charakteru.
Ponadto kazda oprawa oswietleniowa z rodziny TownTune jest jednoznacznie
identyfikowalna dzieki aplikaciji Signify Service Tag. Wystarczy zeskanowac¢ kod QR
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umieszczony na wewnetrznej stronie drzwi masztu lub bezposrednio na oprawie, aby
natychmiast uzyska¢ dostep do konfiguracji oprawy. Dzieki temu czynnosci
konserwacyjne i programowanie stajg sie szybsze i tatwiejsze, a Ty mozesz stworzy¢
cyfrowa biblioteke zasobéw oswietleniowych i czesci zamiennych. TownTune korzysta
réwniez z platformy oswietleniowej LEDGINE-O, dzieki czemu masz pewnos¢, ze na
Twojej ulicy zawsze bedzie odpowiednia ilos¢ i kierunek swiatta. Co wiecej, dzieki
gotowosci systemowej (SR) TownTune jest takze przygotowany na przysztosc.
Rozwigzanie, ktére mozna potgczy¢ zaréwno z samodzielnymi, jak i zaawansowanymi
aplikacjami do sterowania i oswietlenia, takimi jak Interact City.

Korzysci « Centra miast i skwery
+ Parkingi
+ Platforma LEDGINE-O zapewniajgca doskonatg
wydajnos¢, wyboér temperatur barwowych i rozsytéw Cechy

Swiatta

- Optymalizacja catkowitego kosztu posiadania (L-Tune
do regulacji strumienia Swietlnego, samodzielne
sterowniki, np. LumiStep, Dynadimmer, CLO (staty
strumien swietlny), LineSwitch)

- Prosta konstrukcja utatwiajgca integracje z
przestrzenig miejska, szeroki wyboér akcesoridéw
umozliwiajgcych dostosowanie do indywidualnych
potrzeb

+ Gotowos¢ do wspotpracy z zaawansowanymi systemami

i aplikacjami, np. Interact City
- Dtuga zywotnos$¢: 100 000 godzin @L85 i wiecej

- tatwy dostep do sprzetu, odpornosc¢ na akty
wandalizmu (IK10), wysoka szczelnos¢ (IP66)

Applications

+ Tereny miejskie i mieszkaniowe

- Sciezki rowerowe, $ciezki i przejécia dla pieszych

Wersije

TownTune CPT DR BDP261
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- Nadaje sie do instalacji nowego, jak i wymiany

istniejgcego oswietlenia

« Zakres pakietow lumendw (1200 do 12 000 Im) i CCT

(2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)

- Specjalnie zaprojektowany klosz zapewniajgcy komfort

widzenia i wysokiej jakosci oswietlenie

- System identyfikacji Service tag utatwiajgcy instalacje i

konserwacije

TownTune
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Rysunki techniczne
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BDP261LED69-4S/830 |l DM10 CLO SRTB 62P

Informacje ogdine

Wymienne zrddto Swiatta Tak
Liczba sztuk osprzetu zasilajgcego 1jednostka
W zestawie sterownik Tak
Service Tag Tak

Dane techniczne o$wietlenia

Sprawnos¢ swietlna w goére 0

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Ochrona przeciwprzepieciowa Standardowy poziom ochrony
(wspdlna/réznicowa) przeciwprzepieciowej

Uktady sterowania i $Sciemnianie

Z mozliwoscig przyciemniania Tak

Maksymalny poziom przyciemnienia 10%

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu Szary

Kod stopnia ochrony IP66 [Zabezpieczone przed
przenikaniem kurzu, strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami 1K10 [20 J odporne na wandali]

Standardowy kat nachylenia przy 0°
montazu bezposrednio na stupie

Standardowy kat nachylenia przy =
montazu na wysiegniku

Typ klosza Klosz z poliweglanu odporny na
dziatanie promieni UV
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Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palnosci Do bezposredniego montazu na

powierzchniach o normalnym poziomie

palnosci

Znak CE Tak

Wydajnos$¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaznik awaryjnosci sterownika przy 0,5 %
5000 h

Dane techniczne produktu

Rodzina produktow
TOP DR]

Informacje ogéline

Order Code Full Product Name
49029400 BDP261 LED69-4S/830 Il DM10 CLO SRTB 62P
49025600 BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Dane techniczne oswietlenia

Order Code Full Product Name $trumier’1 Skorelowana Wskaznik
Swietlny temperatura oddawania
barwowa barw (CRI)
(Nom)
49029400 BDP261 4620 Im 3000 K 80
LED69-4S/830 Il
DM10 CLO SRTB 62P
49025600 BDP261 3430 Im 4000 K 70

LED50-4S/740 DS50
CLO DDF2 62P

Eksploatacja i potgczenie elektryczne

Order Code Full Product Name
49029400 BDP261LED69-4S/830 Il DM10 CLO SRTB 62P
49025600 BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P
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BDP261[TOWNTUNE CENTRAL POST-

Barwa zrédta
Swiatta

830 barwa
ciepto-biata

740 neutralna
biel

Kod rodziny lamp

LED69
LED50

Kat rozsytu
Swiatta oprawy
oswietleniowej

77° - 11° x 156°

152° x 155°

Typ optyki zew-
netrznej

Sredni rozsyt 10

Rozsyt
symetryczny 50

Zuzycie energii

495 W
30.5W

Dane wkroétce ulegng zmianie



Polar normal diagrams

BDP260I - 912300024156 BDP260I - 912300024160

2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsze informacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie sktada
zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwaranciji dotyczgcych doktadnosci lub kompletnosci informacii zawartych w

niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym
dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba Zze uzgodniono inaczej z Signify.




