TownTune Asymmetric
Lyre DTC

BDP272

TownTune Asymmetric Lyre — forlanger
hemmakanslan ut pa gatan

TownTune-familjen ar utformad fér att férbattra befintliga och skalbara stadsmiljéer
och erbjuder alla de senaste belysningsinnovationerna nar det galler prestanda,
ljuskvalitet och anslutningsmojligheter. Serien bestar av fyra I6sningar: central
stolptopp (CPT), asymmetrisk stolparm/sidomontageversion (ASY), en version med
utskjutande stolptoppsfaste (Lyre) och en central stolptopp med Conical Comfort
Bowl (CCB). Varje TownTune-armatur kan anpassas med ett urval av olika former
ovanpa holjet, plus mojligheten att lagga till en dekorativ ring som finns i tva farger
(exklusive CCB). Designalternativ som gor att du kan skapa din egen
belysningssignatur och ge en distinkt identitet till stadsdelar och stader. Dessutom ar
alla armaturer i TownTune-familjen unikt identifierbara tack vare Signify Service tag-
appen. Genom att helt enkelt skanna en QR-kod som placeras innanfér mastluckan
eller direkt pa armaturen far du direkt tillgang till armaturens konfiguration. Detta gor
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underhalls- och programmeringsarbetet snabbare och enklare och goér att du kan
skapa ditt digitala bibliotek med belysningstillgadngar och reservdelar. TownTune
anvander aven LEDGINE-O Lighting-plattform fér att se till att du alltid har ratt mangd
och riktning pa gatans belysning. Tack vare att TownTune ar systemklar (SR) ar den
ockséa framtidssaker. En I6sning som ar klar att paras ihop med bade fristdende och
avancerade styr- och belysningsprogram, till exempel Interact City.

Fordelar

« LEDGINE-O-plattform fér utmarkt prestanda, val av
fargtemperaturer och ljusférdelningar

- Optimerad total &gandekostnad (L-Tune for
liusfléddesjustering, fristdende styrsystem, exempelvis
LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstant ljusfldde) och
LineSwitch)

- Klar att parkopplas med avancerade system och
programvaror, exempelvis Interact City

- Lang livslangd: 100 000 timmar @L85 och hdgre

- Enkel dtkomst till driftdon, slagtélig (IK10), hoég
kapslingsklass (IP66)

Applications

- Stadsmiljéer och bostadsomraden

- Cykelbanor, gdngvéagar och dévergangsstallen

Versions

TownTune LYR DTC
BDP272
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+ Stadskarnor och torg

- Parkeringar

Funktioner

- Enkel design for enkel integrering i stadsmiljder, stort

utbud av tillbehdr fér anpassning

- Lampligt for bade nyinstallationer och uppgradering av

aldre installationer

+ Ljusflédespaket (1200 till 12 000 Im) och CCT:er

(2 200 K, 2700 K, 3 000 K, 4 000 K)

- Specialutformad kupa fér visuell komfort och behagliga

belysningsupplevelser

- Service tag for enkel installation och underhall
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Produktinformation

TownTune LYR BDP270 TownTune ASY BDP265
TownTune ASY BDP265 TownTune ASY BDP265
TownTune ASY BDP265 TownTune ASY DR BDP266
TownTune ASY BDP265

Allman information

Lampfamiljskod LED59 [LED module 5900 Im]

Utbytbar ljuskalla Ja

Antal driftdonsenheter 1enhet

Driftdon ingar Ja

Service tag Ja
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Ljusteknik

Uppatriktat ljusflédesforhallande
Ljusflode

Korrelerad fargtemperatur (Nom)
Fargatergivningsindex

Ljuskallans farg

Armaturens ljusférdelning

Optiktyp utomhus

Drift och elektricitet

Stromfoérbrukning

Surge Protection (Common/
Differential)

Styrenheter och dimring

Dimbar

Max. dimringsniva

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets farg

Kod for kapslingsklass

Skyddskod for mekanisk paverkan
Standardvinkel for stolptoppsmontage
Standardvinkel fér sidoingadng

Typ av optisk kapa

Anvéndning och godkédnnande

Sékerhetsmarkning, antandlighet

CE-markning

0

4312 Im

3000 K

80

830 varmvit
12° - 29° x 152°

Bredstralande ljusférdelning 50

435W

Standardniva for éverspanningsskydd

Ja
10%

Gra

IP66 [Dammtat, skydd mot
vattenstralar]

IKO9 [10 J]
00

UV-bestandig polykarbonatkupa/kéapa

For montering pa normalt
|attantandliga ytor

Ja

Prestanda o6ver tid (IEC-kompatibel)

Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim

Produktdata

Produktfamiljskod

0.5 %

BDP272 [TOWNTUNE ASYMMETRIC
LYRE AND DTC]
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