
Copenhagen LED gen2
small

BDS561

Copenhagen LED Gen2: ajaton muotoilu ja
tulevaisuuteen valmis teknologia

Alkuperäinen Copenhagen-valaisin suunniteltiin yhteistyössä Kööpenhaminan
kaupunkiarkkitehtuuritoimiston kanssa 1960-luvulla tavoitteena parantaa kaupungin
esteettistä vetovoimaa valaistuksen avulla. Tästä ajattoman tyylikkäästä valaisimesta
on kaksi eri versiota: Copenhagen City LED Gen2 on tarkoitettu kaupunki- ja
asuinalueille, joissa miellyttävä valaistus on tärkeää, kun taas Copenhagen LED Gen2
on erittäin suorituskykyinen valaisin katuvalaistukseen. Copenhagen LEDin toista
sukupolvea on saatavilla useissa eri kokoluokissa minikokoisesta megakokoiseen. Tämä
tekee siitä sopivan kaikenlaisiin sovelluksiin ja varmistaa samalla, että valaisimen ja
pylvään mitat ovat tasapainossa, jotta jokainen asennus sulautuu harmonisesti
ympäristöönsä. Saatavilla on erilaisia ripustusratkaisuja, jotka mahdollistavat useita
kiinnitysvaihtoehtoja ja maksimoivat asennuksen vapauden. Sisäänrakennetun
LEDGINE-O-moottorin ja laajan käyttötarkoitukseen räätälöityjen optiikoiden
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valikoiman ansiosta Copenhagen LED -valaisimet tuottavat kadullesi juuri oikean
määrän valoa oikeaan suuntaan, mikä mahdollistaa merkittävät energiansäästöt.
Valaisimeen on saatavana yksi tai kaksi Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) -kantaa,
joten se on toimiva ratkaisu myös tulevaisuudessa. Siten Copenhagen LED Gen2
voidaan yhdistää kehittyneisiin ohjaus- ja valaistusohjelmistosovelluksiin (kuten
Interactiin) tai tunnistimiin (kuten Outdoor Sensor Bundle (OSB) -pakettiin). Ja koska
ylempi SR-kanta on integroitu katokseen, se ei häiritse valaisimen kaunista,
puhdaslinjaista muotoilua. Lisäksi jokainen Copenhagen LED Gen2 BPS559-, BRS561-,
BRS562- ja BRS563-valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signify Service Tag -
sovelluksen ansiosta. Skannaamalla maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen
sijoitetun QR-koodin pääset välittömästi käsiksi valaisimen kokoonpanoon. Tämä
nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa valaisimien ja
varaosien digitaalisen kirjaston luomisen.

Hyödyt

• Erinomainen energiansäästö ja valonjako LEDGINE-O:n
korkean järjestelmätehokkuuden ja laajan
optiikkavalikoiman ansiosta

• Valmiina tulevaisuuteen – Zhaga-D4i SR -kantojen avulla
yhdistät Interact-ohjausjärjestelmiin ja -tunnistimiin

• Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja
ylläpitoa

Applications

• Autotiet: moottoritiet ja valtatiet (mega- ja large-
versiot)

• Isot kadut ja teollisuusalueet (suuri)

• Pienet kadut ja pysäköintialueet (pieni)

• Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet (mini-versio)

Ominaisuudet

• Neljä kokoa (mini, pieni, suuri ja mega), joista löytyy
sopiva kaikkiin asennuskorkeuksiin ja
käyttötarkoituksiin: sivu-, seinävarsi-, pylväs-, vaijeri-
tai keskikiinnitys

• Yli 50 erilaista valokeilaa ja sisäistä häikäisysuojaa, joista
löytyy soveltuvat kaikkiin kokoonpanoihin

• Värilämpötilojen ja värintoiston valinta eri ympäristöissä:
2200K, 2700K, 3000K ja 4000K

• Valotehokkuus jopa 167 lm/w

• Merisuolasuojaus

• Viiden vuoden vakiotakuu (mahdollisuus pidentää jopa
kymmeneen vuoteen)
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Versions

Copenhagen LED gen2
small side-entry with
bottom Zhaga socket

Copenhagen City LED
gen2 small BSS761

Copenhagen LED gen2
small with post-top
bracket

Copenhagen LED gen2
small with center 3/4"
thread suspension

Mittapiirros

BDS561 LED40/830 II DM31 GW CLO SRT C10K
BPS561 LED35/830II DM31 GR CLO-SRTB C10K
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BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K

BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10

Tuotetiedot

Small Copenhagen LED
gen2 and Copenhagen City
LED gen2 Top System
Ready socket location

Small Copenhagen LED
gen2 and Copenhagen City
LED gen2 CityTouch node
location

Yleistä tietoa

Valonlähde vaihdettavissa Kyllä

Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä

Huoltotunniste Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Värilämpötila (nim.) 3000 K

Värintoistoindeksi (CRI) 80

Valonlähteen väri 830 Warm white

Valaisimen valokeila -

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Enimmäishimmennystaso 10%
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Mekaaniset tiedot ja runko

Suojausluokan koodi IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta
vesisuihkulta]

Iskunkestävyysluokka IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]

Vakiokallistuskulma pylvään päähän
asennettaessa

0°

Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa 0°

Optiikan suojan tyyppi Tasolasi

Merkinnät ja luokitukset

Syttyvyysluokka -

CE-merkintä Kyllä

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000
käyttöikätunnin kohdalla

0,01 %

Yleistä tietoa

Order Code Full Product Name Lampputuoteperheen koodi

919008633835 BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K LED32

919008636279 BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 48S

919008636723 BPS561 LED35/830II DM31 GR CLO-SRTB C10K LED35

919008636724 BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P LED35

919008636278 BDS561 LED40/830 II DM31 GW CLO SRT C10K 40S

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code Full Product Name Ylöspäin suuntautu-
van valovirran osuus
(ULR)

Valovirta Optiikka (ulkovalaistus)

919008633835 BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K 0 3 166 lm Keskileveä valonjako 50

919008636279 BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 0 4 593 lm Symmetrinen, keskileveä
valonjako 2

919008636723 BPS561 LED35/830II DM31 GR CLO-SRTB C10K 0 3 348 lm Keskileveä valonjako 31

919008636724 BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P 0,5 3 348 lm Keskileveä valonjako 31

919008636278 BDS561 LED40/830 II DM31 GW CLO SRT C10K 0 3 888 lm Keskileveä valonjako 31
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Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code Full Product Name Tehonkulu-
tus

Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)

919008633835 BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K 25 W Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja
yhteismuoto)

919008636279 BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB
10

35 W Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV
(yhteismuoto)

919008636723 BPS561 LED35/830II DM31 GR CLO-SRTB
C10K

26,5 W Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV
(yhteismuoto)

919008636724 BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K
60P

26,5 W Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV
(yhteismuoto)

919008636278 BDS561 LED40/830 II DM31 GW CLO SRT
C10K

29,5 W Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV
(yhteismuoto)

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code Full Product Name Himmennettävä

919008633835 BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K Kyllä

919008636279 BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 Kyllä

919008636723 BPS561 LED35/830II DM31 GR CLO-SRTB C10K Kyllä

919008636724 BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P Ei

919008636278 BDS561 LED40/830 II DM31 GW CLO SRT C10K Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code Full Product Name Rungon väri

919008633835 BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K Valkoinen

919008636279 BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 Valkoinen

919008636723 BPS561 LED35/830II DM31 GR CLO-SRTB C10K Harmaa

919008636724 BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P Opaali

919008636278 BDS561 LED40/830 II DM31 GW CLO SRT C10K Valkoinen

Tuotetiedot

Order Code Full Product Name Tuoteperheen koodi

919008633835 BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K BRS561

919008636279 BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 BSS561

919008636723 BPS561 LED35/830II DM31 GR CLO-SRTB C10K BPS561

919008636724 BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P BPS561

919008636278 BDS561 LED40/830 II DM31 GW CLO SRT C10K BDS561
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Polar normal diagrams

BRS561I - 919008633837 BRS561I - 919008636723 BRS561I - 919008636278

BRS561I - 919008636279
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