
Copenhagen LED gen2
large e mega

BDS562

Copenhagen LED Gen2: design senza tempo e
tecnologia pronta per il futuro

L'apparecchio d'illuminazione Copenaghen è stato progettato per la prima volta in
collaborazione con il Copenhagen's Office of City Architecture negli anni '60 allo
scopo di migliorare l'aspetto estetico della città mediante l'illuminazione. Questo
design di apparecchio di illuminazione senza tempo è disponibile in due tipologie:
Copenhagen City LED Gen2 è ideale per aree urbane e residenziali in cui il comfort
luminoso è importante; Copenhagen LED Gen2 offre prestazioni elevate per
applicazioni di illuminazione stradale. La seconda generazione di Copenhagen LED è
disponibile in diverse dimensioni, da mini a mega. Ciò lo rende adatto a qualsiasi tipo di
applicazione, garantendo al contempo un buon bilanciamento delle dimensioni
dell'apparecchio e del palo, così che ogni installazione si integri armoniosamente
nell'ambiente circostante. Sono disponibili diverse sospensioni, che consentono
svariate opzioni di montaggio per offrire la massima libertà durante l'installazione.
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Grazie al motore LEDGINE-O integrato e all'ampia gamma di ottiche su misura per
diverse applicazioni, gli apparecchi d'illuminazione LED Copenhagen forniscono la
giusta quantità di luce nella giusta direzione sulla strada e consentono di ottenere
risparmi energetici significativi. L'apparecchio è disponibile con una o due prese
Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), che lo rendono pronto per il futuro. Ciò significa
che Copenhagen LED Gen2 è pronto per essere associato ad applicazioni software di
controllo e illuminazione avanzate come Interact o a sensori come Outdoor
Multisensor (OSB). Inoltre, la presa SR superiore è integrata nella calotta, senza alcun
impatto visivo sul design dell'apparecchio d'illuminazione. Inoltre, ogni apparecchio
d'illuminazione Copenhagen LED Gen2 BPS559, BRS561, BRS562 e BRS563 è
identificabile in modo univoco grazie all'app Signify Service tag. Semplicemente
scansionando un codice QR, posto all'interno dello sportello del palo o direttamente
sull'apparecchio d'illuminazione, è possibile accedere immediatamente alla
configurazione dell'apparecchio d'illuminazione. Ciò rende le operazioni di
manutenzione e programmazione più rapide e semplici e consente di creare una
libreria digitale di elementi di illuminazione e pezzi di ricambio.

Vantaggi

• Eccellente risparmio energetico e distribuzione della
luce grazie all'elevata efficienza del sistema LEDGINE-O
e all'ampia scelta di ottiche

• Predisposto per applicazioni future, con connettori
Zhaga-D4i SR per il collegamento di controlli Interact e
sensori

• Service tag per una facile installazione e manutenzione

Applications

• Strade a traffico veicolare, autostrade e superstrade
(versioni mega e large)

• Strade di scorrimento e aree industriali (versione large)

• Strade residenziali e parcheggi (versione small)

• Piste ciclabili, percorsi pedonali, attraversamenti
pedonali (versione mini)

Caratteristiche

• 4 dimensioni (mini, small, large e mega) per adattarsi a
tutte le altezze e possibilità di montaggio: attacco
laterale, testa palo, catenaria o sospensione

• Ampia scelta di più di 50 ottiche e schermi interni, per
adattarsi a tutte le configurazioni

• Scelta di temperature di colore e resa cromatica per
diversi ambienti: 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K

• Efficienza fino a 167 lm/W

• Protezione per ambienti con atmosfera salina

• Garanzia standard di 5 anni (possibilità di estensione
fino a 10 anni)

2 Signify | Copenhagen LED gen2 large e mega | Scheda tecnica 2026, Maggio 11 Dati soggetti a modifiche



Versions

Copenhagen LED gen2
mega with center
3/4"thread fixation

Disegno tecnico

BDS563 LED100/830II GL-DM50CLOLS850 C10K

Informazioni generali

Codice famiglia lampada LED100 [LED module 10000 lm]

Sorgente luminosa sostituibile Sì

Numero di riduttori 1 unità

Driver incluso Sì

Service tag Sì

Dati tecnici di illuminazione

Rapporto di emissione luminosa verso
l'alto

0

Flusso luminoso 9.602 lm

Temperatura di colore correlata
(Nom)

3000 K

Indice di resa cromatica (CRI) 80

Colore sorgente luminosa 830 bianco caldo

Ampiezza fascio luminoso
dell'apparecchio d'illuminazione

-

Tipo di ottica aree esterne Distribuzione media DM50
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Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico 71 W

Protezione da sovratensioni (comune/
differenziale)

Livello di protezione da sovratensione
fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV
in modo comune

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile Sì

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento Bianco

e una gestione termica IP66 [Protetto contro la penetrazione
di polvere, a prova di getto]

Codice di protezione dagli impatti
meccanici

IK08 [5 J protezione dagli atti
vandalici]

Angolo standard di inclinazione testa
palo

0°

Angolo di inclinazione standard
ingresso laterale

0°

Tipo copertura ottica Vetro piano

Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità -

Marchio CE Sì

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto driver a 5.000 h 0,01 %

Dati del prodotto

Codice famiglia prodotto BDS563 [COPENHAGEN GEN2 LED
MEGA]
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Polar normal diagrams

BRS563I - 919008634404
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