Copenhagen City Comfort

LED small __

BDS861

Copenhagen City Comfort LED small: klassinen
muotokieli, miellyttava valaistus ja pienemmat
ymparistovaikutukset

Alkuperainen Copenhagen-valaisin suunniteltiin yhteistydssa Kéépenhaminan
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 1960-luvulla. Tasta ajattomasta
kaupunkivalaisimesta on saatavilla kolme eri versiota: Copenhagen LED gen2, joka
tarjoaa tehokasta tievalaistusta, Copenhagen City LED gen2, joka takaa miellyttavan
valaistuksen ja yhtenaisen muotokielen, sekd Copenhagen City Comfort LED, jonka
erinomainen valosaasteen hallinta mahdollistaa erittain miellyttavan valaistuksen.
Saatavilla on mydés Copenhagen City Xtra Comfort (BRS962) — oikea valinta silloin, kun
tarvitaan kaikista miellyttavin valaistus. Xtra Comfort -versio varmistaa pehmean,
miellyttavan valaistuksen, joka parantaa asumismukavuutta ja kaupungin viihtyisyytta.
Tama on mahdollista entistda paremman valosaasteen hallinnan ansiosta, mika vahentaa
merkittavasti valon heijastumista laheisiin julkisivuihin keskusta-alueilla. Valaisimen
valmistuksessa on hyddynnetty ymparistoystavallisia materiaaleja, kuten biopohjaista
muovia kuvussa ja kierratysalumiinia metalliosissa. Tama pienentaa valaisimen
hiilidioksidipaastoja ja tukee ymparistoystavallista kaupunkisuunnittelua. Valaisimeen
on saatavilla yksi tai kaksi Zhaga-liitinta, joihin voidaan yhdistaa ohjainlaitteita tai
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sensoreita joko heti asentamisen yhteydessa tai mydohemmin, kun valaisinta halutaan
paivittaa. Tama mahdollistaa alykkaan valaistuksen ja takaa valaistusratkaisun

toiminnan pitkalle tulevaisuuteen. Muovisen rakenteen ansiosta ylapuolen liitanta on
saatu integroitua saumattomasti valaisinkupuun, jolloin valaisimen muotokieli ei karsi.

+ Avoimet kaupunkialueet

Hyodyt

- Kavelykadut
+ Valaisimen klassinen muotokieli suunniteltiin . Ostoskadut
yhteisty6ssa K&dpenhaminan

kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 1960-luvulla.

Valaisinta on saatavilla useissa eri ko'oissa, mika
mahdollistaa yhtendisen ja elegantin valaistusratkaisun
luomisen kaikille kaupunkialueille.

- Erittéin miellyttava valaistus, joka ei haikaise.

« Parannettu hairiévalon hallinta minimoi valosaasteen

maaran.

+ Ympaéristdystavallinen valinta: valmistuksessa kaytetty

Ominaisuudet

+ Upotettu LED-moduuli takaa miellyttavan valaistuksen.

+ Korkea héikaisyindeksiluokka (D6) ja valovoimaluokka
(G*6) takaavat erittdin miellyttavan valaistuksen.

+ Kupu on valmistettu 88-prosenttisesti biopohjaisesta
muovista ja metalliosat 88-prosenttisesti

. o e e e kierratysalumiinista.
biopohjaista polyetyleenia ja kierratysalumiinia, mika

pienentda tuotevaiheen (A1-A3) hiilijalanjalked 40 %.
Valaisimessa on myos vaihdettavat ja kierratettavat
osat, mika tukee kiertotaloutta.

+ Useita asennusvaihtoehtoja: sivuasennus,
seindasennus, asennus pylvaan paahan, vaijeriripustus
tai keskikiinnitys.

. Zhaga-liitannat mahdollistavat &lykkaan * Valotehokkuus jopa 157 Im/W.

valaistusratkaisun, jota voidaan paivittaa

tulevaisuudessa sensoreilla tai ohjainlaitteilla.

Applications

+ Keskustakadut
+ Kapeat kadut

Versions

Copenhagen City Xtra
e o) Comfort small suspended/
Wire with Zhaga socket

Copenhagen City Xtra
Comfort LED small side-
entry
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Copenhagen City Comfort Copenhagen City Comfort
o ) LED small suspended g = LED small center 3/4"
thread pendant
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Copenhagen City Comfort Copenhagen City Xtra
: LED small with post-top Comfort LED small with
p-y bracket post-top bracket
Copenhagen City Xtra Copenhagen City Comfort
s ) Comfort small center, 3/4" : LED small side-entry

thread with Zhaga socket /
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BDS961LED40/830 Il DM32 9005 CLOSRTB 10
BPS861LED40/830 Il DM32 GW CLO DDF12 10
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Yleista tietoa

Lampputuoteperheen koodi LED40S [LED module, system flux
4000 Im]

Liitantalaitteiden lukumaara 1yksikkd

Liitantalaite sisaltyy toimitukseen Kylla

Huoltotunniste Kylla

Valaistuksen tekniset tiedot

Yl6spéain suuntautuvan valovirran 0

osuus (ULR)

Varilampdatila (nim.) 3000 K
Varintoistoindeksi (CRI) >80
Valonlahteen vari 830 Warm white

Valaisimen valokeila =

Optiikka (ulkovalaistus) Epasymmetrinen
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Kaytt6- ja sdhkotiedot

Tehonkulutus 29 W
Ylijannitesuoja (yhteismuotoinen/ Vakioylijannitesuoja ja suojaus
differentiaali) sdhkostaattiselta purkaukselta kV

Mekaaniset tiedot ja runko

Suojausluokan koodi IP66 [Polytiivis, suojaus voimakkaalta
vesisuihkulta]

Iskunkestavyysluokka IKO8 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]

Vakiokallistuskulma pylvaan paahan =
asennettaessa

Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa -

Optiikan suojan tyyppi Karkaistu lasi

Hatéatilakaytto

Keskusakustollinen turvavalaistus Ei

Merkinnat ja luokitukset

Syttyvyysluokka =
CE-merkinta Kylla

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code Full Product Name Valovirta
919008636893 BSS961LED40/830 Il DM32 GR CLO SRTB 10 1244 1m
919008636892 BRS961LED40/830 Il DM32 9005 DDF12 10 1244 1m
919008636890 BSS861LED40/830 Il DM32 GR CLO SRTB 10 1840 Im
919008636891 BDS861LED40/830 Il DM32 GW CLO SRTB 10 1840 Im
919008636925 BPS861LED40/830 Il DM32 GW CLO DDF12 10 1840 Im
919008636926 BPS961LED40/830 Il DM32 9005 DDF12 10 1244 1m
919008636894 BDS961LED40/830 Il DM32 9005 CLOSRTB 10 1244 1m
919008636889 BRS861LED40/830 Il DM32 GW CLO DDF12 10 1840 Im
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Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Order Code

919008636893
919008636892
919008636890
919008636891
919008636925
919008636926
919008636894
919008636889

Full Product Name

BSS961LED40/830 Il DM32 GR CLO SRTB 10
BRS961LED40/830 Il DM32 9005 DDF12 10
BSS861LED40/830 Il DM32 GR CLO SRTB 10
BDS861LED40/830 Il DM32 GW CLO SRTB 10
BPS861LED40/830 Il DM32 GW CLO DDF12 10
BPS961LED40/830 Il DM32 9005 DDF12 10
BDS961LED40/830 Il DM32 9005 CLOSRTB 10
BRS861LED40/830 Il DM32 GW CLO DDF12 10

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code

919008636893
919008636892
919008636890
919008636891
919008636925
919008636926
919008636894
919008636889

Tuotetiedot

Order Code

919008636893
919008636892
919008636890
919008636891
919008636925
919008636926
919008636894
919008636889

Full Product Name

BSS961LED40/830 Il DM32 GR CLO SRTB 10
BRS961 LED40/830 Il DM32 9005 DDF12 10
BSS861LED40/830 Il DM32 GR CLO SRTB 10
BDS861LED40/830 Il DM32 GW CLO SRTB 10
BPS861LED40/830 Il DM32 GW CLO DDF12 10
BPS961LED40/830 || DM32 9005 DDF12 10
BDS961LED40/830 Il DM32 9005 CLOSRTB 10
BRS861LED40/830 Il DM32 GW CLO DDF12 10

Full Product Name

BSS961LED40/830 Il DM32 GR CLO SRTB 10
BRS961LED40/830 Il DM32 9005 DDF12 10
BSS861LED40/830 Il DM32 GR CLO SRTB 10
BDS861LED40/830 Il DM32 GW CLO SRTB 10
BPS861LED40/830 Il DM32 GW CLO DDF12 10
BPS961LED40/830 Il DM32 9005 DDF12 10
BDS961LED40/830 Il DM32 9005 CLOSRTB 10
BRS861LED40/830 Il DM32 GW CLO DDF12 10
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Himmennettava
Ei

Ei

Kylla

Kylla

Kylla

Kylla

Ei

Kylla

Rungon vari
Harmaa
Musta
Harmaa
Opaali
Musta
Musta
Musta

Opaali

Tuoteperheen koodi
BSS961
BRS961
BSS861
BDS861
BPS861
BPS961
BDS961
BRS861

Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.



Polar normal diagrams
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