Copenhagen City Comfort

LED large P

BDS862 ’

Copenhagen City Comfort LED large: erittain
miellyttavaa valaistusta kaupunkiymparistoihin

Alkuperainen Copenhagen-valaisin suunniteltiin yhteistydssa Koépenhaminan
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 1960-luvulla. Tasta ajattoman tyylikkaasta
valaisimesta on kolme eri versiota: Copenhagen LED gen2 on erittain tehokas valaisin
tievalaistukseen, Copenhagen City LED Gen2 on tarkoitettu kaupunki- ja asuinalueille,
joissa miellyttava valaistus ja yhdenmukainen muotokieli on tarkeaa, ja Copenhagen
City Comfort LED on suunniteltu kaupunkiymparistdoon, jossa tarvitaan tarkkaa
hukkavalon hallintaa ja korkeaa mukavuustasoa. Copenhagen City Comfort LED -versio
(BRS862) on ihanteellinen kaupunki- ja asuinymparistoihin, joissa tarvitaan erittain
miellyttavaa valoa. Ratkaisu luo asukkaille miellyttavan ja viihtyisan ilmapiirin.
Copenhagen City Xtra Comfort LED -versio (BRS962) vie tdman askeleen pidemmalle
ja tarjoaa entista parempaa hukkavalon hallintaa siella, missa sita eniten tarvitaan. Nain
asukkaat voivat nauttia toimivan valaistuksen eduista ilman hairitsevaa valosaastetta.
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Kaiken kaikkiaan Copenhagen City Comfort LED- ja Xtra Comfort LED -vaihtoehdot
tekevat kaupungista viihntyisamman. Sisdanrakennetun LEDGINE-O-moduulin ja eri
kayttokohteisiin raataldidyn laajan optiikkavalikoiman ansiosta Copenhagen City
Comfort LED -valaisimet tuottavat oikean maaran valoa oikeaan suuntaan kadulla.
Tama vahentaa valosaastetta ymparoivilla alueilla ja mahdollistaa merkittavat
energiansaastot. Valaisin on saatavana yhdella tai kahdella Zhaga-D4i-liitannalla (ZD4i),
joten valaisin voidaan yhdistaa alykkaaseen valaistuksenohjausjarjestelmaan, kuten
Interactiin. Nain valaisin voidaan aina paivittaa vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.
Muovin kayton ansiosta ylapuolen liitanta voidaan integroida valaisinrunkoon ilman, etta
valaisimen muotokieli karsii. Liséksi jokainen Copenhagen City Comfort -LED-valaisin
on yksil6llisesti tunnistettavissa Signifyn huoltotunnisteella (Service tag). Valaisimen
konfiguraatioon paasee katevasti kasiksi skannaamalla QR-koodin, joka on sijoitettu
valaisinvarteen tai suoraan valaisimeen.

- Kantakaupungin avoimet alueet

Hyodyt
- Kavelykadut

+ Asukkaiden silméaa miellyttava valo, ei haikaise . Pienemmat ostoskadut

+ Vahentynyt valosaaste paremman hukkavalon hallinnan

ansiosta Ominaisuudet

+ Ainutlaatuinen muotoilu, jossa on integroitu LED-

moduuli ja piilotetut Zhaga-D4i-liitannat ylapuolella

- Valaisimeen on saatavilla staattista tai dynaamista
yléspdin suuntautuvaa valoa eri vareissa, milla saadaan
ainutlaatuista ilmetta kaupunkiin

- Valmiina tulevaisuuteen - Zhaga-D4i-liitantdjen avulla
voit yhdistéa valaisimen Interactiin, langattomaan
valaistuksenohjausjarjestelmaan

+ Helppo asentaa ja huoltaa huoltotunnisteen (Service
tag) ansiosta

Applications

- Kantakaupungin asuinkadut

- Kaupungin kapeat kadut
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- Ei tuota valoa yli 70 asteen kulman yli (Copenhagen City

Xtra Comfort LED)

- Saatavilla eri varilampétiloja halutun tunnelman

luomiseksi: 2 200 K, 2 700 K, 3 000 Kja 4 000 K

- Useita asennusvaihtoehtoja: varsiasennus, ripustus,

asennus 3/4" kierteella

+ Merivesisuojaus

- Viiden vuoden vakiotakuu

Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.



Versions

Copenhagen CityXtra Copenhagen City Comfort
Comfort large with P large with center
suspended fixation 3/4"thread fixation

Copenhagen City Comfort Copenhagen City Comfort
-—'_;\ large with side entry — large with suspended
fixation fixation

Copenhagen City Xtra
P Comfort Iarg.e w.ith center
3/4"thread fixation

Copenhagen City Xtra
Comfort large with side
entry fixation

Mittapiirros
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! @ 460 - @ 460 o
BDS862 LED120/740 Il MDW GW CLO SRTB 10 BRS862 LED60/830 Il MDW LOR GW DDF12 10
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320

[ @ 460

BSS862 LED100/830 Il MDW GR CLO SRTB 10

Tuotetiedot

Copenhagen City Comfort Copenhagen City Xtra
LED large Comfort LED large

Recessed LED board in
Copenhagen City Comfort

Recessed LED board in
Copenhagen City Xtra

LED large Comfort LED large
Yleista tietoa
Liitantalaitteiden lukumaara 1 yksikkd
Liitantalaite siséaltyy toimitukseen Kylla
Huoltotunniste Kylla

Valaistuksen tekniset tiedot

Valaisimen valokeila =

Optiikka (ulkovalaistus) Laaja valonjako

Kaytto- ja sahkoétiedot

Ylijannitesuoja (yhteismuotoinen/ Ylijannitesuoja 6 kV
differentiaali) (differentiaalimuoto), 10 kV
(yhteismuoto)
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Ohjausijarjestelmat ja himmennys

Himmennettava Kylla

Mekaaniset tiedot ja runko

Suojausluokan koodi IP66 [Polytiivis, suojaus voimakkaalta
vesisuihkulta]

Iskunkestavyysluokka IKO7 [2 J Vahvistettu]

Vakiokallistuskulma pylvaan paahan 0°

asennettaessa

Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa 0°

Optiikan suojan tyyppi Polykarbonaatti

Hatatilakaytto

Keskusakustollinen turvavalaistus Kylla

Merkinnat ja luokitukset

Syttyvyysluokka =
CE-merkinta Kylla

Yleista tietoa

Order Code Full Product Name Lampputuoteperheen koodi
919008639064 BSS962 LED100/830 Il MDW GR CLO SRTB 10 LED100
919008639062 BDS862 LED120/740 ||l MDW GW CLO SRTB 10 LED120
919008639060 BRS862 LED60/830 Il MDW LOR GW DDF12 10 LED60
919008639061 BSS862 LED100/830 I MDW GR CLO SRTB 10 LED100
919008639065 BDS962 LED120/740 Il MDW 9005 CLOSRTB 10 LED120
919008639063 BRS962 LED60/830 I MDWLOR 9005 DDF12 10 LED60
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Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code

919008639064

919008639062

919008639060

919008639061

919008639065

919008639063

Full Product Name

BSS962 LED100/830 Il MDW GR CLO
SRTB 10

BDS862 LED120/740 Il MDW GW CLO
SRTB 10

BRS862 LED60/830 || MDW LOR GW
DDF12 10

BSS862 LED100/830 Il MDW GR CLO
SRTB 10

BDS962 LED120/740 Il MDW 9005
CLOSRTB 10

BRS962 LED60/830 || MDWLOR 9005
DDF12 10

Kaytt6- ja sahkoétiedot

Yléspain suun- Valovirta

tautuvan valo-
virran osuus
(ULR)

0

0.5

0.5

9476 Im

11399 Im

5935 Im

9476 Im

11399 Im

5935Im

Varilampo-

tila (nim.)

3000 K

4000 K

3000 K

3000 K

4000 K

3000 K

Varintois-
toindeksi

(CRI)

80

70

80

80

70

80

Valonlahteen vari

830 Warm white

740 Neutral white

830 Warm white

830 Warm white

740 Neutral white

830 Warm white

Order Code Full Product Name Tehonkulutus
919008639064 BSS962 LED100/830 Il MDW GR CLO SRTB 10 74 W
919008639062 BDS862 LED120/740 Il MDW GW CLO SRTB 10 69 W
919008639060 BRS862 LED60/830 Il MDW LOR GW DDF12 10 45 W
919008639061 BSS862 LED100/830 I MDW GR CLO SRTB 10 74 W
919008639065 BDS962 LED120/740 Il MDW 9005 CLOSRTB 10 69 W
919008639063 BRS962 LED60/830 Il MDWLOR 9005 DDF12 10 45 W

Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Order Code

919008639064
919008639062
919008639060
919008639061
919008639065
919008639063

Full Product Name

BSS962 LED100/830 Il MDW GR CLO SRTB 10
BDS862 LED120/740 Il MDW GW CLO SRTB 10
BRS862 LED60/830 Il MDW LOR GW DDF12 10
BSS862 LED100/830 Il MDW GR CLO SRTB 10
BDS962 LED120/740 Il MDW 9005 CLOSRTB 10
BRS962 LED60/830 Il MDWLOR 9005 DDF12 10
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Enimmaishimmennystaso

25%
25%
20%
25%
25%
20%
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Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code

919008639064
919008639062
919008639060
919008639061
919008639065
919008639063

Tuotetiedot

Order Code

919008639064
919008639062
919008639060
919008639061
919008639065
919008639063

Full Product Name

BSS962 LED100/830 Il MDW GR CLO SRTB 10
BDS862 LED120/740 Il MDW GW CLO SRTB 10
BRS862 LED60/830 Il MDW LOR GW DDF12 10
BSS862 LED100/830 Il MDW GR CLO SRTB 10
BDS962 LED120/740 || MDW 9005 CLOSRTB 10
BRS962 LED60/830 Il MDWLOR 9005 DDF12 10

Full Product Name

BSS962 LED100/830 Il MDW GR CLO SRTB 10
BDS862 LED120/740 Il MDW GW CLO SRTB 10
BRS862 LED60/830 Il MDW LOR GW DDF12 10
BSS862 LED100/830 I MDW GR CLO SRTB 10
BDS962 LED120/740 Il MDW 9005 CLOSRTB 10
BRS962 LED60/830 Il MDWLOR 9005 DDF12 10

Polar normal diagrams
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Rungon vari

Harmaa

Runko Glow, kiinnike RAL 9007
Runko Glow, kiinnike RAL 9007
Harmaa

Musta

Musta

Tuoteperheen koodi
BSS962
BDS862
BRS862
BSS862
BDS962
BRS962

180°

150° 150°

—

o 0-180° O 90-270°

BRS8621 - 919008639064

1200

90°
400 500

cd/klm
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