
CitySoul gen2 LED Mini

BGP530

CitySoul LED gen2 mini: všestranná identita

CitySoul LED gen2 je jedno z našich nejuniverzálnějších a nejznámějších svítidel,
navržené tak, aby do každé městské krajiny vneslo eleganci, efektivitu a atmosféru.
Jeho zaoblený, minimalistický tvar s plynulými přechody mezi konzolami vytváří
ucelenou identitu napříč obytnými oblastmi, hlavními silnicemi a pulzujícími centry měst.
Tato modulární řada nabízí různé velikosti, možnosti montáže a konzolí, což dává
návrhářům osvětlení flexibilitu přizpůsobit se jakémukoli městskému prostředí bez
kompromisů v oblasti estetiky. Svítidla CitySoul LED gen2 využívají naši osvědčenou
platformu LEDGINE-O a získala nová vylepšení díky inovativní technologii LEDGINE-P
pro ještě vyšší účinnost. Dodávají správné světlo přesně tam, kde je potřeba. Optika
specifická pro danou aplikaci zajišťuje bezpečnost, pohodlí a sníženou spotřebu
energie, zatímco specializované světelné receptury zachovávají tmavou oblohu a
podporují zdravější ekosystémy. S jednou nebo dvěma paticemi System Ready (SR) je
CitySoul LED gen2 plně připraveno na inteligentní osvětlení a pokročilé řídicí
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platformy, jako je Interact. To pomáhá obcím dosáhnout dalších úspor energie,
poskytuje jim cenné provozní poznatky a otevírá cestu k dlouhodobé udržitelnosti.

Výhody

• Jeden koherentní, integrovaný koncept designu
svítidel, výložníků a sloupů

• Nejnovější platforma LEDGINE-P přináší ještě vyšší
měrný výkon, což poskytuje obcím příležitost
k výraznému snížení provozních nákladů.

• Budoucnost zajištěna díky objímce SR kompatibilní se
standardním i pokročilým ovládáním osvětlení

• Zachovává přirozenou tmu a chrání noční prostředí

• Servisní štítek pro snadnou montáž a údržbu

Applications

• Městská centra

• Parky a náměstí

• Silnice a ulice

• Obchodní čtvrti

Vlastnosti

• Kompatibilní s aktuálními řadami sloupů a výložníků
CitySoul

• Široká škála elegantních, speciálních a kompletních sad,
včetně verzí pro sloupy a výložníky, dvojité vršky
sloupů, řetězovou montáž nebo ve sklopných
variantách

• Měrný výkon až 180 lm/W (v závislosti na konfiguraci)

• Ochrana tmavé oblohy pomocí ClearStar a teplých, pro
DarkSky schválených CCT (1800–2200K, 2700K,
3000K), s výjimkou možností otočné montáže (PA, SJ, P,
W)

• Snadná údržba na místě

Versions

Right Curve-JSP532-
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CitySoul LED gen2 mini
post-top

CitySoul LED gen2 mini
with Lyre bracket

CitySoul LED gen2 mini
side entry
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BGP530 CitySoul LED gen2 mini
suspended

Rozměrové výkresy

BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR
BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD

BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR
BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR

Detaily o výrobku

OPDP_BGP530i_0005-
Detail photo

OPDP_BGP530i_0007-
Detail photo
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OPDP_BGP530i_0009-
Detail photo

OPDP_BGP530i_0015-
Detail photo

Obecné informace

Kód řady svítidel LED60 [LED module 6000 lm]

Vyměnitelný světelný zdroj Ano

Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka

Včetně předřadníku Ano

Servisní štítek Ano

Světelně technické

Náhradní teplota chromatičnosti
(jmen.)

3000 K

Index podání barev (CRI) 80

Počet světelných zdrojů 30

Barva světelného zdroje 830 teplá bílá

Řízení a stmívání

Stmívatelné Ano

Maximální úroveň ztlumení 10%

Mechanické a materiály

Barva těla Šedá

Kód ochrany proti vniknutí IP66 [Ochrana proti proniknutí
prachu, ochrana proti tryskající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým
nárazům

IK08 [5 J odolná proti vandalismu]

Standardní úhel sklonu v případě
montáže na vršek sloupku

-

Standardní úhel sklonu při montáži s
bočním vstupem

-

Certifikace a použití

Značka hořlavosti -

Značka CE Ano
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Světelně technické

Order Code Full Product Name Podíl světel-
ného toku
vyzařovaného
nad vodorov-
nou rovinu

Světelný tok Divergence svě-
telného paprsku
svítidla

Typ optiky, exteriéry

37028000 BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 0,01 4 980 lm - Široké vyzařování 52

87865800 BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR 0,03 5 100 lm - Střední rozptyl 50

37023500 BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 0,01 4 980 lm - Široké vyzařování 52

89203600 BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9
SRG10ALGR

0,03 4 920 lm - Střední rozptyl 50

37024200 BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 0,01 4 980 lm - Široké vyzařování 52

89204300 BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9
SRG10ALGR

0,03 5 100 lm - Střední rozptyl 50

37025900 BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S 0,01 4 980 lm - Široké vyzařování 52

89207400 BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL 0,03 5 100 lm - Střední rozptyl 50

37026600 BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD 0,01 4 980 lm - Široké vyzařování 52

23980700 BSP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL 0,01 5 100 lm 30° - 5° x 153° Střední rozptyl 50

37027300 BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 0,01 4 980 lm - Široké vyzařování 52

Provozní a elektrické

Order Code Full Product Name Spotřeba
energie

Přepěťová ochrana (společná/rozdílová)

37028000 BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 34 W Standardní úroveň přepěťové ochrany

87865800 BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR 46,5 W Standardní úroveň přepěťové ochrany

37023500 BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 34 W Standardní úroveň přepěťové ochrany

89203600 BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR 46,5 W Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním
režimu a 10 kV v běžném režimu

37024200 BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 34 W Standardní úroveň přepěťové ochrany

89204300 BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR 46,5 W Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním
režimu a 10 kV v běžném režimu

37025900 BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S 34 W Standardní úroveň přepěťové ochrany

89207400 BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL 46,5 W Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním
režimu a 10 kV v běžném režimu

37026600 BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD 34 W Standardní úroveň přepěťové ochrany

23980700 BSP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL 46,5 W Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním
režimu a 10 kV v běžném režimu

37027300 BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 34 W Standardní úroveň přepěťové ochrany

Mechanické a materiály

Order Code Full Product Name Typ optického krytu

37028000 BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR Ploché sklo
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Order Code Full Product Name Typ optického krytu

87865800 BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR Čiré sklo

37023500 BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR Ploché sklo

89203600 BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR Ploché sklo

37024200 BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR Ploché sklo

89204300 BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR Ploché sklo

37025900 BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S Ploché sklo

89207400 BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL Čiré sklo

37026600 BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD Ploché sklo

23980700 BSP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL Ploché sklo

37027300 BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR Ploché sklo

Označení a balení

Order Code Full Product Name Kód produktové řady

37028000 BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR BVP530

87865800 BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR BPP530

37023500 BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR BPP530

89203600 BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR BPP532

37024200 BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR BPP532

89204300 BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR BRP530

37025900 BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S BRP530

89207400 BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL BGP530

37026600 BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD BGP530

23980700 BSP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL BSP530

37027300 BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR BSP530

Polar normal diagrams

BPP530I - 912300024408 BPP530I - 912300024530 BPP530I - 912300024531
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BPP530I - 912300024534 BPP530I - 912300060813 BPP530I - 912300060814

BPP530I - 912300060809 BPP530I - 912300060812 BPP530I - 912300060811

BPP530I - 912300060810
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