
CitySoul gen2 LED Mini

BGP530

CitySoul LED gen2 mini: en allsidig identitet

CitySoul LED gen2 er en av våre mest allsidige og ikoniske lysarmaturer, designet for å
bringe eleganse, effektivitet og atmosfære til ethvert bybilde. Den avrundede,
minimalistiske formen med sømløse overganger mellom braketter skaper en
sammenhengende identitet på tvers av boligområder, hovedveier og pulserende
bysentre. Denne modulære serien tilbyr flere størrelser, monterings- og
brakettalternativer – noe som gir lysdesignere fleksibiliteten til å tilpasse seg ethvert
bymiljø uten å gå på kompromiss med estetikken. Drevet av vår velprøvde LEDGINE-O-
plattform og nå forbedret med den innovative LEDGINE-P for enda høyere effektivitet,
leverer CitySoul LED gen2 riktig lys, akkurat der det trengs. Bruksspesifikk optikk
sikrer sikkerhet, komfort og redusert energiforbruk, mens dedikerte lysinnstillinger
bevarer mørk himmel og støtter sunnere økosystemer. Med én eller to System Ready
(SR)-sokler er CitySoul LED gen2 fullt forberedt for tilkoblet belysning og avanserte
kontrollplattformer som Interact, noe som hjelper kommuner med å oppnå ytterligere
energibesparelser, driftsinnsikt og langsiktig bærekraft.
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Fordeler

• Ett sammenhengende, integrert designkonsept for
armaturer, braketter og stolper

• Den nyeste LEDGINE-P-plattformen gir enda høyere
virkningsgrad, slik at kommuner kan redusere
driftskostnadene betydelig.

• Fremtidssikker takket være SR-sokkel kompatibel med
standard og avanserte lysstyringer

• Bevarer naturlig mørke og beskytter nattemiljøer

• Servicemerke for enkel montering og vedlikehold

Applications

• Bysentre

• Parker og torg

• Veier og gater

• Handlegater

Funksjoner

• Kompatibel med eksisterende CitySoul-stolpe- og
brakettserier

• Et bredt utvalg av elegante, tilpassede og komplette
sett, inkludert stolper og braketter, et justerbart
alternativ, versjoner med dobbel stolpetopp og
pendlede versjoner.

• Effektivitet opp til 180 lm/W (avhengig av konfigurasjon)

• Beskytter mørk himmel med ClearStar og varme,
DarkSky-godkjente CCT-er (1800–2200K, 2700K,
3000K), unntatt roterbare monteringsalternativer (PA,
SJ, P, W)

• Enkelt vedlikehold på stedet

Versions
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CitySoul LED gen2 mini
post-top

CitySoul LED gen2 mini
with Lyre bracket

CitySoul LED gen2 mini
side entry

BGP530 CitySoul LED gen2 mini
suspended
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Målskisse

BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR
BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S

BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR
BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR

Produkt detaljer

OPDP_BGP530i_0005-
Detail photo

OPDP_BGP530i_0007-
Detail photo

OPDP_BGP530i_0009-
Detail photo

OPDP_BGP530i_0015-
Detail photo
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Generell informasjon

Lampefamiliekode LED60 [LED module 6000 lm]

Lyskilden kan byttes ut Ja

Antall utstyrsenheter 1 enhet

Driver inkludert Ja

Service Tag Ja

Teknisk belysning

Korrelert fargetemperatur (nom.) 3000 K

Fargegjengivelsesindeks (CRI) 80

Antall lyskilder 30

Lyskildefarge 830 varmhvit

Lysstrålespredning fra armatur -

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

Maksimalt dimmenivå 10%

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge Grå

Ingress beskyttelseskode IP66 [Beskyttet mot
støvgjennomtrengning, spylesikker]

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK08 [5 J sikret mot hærverk]

Standardvinkel på stolpetoppen -

Standardvinkel sidemontering -

Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke -

CE-merke Ja

Teknisk belysning

Order Code Full Product Name Oppover lyseffektfor-
hold

Lysytelse Utendørs optikktype

912300060814 BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 0,01 4 980 lm Bredstrålet 52

912300024408 BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR 0,03 5 100 lm Mellomstrålet spredning 50

912300060809 BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 0,01 4 980 lm Bredstrålet 52

912300024530 BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR 0,03 4 920 lm Mellomstrålet spredning 50

912300060810 BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 0,01 4 980 lm Bredstrålet 52

4 Signify | CitySoul gen2 LED Mini | Faktaark 2026, Mai 11 data kan endres



Order Code Full Product Name Oppover lyseffektfor-
hold

Lysytelse Utendørs optikktype

912300024531 BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR 0,03 5 100 lm Mellomstrålet spredning 50

912300060811 BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S 0,01 4 980 lm Bredstrålet 52

912300024534 BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL 0,03 5 100 lm Mellomstrålet spredning 50

912300060812 BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD 0,01 4 980 lm Bredstrålet 52

912300060813 BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 0,01 4 980 lm Bredstrålet 52

Drift og elektronikk

Order Code Full Product Name Effektforbruk Surge Protection (Common/Differential)

912300060814 BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 34 W Standard overspenningsvernnivå

912300024408 BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR 46,5 W Standard overspenningsvernnivå

912300060809 BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 34 W Standard overspenningsvernnivå

912300024530 BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR 46,5 W Overspenningsvernnivå inntil 10 kV
differensialmodus og 10 kV fellesmodus

912300060810 BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 34 W Standard overspenningsvernnivå

912300024531 BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR 46,5 W Overspenningsvernnivå inntil 10 kV
differensialmodus og 10 kV fellesmodus

912300060811 BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S 34 W Standard overspenningsvernnivå

912300024534 BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL 46,5 W Overspenningsvernnivå inntil 10 kV
differensialmodus og 10 kV fellesmodus

912300060812 BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD 34 W Standard overspenningsvernnivå

912300060813 BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR 34 W Standard overspenningsvernnivå

Mekanikk og innfatning

Order Code Full Product Name Type optisk deksel

912300060814 BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR Flatt glass

912300024408 BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR Klart glass

912300060809 BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR Flatt glass

912300024530 BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR Flatt glass

912300060810 BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR Flatt glass

912300024531 BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR Flatt glass

912300060811 BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S Flatt glass

912300024534 BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL Klart glass

912300060812 BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD Flatt glass

912300060813 BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR Flatt glass

Produktdata

Order Code Full Product Name Produktseriekode

912300060814 BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR BVP530
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Order Code Full Product Name Produktseriekode

912300024408 BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR BPP530

912300060809 BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR BPP530

912300024530 BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR BPP532

912300060810 BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR BPP532

912300024531 BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR BRP530

912300060811 BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S BRP530

912300024534 BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL BGP530

912300060812 BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD BGP530

912300060813 BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR BSP530

Polarkoordinatsystem

BPP530I - 912300024408 BPP530I - 912300024530 BPP530I - 912300024531

BPP530I - 912300024534 BPP530I - 912300060813 BPP530I - 912300060814
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BPP530I - 912300060809 BPP530I - 912300060812 BPP530I - 912300060811

BPP530I - 912300060810
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