CitySoul gen2 LED Large

BGP531

CitySoul LED gen2: monipuolinen identiteetti

CitySoul LED gen2 on yksi monipuolisimmista kaupunkivalaisimistamme. Se tuo tyylia,
tehokkuutta ja tunnelmaa kaupungin jokaiselle osa-alueelle. Valaisimen pyoristetty,
minimalistinen ja saumaton muotokieli antaa valaistusratkaisulle yhtenaisen iimeen
koko kaupungissa. Modulaarinen valaisintuoteperhe tarjoaa monia eri kokoja ja
asennustapoja, joista |0ytyy sopiva vaihtoehto jokaiseen kayttotarpeeseen. Entista
tehokkaammat LEDGINE-P-optiikat takaavat energiatehokkaan ja optimoidun
valaistusratkaisun, jonka ansiosta valoa ohjautuu juuri oikea maara oikeaan paikkaan.
Kayttokohteen mukaan raataldidyt optiikat takaavat turvallisen ja miellyttavan
valaistuksen energiatehokkaasti. Erityistarpeisiin suunnitellut valoreseptit auttavat
muun muassa tukemaan luonnon monimuotoisuutta oikealla valon spektrilla. CitySouliin
on saatavilla yksi tai kaksi Zhaga-liitinta, joiden ansiosta valaisin voidaan yhdistaa
alykkaaseen valaistuksenohjausjarjestelmaan, kuten Interactiin. Tama mahdollistaa
entista isommat energiansaastot, datan keraamisen sensoreiden avulla seka
mukautuvan ja pitkalle tulevaisuuteen toimivan ratkaisun.

Hyodyt Applications

+ Yhtenainen ulkoasu valaisimissa, kiinnikkeissa ja + Kaupunkien keskustat
valaisinpylvaissa

« Uusimmat LEDGINE-P-optiikat tarjoavat entista
korkeamman valotehokkuuden, mika auttaa
pienentamaan kayttokustannuksia

+ Puistot ja aukiot
+ Tiet ja kadut

« Liikealueet

+ Zhaga-liitin takaa paivitettavyyden pitkéalle

tulevaisuuteen seké yhteensopivuuden erilaisten
valaistuksenohjausijarjestelmien kanssa

- Sailyttaa yotaivaan pimeyden ja suojaa ekosysteemeija

+ Huoltotunniste (service tag) helpottaa asennusta ja
huoltoa
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Ominaisuudet

- Yhteensopiva olemassaolevien CitySoul-pylvaiden ja
-kiinnikkeiden kanssa

- Laaja valikoima tyylikkaita, valaisinkohtaisia paketteja,

jotka sisaltavat yhteensopivat pylvaat ja valaisinvarret,

kallistusmahdollisuuden seké pylvédan paadhan
asennettavan kaksoisvalaisinversion ja
vaijeriripustusversion

Versions

CitySoul LED gen2 large
side entry

CitySoul LED gen2 large
post-top
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+ Valotehokkuus jopa 180 Im/W (kokoonpanosta riippuen)

- Suojele pimeéaa yotaivasta ja ekosysteemeja

ClearStarilla ja |ampimilla, DarkSky-hyvaksytyilla
varilampatiloilla (1800-2 200 K, 2 700 K, 3 000 K), ei
kaantyvissa versioissa (PA, SJ, P, W)

+ Helppo huoltaa paikan paalla
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CitySoul LED gen2 mini
suspended
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Tuotetiedot

OPDP_BGP530i_0005-
Detail photo

Yleista tietoa

Lampputuoteperheen koodi
Valonléahde vaihdettavissa
Liitdntalaitteiden lukuméaara
Liitantalaite sisaltyy toimitukseen

Huoltotunniste

Valaistuksen tekniset tiedot
Varilampaotila (nim.)
Varintoistoindeksi (CRI)
Valonléahteiden maara
Valonlahteen vari

Valaisimen valokeila

Kéytto- ja sdhkotiedot

Ylijannitesuoja (yhteismuotoinen/
differentiaali)

Ohjausijarjestelméat ja himmennys

Himmennettava

Enimmaishimmennystaso

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon vari

Suojausluokan koodi

Iskunkestavyysluokka

Vakiokallistuskulma pylvaan paahan
asennettaessa

Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa

LED120 [LED module 12000 Im]

Kylla
1yksikkd
Kylla
Kylla

3000 K

80

60

830 Warm white

Vakioylijannitesuojaustaso

Kylla
10%

Harmaa

IP66 [Polytiivis, suojaus voimakkaalta

vesisuihkulta]

IKO8 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]
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Merkinnat ja luokitukset

Syttyvyysluokka =

CE-merkinta

Kylla

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code

912300024411

912300060815
912300060819
912300024413
912300060816
912300060817
912300060818

Full Product Name

BRP531LED120-4S/830 Il DM50 D9 AL GR
BRP531 LED120-1P/830Il DW52P D9 ALGR 60S
BGP531LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD
BPP531LED120-4S/830 Il DM50 SRT IACZ-4-
BPP531LED120-1P/830 Il DW52P D9 AL GR
BSP531LED120-1P/830 Il DW52P D9 AL GR
BVP531LED120-1P/830 Il DW52P D9 AL GR

Kaytt6- ja sahkoétiedot

Order Code

91230002441
912300060815
912300060819
912300024413
912300060816
912300060817
912300060818

Full Product Name

Yl6spain suuntautuvan valovir-
ran osuus (ULR)

0.03
0,01
0.01
0.03
0,01
0,01
0.01

BRP531LED120-4S/830 Il DM50 D9 AL GR

BRP531LED120-1P/830Il DW52P D9 ALGR 60S
BGP531LED120-1P/830I DW52P D9 AL GR CD

BPP531LED120-4S/830 Il DM50 SRT IACZ-4-

BPP531LED120-1P/830 Il DW52P D9 AL GR

BSP531LED120-1P/830 Il DW52P D9 AL GR
BVP531LED120-1P/830 Il DW52P D9 AL GR

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code

91230002441
912300060815
912300060819
912300024413
912300060816
912300060817
912300060818

Full Product Name

BRP531LED120-4S/830 Il DM50 D9 AL GR
BRP531LED120-1P/830II DW52P D9 ALGR 60S

BGP531LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD

BPP531LED120-4S/830 Il DM50 SRT IACZ-4-

BPP531LED120-1P/830 Il DW52P D9 AL GR
BSP531LED120-1P/830 I DW52P D9 AL GR

BVP531LED120-1P/830 Il DW52P D9 AL GR
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Valovirta Optiikka (ulkovalaistus)

10 080 Im Keskilevea valonjako 50
9 840 Im Levea valonjako 52
9840 Im Leved valonjako 52
10 080 Im Keskilevea valonjako 50
9 840 Im Levea valonjako 52
9 840 Im Levea valonjako 52
9840 Im Leved valonjako 52

Tehonkulutus
MW
66 W
66 W
92 W
66 W
66 W
66 W

Optiikan suojan tyyppi
Kirkas lasi

Tasolasi

Tasolasi

Kirkas lasi

Tasolasi

Tasolasi

Tasolasi
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Tuotetiedot

Order Code Full Product Name

91230002441 BRP531LED120-4S/830 Il DM50 D9 AL GR
912300060815 BRP531LED120-1P/830Il DW52P D9 ALGR 60S
912300060819 BGP531LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD
912300024413 BPP531LED120-4S/830 Il DM50 SRT IACZ-4-
912300060816 BPP531LED120-1P/830 Il DW52P D9 AL GR
912300060817 BSP531LED120-1P/830 I DW52P D9 AL GR
912300060818 BVP531LED120-1P/830 Il DW52P D9 AL GR

Polar normal diagrams
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Tuoteperheen koodi
BRP531
BPP531
BPP531
BPP531
BPP531
BPP531
BPP531
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2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidatetaan. Huomaa, etta tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei v:
takaa, ettéa tassa esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai téaydellisia, eika se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistéa toimista. Taméan

julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivdatka ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole
sovittu muuta.




