
CitySoul gen2 LED Large

BGP531

CitySoul LED gen2: uniwersalna tożsamość

CitySoul LED gen2 to jedna z naszych najbardziej wszechstronnych i kultowych opraw
oświetleniowych, zaprojektowana po to, aby dodać elegancji, wydajności i nastroju
każdemu miejskiemu krajobrazowi. Jej zaokrąglona, minimalistyczna forma z płynnymi
przejściami uchwytów tworzy spójną tożsamość w przestrzeniach mieszkalnych, przy
głównych drogach i w tętniących życiem centrach miast. Ta modułowa rodzina
produktów jest dostępna w wielu rozmiarach, opcjach montażu i uchwytach, co
zapewnia projektantom oświetlenia elastyczność w dostosowywaniu się do każdego
środowiska miejskiego bez kompromisów w kwestii estetyki. Oparta na naszej
sprawdzonej platformie LEDGINE-O, a teraz udoskonalona o innowacyjną technologię
LEDGINE-P w celu zapewnienia jeszcze większej skuteczności, oprawa CitySoul LED
gen2 dostarcza odpowiednie światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Specjalnie
zaprojektowana optyka gwarantuje bezpieczeństwo, komfort i mniejsze zużycie
energii, podczas gdy dedykowane receptury świetlne chronią ciemne niebo i wspierają
zdrowsze ekosystemy. Dzięki jednemu lub dwóm gniazdom System Ready (SR), CitySoul
LED gen2 jest w pełni przygotowana do obsługi oświetlenia połączonego i
zaawansowanych platform sterowania, takich jak Interact, pomagając miastom osiągać
dodatkowe oszczędności energii, uzyskiwać dane operacyjne i wspierać
długoterminowe cele zrównoważonego rozwoju.

Korzyści

• Jedna spójna, zintegrowana koncepcja projektowa dla
opraw oświetleniowych, wsporników i słupów

• Najnowsza platforma LEDGINE-P zapewnia jeszcze
wyższą skuteczność, umożliwiając gminom znaczące
obniżenie kosztów operacyjnych

• Przyszłościowe rozwiązanie dzięki gniazdu SR
kompatybilnemu ze standardowymi i zaawansowanymi
sterownikami oświetlenia

• Zachowuje naturalną ciemność i chroni środowisko
nocne

• System identyfikacji Service tag ułatwiający instalację i
konserwację
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Applications

• Centra miast

• Parki i place

• Drogi i ulice

• Dzielnice handlowe

Cechy

• Kompatybilny z istniejącymi seriami słupów i wsporników
CitySoul

• Szeroka gama eleganckich, dedykowanych i
kompletnych zestawów, w tym słupów i wsporników,
opcja wychylna, wersje do podwójnego montażu na
szczycie słupa oraz montażu łańcuchowego

• Wydajność do 180 lm/W (w zależności od konfiguracji)

• Ochrona nocnego nieba dzięki ClearStar i ciepłym,
zatwierdzonym przez DarkSky temperaturom
barwowym (1800–2200 K, 2700 K, 3000 K), bez opcji
montażu obrotowego (PA, SJ, P, W)

• Łatwa konserwacja w miejscu montażu

Wersje
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Rysunki techniczne

BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR

BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR

BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD

Więcej o produkcie

OPDP_BGP530i_0005-
Detail photo

OPDP_BGP530i_0015-
Detail photo

Informacje ogólne

Kod rodziny lamp LED120 [LED module 12000 lm]

Wymienne źródło światła Tak

Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka

W zestawie sterownik Tak

Service Tag Tak
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Dane techniczne oświetlenia

Skorelowana temperatura barwowa
(Nom)

3000 K

Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80

Liczba źródeł światła 60

Barwa źródła światła 830 barwa ciepło-biała

Kąt rozsyłu światła oprawy
oświetleniowej

-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Ochrona przeciwprzepięciowa
(wspólna/różnicowa)

Standardowy poziom ochrony
przeciwprzepięciowej

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Tak

Maksymalny poziom przyciemnienia 10%

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu Szary

Kod stopnia ochrony IP66 [Zabezpieczone przed
przenikaniem kurzu, strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK08 [5 J ochrona przed wandalami]

Standardowy kąt nachylenia przy
montażu bezpośrednio na słupie

-

Standardowy kąt nachylenia przy
montażu na wysięgniku

-

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palności -

Znak CE Tak

Dane techniczne oświetlenia

Order Code Full Product Name Sprawność świetlna w
górę

Strumień Świetlny Typ optyki zewnętrznej

87868900 BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR 0,03 10 080 lm Średni rozsył 50

37029700 BRP531 LED120-1P/830II DW52P D9 ALGR 60S 0,01 9 840 lm Szeroki rozsył 52

37033400 BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD 0,01 9 840 lm Szeroki rozsył 52

87870200 BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- 0,03 10 080 lm Średni rozsył 50

37030300 BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR 0,01 9 840 lm Szeroki rozsył 52

37031000 BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR 0,01 9 840 lm Szeroki rozsył 52

37032700 BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR 0,01 9 840 lm Szeroki rozsył 52
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Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code Full Product Name Zużycie energii

87868900 BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR 91 W

37029700 BRP531 LED120-1P/830II DW52P D9 ALGR 60S 66 W

37033400 BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD 66 W

87870200 BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- 92 W

37030300 BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR 66 W

37031000 BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR 66 W

37032700 BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR 66 W

Mechanika i korpus

Order Code Full Product Name Typ klosza

87868900 BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR Szyba przezroczysta

37029700 BRP531 LED120-1P/830II DW52P D9 ALGR 60S Szyba płaska

37033400 BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD Szyba płaska

87870200 BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- Szyba przezroczysta

37030300 BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR Szyba płaska

37031000 BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR Szyba płaska

37032700 BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR Szyba płaska

Dane techniczne produktu

Order Code Full Product Name Rodzina produktów

87868900 BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR BRP531

37029700 BRP531 LED120-1P/830II DW52P D9 ALGR 60S BPP531

37033400 BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD BPP531

87870200 BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- BPP531

37030300 BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR BPP531

37031000 BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR BPP531

37032700 BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR BPP531
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Polar normal diagrams

BPP531I - 912300024411 BPP531I - 912300024413 BPP531I - 912300060815

BPP531I - 912300060817 BPP531I - 912300060816 BPP531I - 912300060819

BPP531I - 912300060818
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