CitySoul gen2 LED Biiyiik

BGP531

CitySoul LED gen?2: cok yonlu bir kimlik

CitySoul LED gen2, her sehir manzarasina zarafet, verimlilik ve ambiyans katmak igin
tasarlanmig, en cok yonlu ve ikonik aydinlatma armaturlerimizden biridir. Yuvarlak,
minimalist formu ve kusursuz braket gecisleri, yerlesim alanlari, ana yollar ve hareketli
sehir merkezlerinde tutarli bir kimlik yaratiyor. Bu modduler aile, birden fazla boyut,
montaj ve braket secenedi sunarak aydinlatma tasarimcilarina estetikten 6dun
vermeden her turlu kentsel ortama uyum saglama esnekligi sagliyor. Kanitlanmig
LEDGINE-O platformumuzla desteklenen ve simdi daha da yuksek verimlilik i¢in yenilikgi
LEDGINE-P ile gelistirilen CitySoul LED gen2, tam olarak ihtiya¢ duyulan yere dogru isigi
saglar. Uygulamaya 6zel optikler guvenlik, konfor ve azaltiimig enerji kullanimi
saglarken, &zel isik tarifleri karanlik gokyuzunU korur ve daha saglikli ekosistemleri
destekler. Bir veya iki Sistem Hazir (SR) soketiyle CitySoul LED gen2, bagli aydinlatma
ve Interact gibi gelismis kontrol platformlari icin tamamen hazirdir ve belediyelerin
daha fazla enerji tasarrufu, operasyonel icgdru ve uzun vadeli sirdurulebilirlik elde

etmesine yardimci olur.

[BENEFITS]

+ Aydinlatma armaturleri, montaj ayaklari ve direkler icin
tutarli, entegre bir tasarim konsepti

« Enyeni LEDGINE-P platformu, daha ytksek verimlilik
sunarak belediyelerin isletme maliyetlerini dnemli
olctde duslrmesini saglar

- Standart ve gelismis aydinlatma kontrolleriyle uyumlu SR
soketi sayesinde gelecege hazir

- Dogal karanhgi korur ve gece ortamlarini giivence altina
alir.

+ Kolay kurulum ve bakim icin servis etiketi
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[APPLICATIONS]

- Sehir merkezleri
+ Parklar ve meydanlar
+ Yollar ve caddeler

+ Ticari bdlgeler
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[FEATURES]

- Mevcut CitySoul direk ve braket serileriyle uyumludur

- Cok cesitli seckin, 6zel ve komple setler, direkler ve
montaj ayaklari, egilebilme secenedi, cift direk Ustu ve

kemer modeller

- 180 Im/W'a kadar verimlilik (yapilandirmaya bagh olarak)

- Dondurilebilir montaj secenekleri (PA, SJ, P, W) harig,

[VERSIONS]
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Genel Bilgiler

Lamba ailesi kodu
Degistirilebilen 1sik kaynagdi
Suarutcu birimi sayisi
Tertibat dahildir

Service etiketi

Isik Teknik Ayrintilari

Yukari dogru isik ¢ikis orani
Isik Akisi

iliskili Renk Sicakhigi (Nom.)
Renk olusturma dizini (CRI)
Isik kaynag sayisi

Isik kaynagi rengi

Aydinlatma armaturi isik 1sini yayllmasi

Optik sistem tird dig mekan

LED120 [LED module 12000 Im]

Evet
1 dnite
Evet
Evet

0,03

10.080 Im

3000 K

80

60

830 sicak beyaz

Orta dagitim 50
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ClearStar ve sicak, DarkSky onayli CCT'ler (1800-
2200K, 2700K, 3000K) ile karanlk gdékylzinu koruyun.

+ Yerinde kolay bakim
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Calistirma ve Elektrik

Ani Akim Korumasi (Ortak/Diferansiyel) Standart ani akim koruma seviyesi

Kontroller ve Dim Etme
Dim Edilebilir

Maksimum dim seviyesi

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi

Girisime Karsi Koruma Sinifi

Mekanik ¢carpisma koruma kodu

Standart egim agisi Ustten montaj

Evet
10%

Gri

IP66 [Toz girmesine karsi korumali,

puUsklirtmeye dayanikli]
IKO8 [5 J saldirilara karsi korunan]

Standart devirme agisi yandan giris =

Optik kapak tipi Seffaf cam
Onay ve Uygulama

Alev alma isareti =

CE isareti Evet

Calistirma ve Elektrik

Order Code Full Product Name Gug Tuketimi
87868900 BRP531LED120-4S/830 Il DM50 D9 AL GR 9TW
87870200 BPP531LED120-4S/830 Il DM50 SRT IACZ-4- 92 W

Uriin Verileri

Order Code Full Product Name Uriin ailesi kodu
87868900 BRP531LED120-4S/830 Il DM50 D9 AL GR BRP531
87870200 BPP531LED120-4S/830 Il DM50 SRT IACZ-4- BPP531
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