PHILIPS

Lighting

Instalujte chytre,
dokoncete rychleji.
Zvolte dlouhodobou
spolehlivost a vykon

CoreLine Malaga LED

Rada CoreLine Malaga LED je navrzena pro vieobecné pouziti k osvétleni silnic, ulic
a obytnych ¢tvrti. Rada sestava ze dvou velikosti. Jako svételny zdroj vyuziva
standardni modul LED Philips a nestmivatelny pfedfadnik uréeny pro venkovni
pouziti Philips Xitanium. Kvalita, na kterou se mtzete spolehnout. Svitidlo CoreLine
Malaga LED bylo navrzeno s ohledem na maximalni u¢innost. Plni stejné ukoly jako
svitidla SON-T 50, 70, 100 a 150 W, jejichz nahradu predstavuje, poskytuje optimalni
mnozstvi svétla na optimalni misto. Optika se stfednim paprskem (DM) zajistuje
ucinnou distribuce svétla na silnici. Kombinace vede k zajimavym Usporam energie,
které podstatné snizuji provozni naklady. Realisticky je mozné 50% snizeni spotfeby
energie. Investice do svitidla CoreLine Malaga LED je navic v mnoha ptipadech
srovnatelna jako u starého svitidla SON-T, v€etné prvniho svételného zdroje.
Protoze modul LED ve svitidle CoreLine Malaga LED ma stejnou zivotnost jako
svitidlo, vrati se investice do vymeény jiz na Usporach plynoucich z toho, ze svétlené
zdroje SON-T bylo nutné vyménovat. Rozsifena priichodka umoznuje snadnou
montaz; pripojeni napajeciho kabelu je mozné provést bez otevirani svitidla.
Soucasné je mozné sejmout kryt z rovného skla a ziskat pfistup k pfedradniku,
vyzaduje-li udrzbu. Diky novym funkcim a vlastnostem neni rozhodovani ohledné
svitidla CorelLine Malaga LED slozité. Malaga LED patii do fady CorelLine, diky
¢emuz je k dispozici jednoduse a rychle prostfednictvim partner Philips ve vasi
blizkosti. Jednoduse ucinné. Specialni verze:. Kromé vyse popsané zakladni verze
svitidel CoreLine Malaga LED je k dostani takeé verze s volitelnymi prvky. Vzhledem
k tomu, ze se jedna o specialni varianty vyrabéné pouze na zakazku, pocitejte s delsi
dodaci lhatou. Mozné volby:. optika se Sirokym paprskem (DW),. zesilena ochrana
proti razam 10 kV (SRG10),. natér chranici pfed mofskou soli (MSP), napfiiklad do
pobfeznich oblasti,. fotoburika Micro Mini Pro 35 luxu,. vestavéna (sklenéna) pojistka
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6 A,. tiimetrovy externi kabel s volnymi vodic¢i (HO7RN-F). Ne vSechny volitelné
moznosti [ze libovolné kombinovat. V ptipadé nejasnosti se s dotazy obratte na
kontaktni osobu spolecnosti Philips.

Vyhody

- Spolehliva kvalita: télo z hliniku litého pod tlakem, tvrzené rovné sklo

- Rychla navratnost investice: uspora nakladd diky mensimu poctu vymeén
svételnych zdrojd (nez u vybojek SON-T), a navic snizeni ro¢nich provoznich
nakladu diky 50% uspofe energie

- Odolnost pfi provozu (IP65, IKO8)

- Aplikace Signify Service tag (identifikace jedinecnym kodem QR) pro snadné
ziskani informaci o udrzbé, montazi a nahradnich dilech

Vlastnosti

- Pfima nahrada svitidel s vybojkami SON-T stylem kus za kus pro osvétleni silnic,
ulic a obytnych ctvrti.

- U¢elné a odolné provedeni specialné pro LED, standardizovana platforma pro
svitidla LED Philips, exteriérovy pfedfadnik se stalym vykonem Philips Xitanium.

- Snadna instalace prostiednictvim rozsitené priichodky. Svitidlo neni tfeba otevirat.

- Zivotnost 100 000 hodin L70 (nebo 75 000 hodin L80) pfi Ta 25 °C)

- Sleta zaruka

Aplikace

- Parkoviste

- Primyslové zony

- Vefejna doprava, napfiklad autobusové nebo tramvajové zastavky

Versions

CoreLine Malaga LED-BRP102

Product family leaflet, 2026, Cerven 25 2 Zména udaju vyhrazena



CorelLine Malaga LED

Rozmérové vykresy
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Obecné informace
Vcetné prediadniku
Pocet prediadnikovych jednotek

Servisni stitek

Svételné technické
Divergence svételného paprsku
svitidla

Index podani barev (CRI)

Typ optiky, exteriéry

Podil svételného toku vyzafovaného

nad vodorovnou rovinu

Rizeni a stmivani
Stmivatelné

Maximalni uroven ztlumeni

Mechanické a materialy

Typ optického krytu

Barva téla

Kod ochrany proti mechanickym
naraztm

Kod ochrany proti vniknuti
Standardni uhel sklonu pfi montazi s
bo¢nim vstupem

Standardni uhel sklonu v pripadé

montaze na vrsek sloupku

Certifikace a pouziti
Znacka CE

Znacka hotlavosti

Svételné technické
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Obecné informace

Order Code
47184900
47185600
47186300
47187000
47195500
47196200
47197900
47198600
47188700
47189400
47190000
47191700
47192400
47193100
47194800
47199300
47200600
47201300
47202000
47203700
47204400

Full Product Name
BRP101LED44/740 | DM
BRP101LED44/740 || DM
BRP101LED44/740 || DW SDM10
BRP101LED44/740 Il DM MSP
BRP101LED41/730 | DW
BRP101LED41/730 Il DW
BRP101LED41/730 Il DM
BRP101LED41/730 Il DM SDM10
BRP102 LED58/740 | DM
BRP102 LED58/740 Il DM
BRP102 LED74/740 | DM
BRP102 LED74/740 || DM
BRP102 LED110/740 | DM
BRP102 LED110/740 || DM
BRP102 LED74/740 || DM SDM10
BRP102 LED55/730 || DM
BRP102 LED69/730 || DM
BRP102 LED103/730 Il DM MSP
BRP102 LED103/730 Il SDM10
BRP102 LED103/730 II DW
BRP102 LED103/730 II DM

197

Kod fady svitidel
LED44
LED44
LED44
LED44
LED41
LED41
LED41
LED41
LEDS58
LEDS58
LED74
LED74
LED110
LED110
LED74
LEDS55
LED69
LED103
LED103
LED103
LED103
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Order Code Full Product Name

47184900  BRP101LED44/740 |
DM

47185600  BRP101LED44/740 Il
DM

47186300  BRP101LED44/740 Il
DW SDM10

47187000  BRP101LED44/740 I
DM MSP

47195500  BRP101LED41/730 |
DW

47196200  BRP101LED41/730 Il
DW

47197900  BRP101LED41/730 Il
DM

47198600  BRP101LED41/730 Il
DM SDM10

47188700  BRP102 LED58/740 |
DM

47189400  BRP102 LED58/740
Il DM

47190000 BRP102 LED74/740 |
DM

Provozni a elektrické

Order Code Full Product Name

47184900 BRP101LED44/740 |
DM

47185600  BRP101LED44/740 I
DM

47186300  BRP101LED44/740 Il
DW SDM10

47187000 BRP101 LED44/740 II
DM MSP

47195500 BRP101 LED41/730 |
DW

47196200 BRP101LED41/730 Il
DW

47197900 BRP101 LED41/730 Il

DM

Barva
svételného

zdroje

740 neutralni bila

740 neutralni bila

740 neutralni bila

740 neutralni bila

730 tepla bila

730 tepla bila

730 tepla bila

730 tepla bila

740 neutralni bila 4000 K

740 neutralni bila 4000 K

740 neutralni bila 4000 K

Spotieba
energie

25W

25W

25W

25W

28 W

28 W

28 W
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Nahradni teplota

chromatic¢nosti

(imen.) Svételny tok
4000 K 37841m
4000 K 37841m
4000 K 37841m
4000 K 37841m
3000 K 3526 Im
3000 K 3526 Im
3000 K 3526 Im
3000 K 3526 Im
5162 Im
5162 Im
6512Im

Prepétova ochrana (spolecna/
rozdilova)

Uroveri prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim rezimu a 4 kV

v bézném rezimu

Uroveri prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim rezimu a 4 kV

v béZném rezimu

Uroveri prepétové ochrany do 6 kV v
diferencialnim rezimu a 10 kV v
bézném rezimu

Uroveri prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim rezimu a 4 kV

v béZném rezimu

Uroveri prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim rezimu a 4 kV

v béZzném rezimu

Uroveri prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim rezimu a 4 kV

v bézném rezimu

Uroveri prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim rezimu a 4 kV

v bézném rezimu

Order Code Full Product Name

47191700  BRP102 LED74/740
Il DM

47192400  BRP102 LED110/740
| DM

47193100  BRP102 LED110/740
Il DM

47194800  BRP102 LED74/740
Il DM SDM10

47199300  BRP102 LED55/730
Il DM

47200600 BRP102 LED69/730
Il DM

47201300  BRP102 LED103/730
Il DM MSP

47202000 BRP102 LED103/730
Il SDM10

47203700  BRP102 LED103/730
Il DW

47204400 BRP102 LED103/730
Il DM

Order Code Full Product Name

47198600 BRP101LED41/730 Il
DM SDM10

47188700 BRP102 LED58/740 |
DM

47189400 BRP102 LED58/740
I DM

47190000 BRP102 LED74/740 |
DM

47191700 BRP102 LED74/740
I DM

47192400 BRP102 LED110/740
| DM

47193100 BRP102 LED110/740

I DM

Barva
svételného

zdroje

740 neutralni bila

740 neutralni bila

740 neutralni bila

740 neutralni bila

730 tepla bila

730 tepla bila

730 tepla bila

730 tepla bila

730 tepla bila

730 tepla bila

Spotieba
energie

28 W

37 W

37 W

47 W

47 W

69 W

69 W

Nahradni teplota

chromatic¢nosti

(imen.) Svételny tok
4000 K 65121m
4000 K 9680 Im
4000 K 9680 Im
4000 K 6512Im
3000 K 4984 Im
3000 K 6160 Im
3000 K 9240 Im
3000 K 9240 Im
3000 K 9240 Im
3000 K 9240 Im

Prepétova ochrana (spolecna/
rozdilova)

Urover prepétové ochrany do 6 kV v
diferencialnim rezimu a 10 kV v
bézném rezimu

Uroveri prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim rezimu a 4 kV

v bézném rezimu

Uroveri prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim rezimu a 4 kV

v bézném rezimu

Uroveri prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim rezimu a 4 kV

v bézném rezimu

Uroveri prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim rezimu a 4 kV

v bézném rezimu

Uroveri prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim rezimu a 4 kV

v bézném rezimu

Uroveri prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim rezimu a 4 kV

v bézném rezimu
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Order Code Full Product Name

47194800  BRP102 LED74/740
Il DM SDM10

47199300 BRP102 LED55/730
Il DM

47200600 BRP102 LED69/730
Il DM

47201300  BRP102 LED103/730

I DM MSP

Oznaceni a baleni

Order Code Full Product Name

47184900 BRP101 LED44/740 | DM
47185600 BRP101 LED44/740 Il DM
47186300 BRP101 LED44/740 Il DW SDM10
47187000 BRP101 LED44/740 Il DM MSP
47195500 BRP101 LED41/730 | DW
47196200 BRP101 LED41/730 || DW
47197900 BRP101 LED41/730 || DM
47198600 BRP101 LED41/730 || DM SDM10
47188700 BRP102 LED58/740 | DM
47189400 BRP102 LED58/740 Il DM
47190000 BRP102 LED74/740 | DM

Spotieba
energie

47 W

38 W

47 W

69 W

Prepétova ochrana (spolecna/
rozdilova)

Urover prepétové ochrany do 6 kV v
diferencialnim rezimu a 10 kV v
bézném rezimu

Uroveri prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim reZzimu a 4 kV

v bézném rezimu

Uroveri prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim rezimu a 4 kV

v bézném rezimu

Uroveri prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim reZzimu a 4 kV

v bézném rezimu

Kéd produktové rady
BRP101
BRP101
BRP101
BRP101
BRP101
BRP101
BRP101
BRP101
BRP102
BRP102
BRP102

Order Code
47202000

47203700

47204400

Order Code
47191700
47192400
47193100
47194800
47199300
47200600
47201300
47202000
47203700
47204400

PHILIPS

Spotieba
Full Product Name
BRP102 LED103/730
Il SDM10

energie

69 W

BRP102 LED103/730
I DW

69 W

BRP102 LED103/730
IIDM

69 W

Full Product Name

BRP102 LED74/740 Il DM
BRP102 LED110/740 | DM
BRP102 LED110/740 Il DM
BRP102 LED74/740 Il DM SDM10
BRP102 LED55/730 Il DM
BRP102 LED69/730 || DM
BRP102 LED103/730 Il DM MSP
BRP102 LED103/730 Il SDM10
BRP102 LED103/730 || DW
BRP102 LED103/730 Il DM

© 2026 Signify Holding VSechna prava vyhrazena. Spolecnost Signify nezarucuje pfesnost ani Uplnost zde uvedenych

informaci a nenese odpovédnost za pfipadné udalosti, k nimz muize dojit v disledku bezvyhradné davéry v tyto

informace. Informace obsazené v tomto dokumentu nepfedstavuji obchodni nabidku a nejsou soucasti cenové

nabidky ani smlouvy, pokud to ovsem spolecnost Signify nepotvrdi. VSechny ochranné znamky jsou majetkem

spolecnosti Signify Holding nebo pfislusnych vlastniku.

Prepétova ochrana (spolecna/
rozdilova)

Urover prepétové ochrany do 6 kV v
diferencialnim rezimu a 10 kV v
bézném rezimu

Urover pirepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim rezimu a 4 kV

v bézném rezimu

Urover prepétové ochrany do 4 kV
v diferencialnim rezimu a 4 kV

v bézném rezimu

Koéd produktové fady
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
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