PHILIPS

Lighting

Asenna alykkaammin,
viimeistele
nopeammin. Valitse
pitkaikainen
luotettavuus ja
suorituskyky

CorelLine Malaga LED

Philips CoreLine Malaga LED -tuotesarja muodostuu kahdesta erikokoisesta
kaupunkien katuvalaistukseen tarkoitetusta valaisimesta. Molemmissa kaytetaan
valolahteena Philipsin LED-moduulia ja Philips Xitanium -liitantalaitetta, ja tama
yhdistelma takaa 50 %:n energiansaaston. CorelLine Malaga LED on suunniteltu
mahdollisimman tehokkaaksi. Sen suorituskyky on sama kuin SON-T 50-, 70-, 100-
ja 150 W -lampuilla, jotka se korvaa, eli se antaa oikean maaran valoa oikeassa
paikassa. Koska CorelLine Malaga LEDin LED-valomoduuli kestaa valaisimen elinian,
saat investointisi takaisin jo saastamalla monet SON-T:n vaatimat lampunvaihdot.
Lapiviennin ansiosta CoreLine Malaga LED -valaisin on helppo asentaa, silla
valaisinta ei tarvitse avata virtakaapelin liittamiseksi. Tasolasikannen voi myos avata,
jolloin liitéantalaitetta on helppo huoltaa tarvittaessa. Malaga-valaisimista on
saatavilla lisdominaisuuksilla varustettuja erikoisversioita. Nama erikoisversiot
valmistetaan kuitenkin vain tilauksesta ja niilla on pidempi toimitusaika.
Vaihtoehtoihin kuuluvat muun muassa optiikka leveaan valonjakoon (DW),
taydentava ylijannitesuojalaite (10kV), merisuolasuojaus (MSP) maalipinnassa, Micro
Mini Pro -valokenno (35 luksia), sisadanrakennettu (lasin alle sijoitettu) sulake 6 A ja 3
metrin ulkoinen ilmajohtokaapeli (HO7RN-F). Kaikkia vaihtoehtoja ei valttamatta
voida yhdistada samaan tuotteeseen. Lisaneuvoja saat Philipsin
yhteistydkumppanilta.
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CorelLine Malaga LED

Hyodyt

- Runko painevalettua alumiinia ja karkaistu tasolasi

- Helppo tuotto sijoitukselle: vahemman lamppujen vaihtoja (SON-T-lamppuihin
verrattuna) ja 50 %:n energiansadstd, mika pienentaa vuosittaisia
kayttokustannuksia

- Kestava valaisin (IP65, IKO8)

- Signify-huoltotunniste helpottaa huolto-, asennus- ja varaosatietojen hakua

Ominaisuudet

- Korvaa suoraan SON-T-lamput tie-, katu- ja asuinaluekaytossa.

- Kestava malli, jossa on Philipsin standardoima LED-valaistusalusta ja kiintean
valovirran Philips Xitanium -liitantalaite ulkokayttoon.

- Helppo asennus lapiviennin ansiosta — valaisinta ei tarvitse avata.

- 100 000 tunnin kayttoika L70 (tai 75 000 tunnin kayttoéika L80), Tq +25 °C.

- 5 vuoden takuu.

Kayttokohteet

- Pysakointialueet

- Teollisuusalueet

- Julkisen liikenteen, kuten linja-autojen tai raitiovaunujen, pysakit
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Order Code
910925869855

910925869856

910925869857

910925869866

910925869867

910925869869

910925869859

910925869860

910925869861

CorelLine Malaga LED

Yleista tietoa
Liitantalaite sisaltyy toimitukseen
Liitantéalaitteiden lukumaara

Huoltotunniste

Valaistuksen tekniset tiedot
Valaisimen valokeila
Varintoistoindeksi (CRI)
Optiikka (ulkovalaistus)

Yl6spdin suuntautuvan valovirran

osuus (ULR)

Ohjausjarjestelmat ja himmennys
Himmennettava

Enimmaishimmennystaso

Mekaaniset tiedot ja runko
Optiikan suojan tyyppi

Rungon vari

Iskunkestavyysluokka
Suojausluokan koodi
Vakiokallistuskulma
varsiasennuksessa
Vakiokallistuskulma pylvaan paahan

asennettaessa

Merkinnat ja luokitukset
CE-merkinta

Syttyvyysluokka

Valaistuksen tekniset tiedot

Full Product Name
BRP101 LED44/740 |
DM

BRP101 LED44/740 1|
DM

BRP101 LED44/740 II
DW SDM10

BRP101 LED41/730 |
DW

BRP101 LED41/730 Il
DW

BRP101 LED41/730 Il
DM SDM10

BRP102 LED58/740 |
DM

BRP102 LED58/740 Il
DM

BRP102 LED74/740 |
DM
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Valonlahteen vari

740 Neutral white

740 Neutral white

740 Neutral white

730 Warm white

730 Warm white

730 Warm white

740 Neutral white

740 Neutral white

740 Neutral white

Kylla
1 yksikko
Kylla

70
Keskilevea
valonjako

0

Ei

Ei sovellettavissa

Tasolasi
Harmaa
IKO8
P65

o°

Kylla

Yleista tietoa
Order Code
910925869855
910925869856
910925869857
910925869866
910925869867
910925869869
910925869859
910925869860
910925869861
910925869862
910925869863
910925869864
910925869865
910925869870
910925869871
910925869873
910925869874
910925869875

Varilampétila

(nim.)

4000 K

4000 K

4000 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

Valovirta

37841m

37841m

37841m

3526 Ilm

3526 Ilm

3526 Im

5162 Im

5162 Im

6512Im

Full Product Name

BRP101 LED44/740 | DM

BRP101 LED44/740 Il DM
BRP101 LED44/740 Il DW SDM10
BRP101 LED41/730 | DW

BRP101 LED41/730 || DW

BRP101 LED41/730 || DM SDM10
BRP102 LED58/740 | DM
BRP102 LED58/740 Il DM
BRP102 LED74/740 | DM
BRP102 LED74/740 Il DM
BRP102 LED110/740 | DM
BRP102 LED110/740 || DM
BRP102 LED74/740 Il DM SDM10
BRP102 LED55/730 Il DM
BRP102 LED69/730 || DM
BRP102 LED103/730 Il SDM10
BRP102 LED103/730 Il DW
BRP102 LED103/730 Il DM

Order Code Full Product Name

910925869862 BRP102 LED74/740 Il
DM

910925869863 BRP102 LED110/740 |
DM

910925869864 BRP102 LED110/740
I DM
910925869865 BRP102 LED74/740 Il
DM SDM10
910925869870 BRP102 LED55/730 Il
DM

910925869871 BRP102 LED69/730 Il
DM

910925869873 BRP102 LED103/730
11 SDM10
910925869874 BRP102 LED103/730
I DW
910925869875 BRP102 LED103/730

I DM

Lampputuoteperheen koodi

LED44
LED44
LED44
LED41
LED41
LED41
LED58
LED58
LED74
LED74
LED110
LED110
LED74
LED55
LED69
LED103
LED103
LED103

Valonlahteen vari

740 Neutral white

740 Neutral white

740 Neutral white

740 Neutral white

730 Warm white

730 Warm white

730 Warm white

730 Warm white

730 Warm white

Varilampétila

(nim.)

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

Valovirta

65121Im

9680 Im

9680 Im

6512Im

4984 Im

6160 Im

9240 Im

9 240 Im

9 240 Im

Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.



CorelLine Malaga LED

Kaytto- ja sahkotiedot

Order Code
910925869855

910925869856

910925869857

910925869866

910925869867

910925869869

910925869859

910925869860

910925869861

Tuotetiedot
Order Code
910925869855
910925869856
910925869857
910925869866
910925869867
910925869869
910925869859
910925869860
910925869861

Full Product Name  Tehonkulutus
BRP101LED44/7401 25W
DM

BRP101LED44/740 11 25 W
DM

BRP101LED44/740 11 25 W
DW SDM10
BRP101LED41/7301 28 W
DW

BRP101LED41/730 1l 28 W
DW

BRP101LED41/730 11 28 W
DM SDM10

BRP102 LED58/740 1 37 W
DM

BRP102 LED58/740 37 W
I DM

BRP102 LED74/740 | 47 W

DM

Full Product Name
BRP101LED44/740 | DM
BRP101LED44/740 || DM

BRP101LED44/740 Il DW SDM10
BRP101LED41/730 | DW
BRP101LED41/730 Il DW
BRP101LED41/730 Il DM SDM10
BRP102 LED58/740 | DM
BRP102 LED58/740 Il DM
BRP102 LED74/740 | DM
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Ylijannitesuoja
(yhteismuotoinen/differentiaali)
Ylijannitesuoja 4 kV
(differentiaalimuoto ja
yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 4 kV
(differentiaalimuoto ja
yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 6 kV
(differentiaalimuoto), 10 kV
(yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 4 kV
(differentiaalimuoto ja
yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 4 kV
(differentiaalimuoto ja
yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 6 kV
(differentiaalimuoto), 10 kV
(yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 4 kV
(differentiaalimuoto ja
yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 4 kV
(differentiaalimuoto ja
yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 4 kV
(differentiaalimuoto ja

yhteismuoto)

Tuoteperheen koodi
BRP101
BRP101
BRP101
BRP101
BRP101
BRP101
BRP102
BRP102
BRP102

Order Code
910925869862

910925869863

910925869864

910925869865

910925869870

910925869871

910925869873

910925869874

910925869875

Order Code
910925869862
910925869863
910925869864
910925869865
910925869870
910925869871
910925869873
910925869874
910925869875

Full Product Name  Tehonkulutus
BRP102 LED74/740 47 W
I DM

BRP102 LED110/740 69 W
| DM

BRP102 LED110/740 69 W
I DM

BRP102 LED74/740 47 W
I DM SDM10

BRP102 LED55/730 38 W
I DM

BRP102 LED69/730 47 W
I DM

BRP102 LED103/730 69 W
I SDM10

BRP102 LED103/730 69 W
I DW

BRP102 LED103/730 69 W

I DM

Full Product Name
BRP102 LED74/740 || DM
BRP102 LED110/740 | DM

BRP102 LED110/740 Il DM
BRP102 LED74/740 || DM SDM10
BRP102 LED55/730 || DM
BRP102 LED69/730 Il DM
BRP102 LED103/730 Il SDM10
BRP102 LED103/730 Il DW
BRP102 LED103/730 Il DM

Ylijannitesuoja
(yhteismuotoinen/differentiaali)
Ylijannitesuoja 4 kV
(differentiaalimuoto ja
yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 4 kV
(differentiaalimuoto ja
yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 4 kV
(differentiaalimuoto ja
yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 6 kV
(differentiaalimuoto), 10 kV
(yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 4 kV
(differentiaalimuoto ja
yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 4 kV
(differentiaalimuoto ja
yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 6 kV
(differentiaalimuoto), 10 kV
(yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 4 kV
(differentiaalimuoto ja
yhteismuoto)
Ylijannitesuoja 4 kV
(differentiaalimuoto ja

yhteismuoto)

Tuoteperheen koodi
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102

Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.
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