PHILIPS

Lighting

Telepitsd okosabban,
fejezd be hamarabb.
Valassz hosszu
élettartamu
megbizhatosagot és
teljesitmeényt

CorelLine Malaga LED-es lampatest

A CorelLine Malaga LED csaldadot az utak, utcak és lakdovezetek altalanos
vilagitasahoz terveztik. A csalad két méretben rendelhetd, a ldmpatestekben a
Philips szabvanyos LED modulja, valamint Philips Xitanium elétét talalhato, melyek
garantaljak a mindséget és a megbizhatdsagot. A CorelLine Malaga LED csaladot arra
terveztik, hogy maximalis hatékonysaggal végezze el ugyanazt a feladatot, mint a
SON-T 50, 70, 100 és 150 W-os vilagitotestek, igy a megfeleld erésségll fényt
biztositja a megfelelé helyeken. A kdzepes sugarzasi szogl (DM) optika hatékony
fényeloszlast nyujt az utakon. Ez a kombinacié jelentds energiamegtakaritast
eredményez, és nagymértékben csokkenti az Uzemeltetési koltségeket: valds 50%-
os energiamegtakaritas érheté el vele. Mindemellett a CorelLine Malaga LED
vilagitotestek beszerzési kotsége megegyezik a hagyomanyos SON-T [ampaval
szerelt [@Ampatestek indulasi beszerzési kotségével. A CorelLine Malaga LED
l[ampatestbe szerelt LED modul a vilagitotest teljes élettartamat kiszolgalja, igy a
befektetés mar azzal megtérul, hogy feleslegessé valik a SON-T lampak esetében
szUkséges tobbszori fényforras csere. A meghosszabbitott tomszelence megkdnnyiti
a felszerelést; a vilagitotestet nem kell felnyitni a tapkabelhez vald csatlakozashoz.
Ugyanakkor a siklveg burkolat szUkség esetén eltavolithatd az elétét karbantartasa
érdekében. A CorelLine Malaga LED vilagitétestet a funkcidi és jellemzoi teszik
idealis valasztassa. A Coreline csalad tagjaként a Malaga LED kdnnyen és gyorsan
beszerezhet6 egy kozeli Philips-partnertél. Egyszerlien hatékony.
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CorelLine Malaga LED-es lampatest

Elényok

- Megbizhaté mindség: 6ntott aluminium haz, hékezelt sikiveg, IP65 / IKO8

- Karbantarthato, az elétét cserélheté.

- Oszlopfejhez valo adapter kalon rendelhetd.

- Gyorsan megtéril mar azzal, hogy megtakaritjia a SON-T ldmpaval szerelt
ldmpatestek esetén szlkséges lampacseréket.

- 50%-0s valos energiamegtakaritas.

Szolgaltatasok

- Kozvetlendl le lehet vele cserélni a SON-T lampakat az utak, utcak és
lakodvezetek vilagitasaban.

- Specialis, a LED-technologiara tervezett, robusztus kivitell vilagitotest, amely
sztenderd Philips LED modult és Philips Xitanium kultéri elététet hasznal.

- Egyszerlen felszerelhetd a meghosszabbitott tomszelencével, nem kell felnyitni a
vildgitotestet.

- 100 000 oras élettartam L70B10 (vagy 60 000 o6ras L80B10).

Alkalmazas

- Parkolok

- Ipari teruletek

- Tomegkozlekedési teruletek, példaul busz- vagy villamosmegallok

Méretezett rajza
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CorelLine Malaga LED-es lampatest

Altalanos informacio Altalanos informacio
El6tét mellékelve Igen Order Code Full Product Name Lampacsalad kodja
El6tétegységek szama 1egység 47184900 BRP101 LED44/740 | DM LED44
Szervizcimke Igen 47185600 BRP101 LED44/740 1l DM LED44
47186300 BRP101 LED44/740 1| DW SDM10 LED44
Technikai adatok 47187000 BRP101LED44/740 Il DM MSP LED44
Lampatest fényeloszlasa - 47195500 BRP101 LED41/730 | DW LED41
Szinvisszaadasi index (CRI) 70 47196200 BRP101 LED41/730 Il DW LED4
Kultéri optika tipusa Kozepes 47197900 BRP101 LED41/730 Il DM LED41
fényeloszlas — 47198600 BRP101 LED41/730 Il DM SDM10 LED41
DM 47188700 BRP102 LED58/740 | DM LED58
Felfelé iranyul6 fényhanyados (0] 47189400 BRP102 LED58/740 Il DM LED58
47190000 BRP102 LED74/740 | DM LED74
Vezérlok és fényerd-szabalyozas 47191700 BRP102 LED74/740 Il DM LED74
Szabalyozhato Nem 47192400 BRP102 LED110/740 | DM LED110
Maximalis szabalyozasi szint Nem 47193100 BRP102 LED110/740 || DM LED110
alkalmazhato 47194800 BRP102 LED74/740 Il DM SDM10 LED74
47199300 BRP102 LED55/730 Il DM LED55
Mechanika és tokozas 47200600 BRP102 LED69/730 || DM LED69
Optikai bura tipusa Sikuveg 47201300 BRP102 LED103/730 Il DM MSP LED103
Haz szine Szirke 47202000 BRP102 LED103/730 Il SDM10 LED103
Mech. behatasok elleni védelem kédja  IKO8 47203700 BRP102 LED103/730 Il DW LED103
Por és viz elleni védelem kodja IP65 47204400 BRP102 LED103/730 Il DM LED103
Szabvanyos délésszog oldalso 0°
bevezetésnél

Normal délésszogli oszlopfej -
Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

CE jelolés Igen

Gyulékonysagi jelzés -

Technikai adatok

Korrelalt Korrelalt
A fényforras szinhémérséklet A fényforras szinhémérséklet

Order Code Full Product Name szine (névleges) Fényaram Order Code Full Product Name szine (névleges) Fényaram

47184900 BRP101LED44/7401 740 semleges 4000 K 3784 Im 47188700 BRP102 LED58/740 | 740 semleges 4000 K 5162 Im
DM fehér DM fehér

47185600  BRP101LED44/740 1l 740 semleges 4000 K 3784 Im 47189400 BRP102 LED58/740 1l 740 semleges 4000 K 5162 Im
DM fehér DM fehér

47186300 BRP101LED44/740 1l 740 semleges 4000 K 3784 Im 47190000 BRP102 LED74/7401 740 semleges 4000 K 6512 m
DW SDM10 fehér DM fehér

47187000 BRP101LED44/740 1 740 semleges 4000 K 3784 Im 47191700 BRP102 LED74/740 Il 740 semleges 4000 K 6512 m
DM MSP fehér DM fehér

47195500  BRP101LED41/7301 730 meleg fehér 3000 K 3526Im 47192400  BRP102 LED110/740 1 740 semleges 4000 K 9680 Im
DW DM fehér

47196200 BRP101LED41/730 11 730 meleg fehér 3000 K 3526 lm 47193100 BRP102 LED110/740 Il 740 semleges 4000 K 9680 Im
DW DM fehér

47197900 BRP101LED41/730 1l 730 meleg fehér 3000 K 3526 lm 47194800 BRP102 LED74/740 11 740 semleges 4000 K 6512 Im
DM DM SDM10 fehér

47198600 BRP101LED41/730 1l 730 meleg fehér 3000 K 3526 Im 47199300 BRP102 LED55/730 Il 730 meleg fehér 3000 K 4984 Im
DM SDM10 DM
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CorelLine Malaga LED-es lampatest

Order Code
47200600

47201300

47202000

Full Product Name

BRP102 LED69/730 Il

DM

BRP102 LED103/730

I DM MSP

BRP102 LED103/730

I SDM10

A fényforras
szine
730 meleg fehér

730 meleg fehér

730 meleg fehér

Mikodtetés és elektronika

Order Code
47184900

47185600

47186300

47187000

47195500

47196200

47197900

47198600

47188700

47189400

Full Product
Name

BRP101
LED44/740 | DM

BRP101
LED44/740 Il DM

BRP101
LED44/740 Il DW
SDM10

BRP101
LED44/740 Il DM
MSpP

BRP101
LED41/730 | DW

BRP101
LED41/730 Il DW

BRP101
LED41/730 1l DM

BRP101
LED41/730 1l DM
SDM10

BRP102

LED58/740 | DM

BRP102
LED58/740 Il DM

Teljesitményfelvétel

25W

25W

25W

25W

28 W

28 W

28 W

28 W

37 W

37 W
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Korrelalt

szinhémérséklet

(névleges) Fényaram
3000 K 6160 Im
3000 K 9240 lm
3000 K 9240 lm

Tulfesziltség-védelem (k6z6s/
kiilonbozeti)
Tulfeszlltség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és
4 kV-ig k6z6s modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszlltség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és
4 kV-ig kozos modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszlltség-védelmi szint:

6 kV-ig differencial modusu és
10 kV-ig k6z6s modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszlltség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és
4 kV-ig k6z6s modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszlltség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és
4 kV-ig kozos modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszlltség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és
4 kV-ig k6z6s modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszlltség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és
4 kV-ig k6z6s modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszlltség-védelmi szint:

6 kV-ig differencial modusu és
10 kV-ig k6z6s modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszlltség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és
4 kV-ig k6z6s modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszlltség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és

Order Code
47203700

47204400

Order Code

47190000

47191700

47192400

47193100

47194800

47199300

47200600

47201300

47202000

Full Product Name

BRP102 LED103/730

I DW

BRP102 LED103/730

IIDM

Full Product

Name

BRP102
LED74/740 | DM

BRP102
LED74/740 1| DM

BRP102
LED110/740 | DM

BRP102
LED110/740 Il DM

BRP102
LED74/740 1| DM
SDM10

BRP102
LED55/730 Il DM

BRP102
LED69/730 Il DM

BRP102
LED103/730 Il DM
MSP

BRP102
LED103/730 Il
SDM10

A fényforras
szine

730 meleg fehér

730 meleg fehér

Teljesitményfelvétel

47 W

47 W

69 W

69 W

47 W

38 W

47 W

69 W

69 W

Korrelalt

szinhémérséklet

(névleges) Fényaram
3000 K 9240 lm
3000 K 9240 Im

Tulfesziltség-védelem (k6zos/
kiilonbozeti)

4 kV-ig kozos modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszultség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és
4 kV-ig kozos modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszultség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és
4 kV-ig kozos modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszultség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és
4 kV-ig kozos modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszultség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és
4 kV-ig kozos modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszultség-védelmi szint:

6 kV-ig differencial modusu és
10 kV-ig kdozos modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszultség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és
4 kV-ig kozos modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszultség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és
4 kV-ig kozos modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszultség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és
4 kV-ig kozos modusu
tulfeszultség esetén
Tulfeszultség-védelmi szint:

6 kV-ig differencial modusu és
10 kV-ig kdozos modusu

tulfeszultség esetén

az adatok valtozhatnak



CorelLine Malaga LED-es lampatest

Full Product

Order Code Name Teljesitményfelvétel
47203700 BRP102 69 W
LED103/730 11
Dw
Termékadatok

Order Code Full Product Name

47184900 BRP101LED44/740 | DM
47185600 BRP101LED44/740 || DM
47186300 BRP101LED44/740 || DW SDM10
47187000 BRP101LED44/740 Il DM MSP
47195500 BRP101LEDA41/730 | DW
47196200 BRP101LED41/730 Il DW
47197900 BRP101LED41/730 Il DM
47198600 BRP101LED41/730 Il DM SDM10
47188700 BRP102 LED58/740 | DM
47189400 BRP102 LED58/740 Il DM
47190000 BRP102 LED74/740 | DM

Tulfesziltség-védelem (k6z6s/ Full Product

kulénbozeti) Order Code Name Teljesitményfelvétel
Tulfeszlltség-védelmi szint: 47204400 BRP102 69 W

4 kV-ig differencial modusu és LED103/730 Il DM

4 kV-ig kozos modusu

tulfeszultség esetén

Termékcsalad kodja Order Code Full Product Name

BRP101 47191700 BRP102 LED74/740 Il DM
BRP101 47192400 BRP102 LED110/740 | DM
BRP101 47193100 BRP102 LED110/740 || DM
BRP101 47194800 BRP102 LED74/740 Il DM SDM10
BRP101 47199300 BRP102 LED55/730 Il DM
BRP101 47200600 BRP102 LED69/730 || DM
BRP101 47201300 BRP102 LED103/730 I DM MSP
BRP101 47202000 BRP102 LED103/730 Il SDM10
BRP102 47203700 BRP102 LED103/730 II DW
BRP102 47204400 BRP102 LED103/730 Il DM
BRP102
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Tulfeszultség-védelem (k6z6s/
kulénbozeti)
Tulfeszlltség-védelmi szint:

4 kV-ig differencial modusu és
4 kV-ig kozos modusu

tulfeszultség esetén

Termékcsalad kodja
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
BRP102
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