
BVC080 MCCT G2
CCT sélectionnable -
Projecteur solaire
Projecteur solaire Essential Smartbright G2

Projecteur solaire avec batterie lithium-fer-phosphate intégrée au luminaire,

télécommande et accessoires d'installation inclus. IP65, boîtier en plastique.

Disponible en 1600, 2500, 3600 et 4500 lumens.

Avantages
• Efficacité énergétique et respect de l'environnement : les projecteurs solaires sont

alimentés par le soleil, ce qui signifie qu'ils n'utilisent pas l'électricité du réseau.

Cela réduit vos factures d’énergie et vous permet d’économiser de l’argent à long

terme.

• Installation facile : les projecteurs solaires sont faciles à installer et ne nécessitent

aucun câblage ni travaux électriques. Cela en fait une option pratique et sans

tracas. Il vous suffit de les monter dans un endroit baigné de lumière du soleil.

• Commodité : s'allume automatiquement au crépuscule et s'éteint à l'aube, vous

n'avez donc pas à vous soucier de l'allumer et de l'éteindre manuellement.

• Sécurité accrue : les projecteurs solaires peuvent améliorer la sécurité de votre

maison ou de votre propriété en fournissant une lumière vive dans les zones

sombres.

• Indépendance accrue : en utilisant des projecteurs solaires, vous dépendez moins

du réseau électrique et pouvez profiter d'une indépendance accrue en termes de

besoins énergétiques. Cela peut être particulièrement bénéfique dans les endroits

éloignés ou hors réseau.

Product family leaflet, 2026, mars 19 Les données sont sujettes à changement

LightingLighting



Fonctions
• 3 CCT sélectionnables avec indicateur LED pour la charge et la décharge de la

batterie

• Gamme de projecteurs solaires équivalents respectivement aux projecteurs

traditionnels de 160 W, 250 W, 360 W et 450 W

• Télécommande infrarouge pour faire varier l'intensité des luminaires

• Boîtier en plastique

• Batterie LiFePO4 incluse dans le luminaire

• Haute efficacité lumineuse jusqu'à 160 lm/watt pour maximiser les performances

de la batterie

• Câble de 5 m entre le panneau PV et le luminaire

Application
• Aménagements

• Parkings

• Paysages

• Sécurité

• Éclairage architectural

Mises en garde et sécurité
• Installez le luminaire dans un endroit ensoleillé qui n'est pas ombragé par des arbres, des bâtiments ou des murs. Ainsi, le

panneau solaire pourra recevoir un maximum de lumière du soleil et charger la batterie.

• Chargez le produit sous la lumière du soleil pendant au moins 8 heures avant la première utilisation.

• Ce luminaire ne nécessite aucune connexion électrique externe. Il fonctionne à 100 % à l'énergie solaire.

Versions

RTP-of-Essential-SmartBright-

Solar-Flood-Light-G2

RTP-of-Essential-SmartBright-

Solar-Flood-Light-G2

RTP-of-Essential-SmartBright-

Solar-Flood-Light-G2

RTP-of-Essential-SmartBright-

Solar-Flood-Light-G2
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Schéma dimensionnel
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Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée

(nom.)

Selectable

 
Fonctionnement et électricité

Capacité de la batterie (ampère-

heure)

5 Ah

Cycles de charge et décharge de la

batterie

1000

Type de piles LiFePO4

Kit de branchement par câbles Inclus

Type de contrôleur de charge PWM

Type de connexion au réseau Hors réseau

Type de panneau Monocristallin

 
Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Niveaux de

gradation

préréglés

Possibilités de configuration Non configurable

Profil de gradation solaire different modes

by remote control

 
Mécanique et boîtier

Emplacement de la batterie inbuilt luminaire

housing

Couleur du boîtier Gris

Code d'indice de protection IP65

Hauteur totale 50 mm

Données techniques de l'éclairage

Order Code Full Product Name Indice de rendu de couleur (IRC)

911401807403 BVC080 LED36/MCCT G2 Solar >70

911401807503 BVC080 LED45/MCCT G2 Solar >70

911401807303 BVC080 LED25/MCCT G2 Solar >70

911401807203 BVC080 LED16/MCCT G2 Solar ≥70

Fonctionnement et électricité

Order Code Full Product Name

Tension de la

batterie

Puissance du

contrôleur de

charge

Tension du

panneau

911401807403 BVC080 LED36/

MCCT G2 Solar

12.8 V 22.5 W 18 V

911401807503 BVC080 LED45/

MCCT G2 Solar

16 V 28 W 22 V

Order Code Full Product Name

Tension de la

batterie

Puissance du

contrôleur de

charge

Tension du

panneau

911401807303 BVC080 LED25/

MCCT G2 Solar

9.6 V 15.6 W 14 V

911401807203 BVC080 LED16/

MCCT G2 Solar

6.4 V 10 W 9 V

Mécanique et boîtier

Order Code Full Product Name Longueur totale Largeur totale

911401807403 BVC080 LED36/MCCT G2 Solar 312 mm 234 mm

911401807503 BVC080 LED45/MCCT G2 Solar 312 mm 234 mm

Order Code Full Product Name Longueur totale Largeur totale

911401807303 BVC080 LED25/MCCT G2 Solar 272 mm 204 mm

911401807203 BVC080 LED16/MCCT G2 Solar 232 mm 174 mm

Approbation et application

Order Code Full Product Name Plage de température ambiante

911401807403 BVC080 LED36/MCCT G2 Solar 0 °C à 50 °C

911401807503 BVC080 LED45/MCCT G2 Solar 0 à +50 °C

Order Code Full Product Name Plage de température ambiante

911401807303 BVC080 LED25/MCCT G2 Solar 0 °C à 50 °C

911401807203 BVC080 LED16/MCCT G2 Solar 0 à +50 °C
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Projecteur solaire Essential Smartbright G2

© 2026 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie

concernant la précision ou l’exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d’une

quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les
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