PHILIPS

Lighting

Instalujte efektivneéji,
dokoncete rychleji.
Vyberte si

dlouhodobou
spolehlivost a vykon

Coreline tempo small gen2

Coreline tempo small gen2 naplnuje slib Coreline inovativniho, snadno pouzitelného
a vysoce kvalitniho reflektoru. Omezeny vybér moznosti usnadriuje nalezeni
optimalni nahrady podle svételného vykonu pro konven¢ni technologie a pfimou
vyménu 70W a 100W HID lamp. CoreLine tempo small gen2 nabizi dvé varianty
svételného vykonu pro rlzné oblasti pouziti a také dvé vysoce vykonné asymetrické
a symetrické optiky. LED reflektor lze snadno instalovat diky montaznimu drzaku ve
tvaru U a externimu rychlospojovacimu ttipolovému konektoru. Je to idedlni feSeni
pro reflektoroveé osvétleni venkovnich prostor, naptiklad priimyslovych a komerc¢nich
oblasti, parkovist a dalsich prostor.

Vyhody

- Stejna uroven osvétleni, jakou poskytuje stavajici konvencni feSeni, pti soucasné
Uspofre energie

- Dalsi velikosti svételného toku pro pokryti vice Ucelt pouziti

- Vétsi uspora energie diky dostupnosti ovladacich prvkd

- ZvySena spolehlivost a odolnost

- Snadna montaz
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Coreline tempo small gen2

Vlastnosti

- K dispozici se symetrickou a asymetrickou optikou
- Moznosti ovladani DALI, Dynadimmer, Lumistep

- 3000 K, 4 000 K

- IP66, IKO8

- Dlouha zivotnost 100 000 h

- Im kabel s vodotésnym konektorem

- Moznost povrchové Upravy pro morska prostiedi

Aplikace

- Sklady

- Kancelare

- Venkovni parkovisté

- Interiérova sportovni zafizeni

Rozmérové vykresy
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Coreline tempo small gen2

Obecné informace
Vcetné predradniku
Pocet prediadnikovych jednotek

Servisni Stitek

Svételné technické
Podil svételného toku vyzafovaného

nad vodorovnou rovinu

Provozni a elektrické
Piepétova ochrana (spolecna/

rozdilova)

Rizeni a stmivani

Stmivatelné

Mechanické a materialy

Typ optického krytu

Barva téla

Kod ochrany proti mechanickym
naraztm

Kod ochrany proti vniknuti
Standardni uhel sklonu pFi montazi s
boénim vstupem

Standardni uhel sklonu v pfripadé

montaZe na vrsek sloupku

Nouzové osvétleni

Centralni nouzovy provoz
Certifikace a pouziti

Znacka CE

Znacka hoflavosti

Oznaceni a baleni

Kod produktové fady

Svételné technické (1/2)

Divergence

svételného
Order Full Product paprsku
Code Name svitidla
55679900 BVPI 60° x 120°

LED51-45/740
OFA52
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Obecné informace

Ano Order Code
1jednotka 55679900
Ano 55680500
55681200
55682900
(] 55735200
79978300
79986800
Urover prepétové
ochrany do 6 kV
v diferencialnim
rezimu a 8 kV
v bézném rezimu
Ne
Ploché sklo
Seda
IKO8
IP66
o°
o°
Ne
Ano
Pro montaz na
bézné hotlavé
povrchy
BVP111
Nahradni Index
Barva teplota podani
svételného chromati¢nosti  barev
zdroje (imen.) (CRI)
740 neutralni 4000 K 70

bila

Full Product Name

BVP111 LED51-4S/740 OFA52

BVP111 LED51-4S5/740 S

BVP111 LED49-4S/730 OFA52

BVP111 LED73-4S/740 OFA52

BVP111 LED49-45/730 S

BVP111 LED51-45/840 PSU OFA52 ALU C1KC3
BVP111 LED49-45/830 PSU OFA52 ALU C1KC3

Divergence

svételného
Order Full Product paprsku
Code Name svitidla
55680500 BVPI1 10° x 60°

LED51-45/740
S

Barva
svételného
zdroje

740 neutralni

bila

Kod fady svitidel
LEDS51
LEDS51
LED49
LED73
LED49
LED51
LED49

Nahradni Index

teplota podani
barev
(imen.) (CRI)

4000 K 70

chromati¢nosti
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Coreline tempo small gen2

Divergence
svételného
Order Full Product paprsku
Code Name svitidla
55681200  BVPI 60° x 120°
LED49-45/730
OFA52
55682900 BVPI1 60° x 120°
LED73-45/740
OFA52
55735200  BVPIN 10° x 60°

LED49-45/730
S

Svételné technické (2/2)
Order Code Full Product Name
55679900 BVP111 LED51-4S/740 OFA52
55680500 BVPI111 LED51-45/740 S
55681200  BVP111 LED49-4S/730 OFA52
55682900 BVP111 LED73-4S/740 OFA52

55735200  BVPI111LED49-45/730 S

Provozni a elektrické

Order Code  Full Product Name
55679900 BVP111 LED51-45/740 OFA52
55680500 BVP111 LED51-45/740 S
55681200 BVP111 LED49-4S/730 OFA52
55682900 BVP111 LED73-4S/740 OFA52

Polar Wide Diagrams
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Nahradni Index
Barva teplota podani
svételného chromaticnosti  barev Order
zdroje (jmen.) (CRI) Code
730 tepla bila 3000 K 70
740 neutralni 4000 K 70
bila
730 tepla bila 3000 K 70
Typ optiky,
Svételny tok exteriéry
4 437 Im Asymetricky
4 437 Im Symetricka
4263 Im Asymetricky
6278 m Asymetricky
4263 Im Symetricka
Spotieba energie
31w
31w
31w
43 W

79986800

Order Code
79978300

79986800

55735200
79978300
79986800
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79978300

Order Code

Divergence
svételného
Full Product paprsku
Name svitidla
BVP1N 60° x 120°
LED51-45/840
PSU OFA52
ALU C1IKC3
BVP1N 60° x 120°
LED49-45/830
PSU OFA52
ALU C1KC3

Full Product Name

BVP111 LED51-45/840 PSU OFA52 ALU 4101 1lm

CIKC3

Nahradni Index

Barva teplota podani
svételného chromaticnosti  barev
zdroje (imen.) (CRI)
840 neutralni 4000 K 80
bila
830 tepla bila 3000 K 80

Typ optiky,

Svételny tok exteriéry
Asymetricky
Asymetricky

BVP111 LED49-45/830 PSU OFA52 ALU 3903 Im

CIKC3

Full Product Name
BVP111 LED49-4S5/730 S

BVP111 LED51-45/840 PSU OFA52 ALU CIKC3

BVP111 LED49-45/830 PSU OFA52 ALU C1KC3
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Spotieba energie
31w
33W
36 W

Polar Normal (separate) - BVP111I -
912300060470
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Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BVP111I - Polar Normal (separate) - BVP111I -
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PHILIPS

© 2026 Signify Holding VSechna prava vyhrazena. Spolecnost Signify nezarucuje pfesnost ani Uplnost zde uvedenych
informaci a nenese odpovédnost za pfipadné udalosti, k nimz muze dojit v disledku bezvyhradné dlvéry v tyto
informace. Informace obsazené v tomto dokumentu nepfedstavuji obchodni nabidku a nejsou soucasti cenové
nabidky ani smlouvy, pokud to ovsem spolecnost Signify nepotvrdi. VSechny ochranné znamky jsou majetkem

spolecnosti Signify Holding nebo pfislusnych vlastniku.
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www lighting.philips.com
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