PHILIPS

CoreLine Tempo klein
gen2

BVP111

Installeer slimmer. Sneller klaar. Kies voor langdurige
betrouwbaarheid en prestatie.

Coreline tempo small gen2 voldoet aan de Coreline-belofte van innovatieve,
gebruiksvriendelijke en hoogwaardige schijnwerpers. Een beperkt aantal opties maakt het
eenvoudig om de optimale lux-voor-lux vervanging voor conventionele technologieén te
vinden, evenals een directe vervanging van 70W en 100W HID-lampen. De CoreLine tempo
small gen2 biedt twee lumenpakketten voor verschillende toepassingen, evenals twee
hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken. De installatie van deze LED-
schijnwerper is eenvoudig dankzij de U-vormige montagebeugel en de externe
snelconnector met 3 polen. Het is een ideale verlichtingsoplossing voor buitenomgevingen
zoals industrie- en commerciéle gebieden, parkeerplaatsen, enzovoort.

Voordelen + Betere energiebesparingen dankzij regelsystemen

+ Verhoogde betrouwbaarheid en duurzaamheid
+ Dezelfde lichtniveaus als je bestaande, conventionele

) e + Gemakkelijk te installeren
oplossing, maar dan energiezuinig

+ Extra lumenpakket voor meer licht/meerdere toepassingen
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Applications

* Magazijnen
* Kantoren
+ Parkeerplaatsen en buitenterrein

+ Sportaccommodaties binnen

Kenmerken

* Verkrijgbaar met symmetrische en asymmetrische optiek

* Regelmogelijkheden DALI, DynaDimmer, LumiStep

Versions

Product picture
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BVP111 LED51-45/740 S
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3000 K, 4000 K

1P66, IK08

Lange levensduur van 100.000 uur

1 meter kabel met waterdichte contrastekker

Optie voor coating voor bescherming tegen zeewater
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Productgegevens

Front view
Algemene informatie
Aantal VSA's 1 unit
Driver/VSA inbegrepen Ja
Servicetag Ja
Gegevens lichttechniek
Lichtvervuiling naar boven (ULR) 0
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) 4000 K
Kleurweergave-index (CRI) 70

Kleur lichtbron

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Surge Protection (Common/Differential)

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar

740 neutraalwit

Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV
differentiéle modus en 8 kV
gemeenschappelijke modus

Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing

Beschermingsklasse

IK-classificatie
Standaard kantelhoek opzetmontage
Standaard kantelhoek opschuifmontage

Type lichtkap

Werking op noodstroom

Centrale noodpost

Grijs

IP 66 [Bescherming tegen binnendringen
van stof, straalwaterdicht]

IKO08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
0°
00

Vlak glas

Nee
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Side view
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Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering
CE-markering

Productgegevens

Code productfamilie

Algemene informatie

Order Code

8720169556799
8720169556805
8720169556829

Gegevens lichttechniek

Voor montage op normaal brandbare

oppervlakken

Ja

BVP111 [Coreline tempo small gen2]

Full Product Name

BVP111 LED51-45/740 OFA52
BVP111 LED51-45/740 S
BVP111 LED73-45/740 OFA52

Order Code Full Product Name Lichtstroom
8720169556799 BVP111 LED51-4S/740 OFA52 4.437 Im
8720169556805 BVP111 LED51-4S5/740 S 4.437 Im
8720169556829 BVP111 LED73-4S/740 OFA52 6.278 Im

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code

8720169556799
8720169556805
8720169556829

Full Product Name

BVP111 LED51-45/740 OFA52
BVP111 LED51-4S/740 S
BVP111 LED73-4S5/740 OFA52
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Type lichtbron
LED51
LED51
LED73

Asymmetrisch

Symmetrisch

Asymmetrisch

Energieverbruik
31w
31W
43W
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