
CoreLine tempo small
gen2

BVP111

Instale de forma mais inteligente. Termine mais cedo.
Escolha fiabilidade e desempenho duradouros.
A Coreline Tempo Small Gen2 cumpre a promessa da Coreline de um projetor de exteriores
(floodlight) inovador, fácil de utilizar e de alta qualidade. Uma gama limitada de opções
facilita encontrar a melhor substituição lux por lux para tecnologias convencionais e a
substituição direta de lâmpadas HID de 70W e 100W. A CoreLine tempo small gen2 oferece 2
pacotes de lúmenes para diferentes áreas de aplicação, bem como 2 ópticas de alto
desempenho, assimétrica e simétrica. A instalação deste projetor LED é facilitada graças ao
suporte de montagem em forma de U e ao conetor rápido externo de 3 polos. É uma solução
ideal de iluminação de inundação para ambientes exteriores, tais como áreas industriais/
comerciais, parques de estacionamento, etc.
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Benefícios

• Os mesmos níveis de luz que a solução convencional
existente, ao mesmo tempo que poupa energia

• Pacote lumínico adicional para maior abrangência de luz/
aplicações

• Maior poupança de energia graças à disponibilidade de
controlos

• Fiabilidade e durabilidade reforçadas
• Fácil de instalar

Applications

• Armazéns
• Escritórios

• Parques de estacionamento ao ar livre
• Instalações desportivas de interior

Características

• Óticas simétricas e assimétricas disponíveis
• Opções de controlo DALI, Dynnadimmer, Lumistep
• 3000 K, 4000 K
• IP66, IK08
• Vida útil longa de 100 000 horas
• Cabo de 1 m com conector à prova de água
• Opção de revestimento de proteção contra sal marinho

Versions

Product picture

Desenho dimensional

BVP111 LED51-4S/740 OFA52
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Detalhes do produto

Front view Side view

Informações gerais
Número de unidades de equipamento 1 unidade
Driver incluído Sim
Service tag Sim

Caraterísticas técnicas da luz
Rácio de fluxo luminoso ascendente 0
Índice de Restituição Cromática (IRC) 70

Funcionamento e caraterísticas elétricas
Proteção contra sobretensão (Comum/
diferencial)

Nível de proteção contra sobretensão até
6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo
comum

Controlos e regulação
Regulável Não

Características mecânicas e compartimento
Cor do compartimento Cinza
Código de proteção de entrada IP66 [Proteção contra penetração de pó, à

prova de jato]
Código de proteção mecânica contra
impactos

IK08 [5 J protegido contra vandalismo]

Ângulo de inclinação standard no topo da
coluna

0°

Ângulo de inclinação standard na entrada
lateral

0°

Tipo de difusor ótico Vidro plano

Funcionamento de emergência
Central de emergência Não
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Aprovação e aplicação
Marca de inflamabilidade Para montagem em superfícies

normalmente inflamáveis
Marca CE Sim

Dados do produto
Código da família de produtos BVP111 [Coreline tempo small gen2]

Informações gerais

Order Code Full Product Name Código da família das lâmpadas
55679900 BVP111 LED51-4S/740 OFA52 LED51
55680500 BVP111 LED51-4S/740 S LED51
55681200 BVP111 LED49-4S/730 OFA52 LED49
55682900 BVP111 LED73-4S/740 OFA52 LED73
55735200 BVP111 LED49-4S/730 S LED49

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code Full Product Name Fluxo Lumi‐
noso

Temperatura de
cor correlacionada
(Nom.)

Cor da fonte de luz Difusão de feixe da luz
da luminária

Tipo de ótica exte‐
rior

55679900 BVP111 LED51-4S/740 OFA52 4.437 lm 4000 K 740 branco neutro 60° x 120° Assimétrica
55680500 BVP111 LED51-4S/740 S 4.437 lm 4000 K 740 branco neutro 10° x 60° Simétrica
55681200 BVP111 LED49-4S/730 OFA52 4.263 lm 3000 K 730 branco quente 60° x 120° Assimétrica
55682900 BVP111 LED73-4S/740 OFA52 6.278 lm 4000 K 740 branco neutro 60° x 120° Assimétrica
55735200 BVP111 LED49-4S/730 S 4.263 lm 3000 K 730 branco quente 10° x 60° Simétrica

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code Full Product Name Consumo de Energia
55679900 BVP111 LED51-4S/740 OFA52 31 W
55680500 BVP111 LED51-4S/740 S 31 W
55681200 BVP111 LED49-4S/730 OFA52 31 W
55682900 BVP111 LED73-4S/740 OFA52 43 W
55735200 BVP111 LED49-4S/730 S 31 W
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Polar normal diagrams

BVP111I - 912300060466 BVP111I - 912300060467 BVP111I - 912300060470

BVP111I - 912300060468 BVP111I - 912300060469

© 2026 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui
incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se
destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a
Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.


