PHILIPS

Lighting

Coreline tempo small
gen2 Pre kazdy
projekt, v ktorom na
svetle naozaj zalezi -
vysoka kvalita a
jednoducha montaz

Coreline tempo small gen2

Svietidlo Coreline tempo small gen2 naplna slub radu Coreline, Ze bude poskytovat
inovativne, l[ahko pouzitelné a vysokokvalitné svetlometové osvetlenie. Obmedzeny
rozsah verzii ulahcuje najdenie tej najlepsej ndahrady so zachovanim intenzity
osvetlenia za konvencné technologie a priame nahradenie 70 W a 100 W vybojok
HID. Rad svetlometov CoreLine tempo small gen2 ponuka 2 Urovne svetelného toku
pre mnohé rézne oblasti pouzitia, rovnako ako vyber 2 verzii vysokovykonnej
asymetrickej a symetrickej optiky. Montaz svetlometového osvetlenia LED ulah&uje
univerzalna montazna konzola v tvare pismena U a vonkajsi trojpolovy konektor na
rychle pripojenie. Ide o idealne rieSenie vonkajsieho svetlometového osvetlenia,
napr. pre priemyselné ¢ komercné arealy, parkoviska a pod.

Vyhody

- Rovnaka uroven osvetlenia, aku poskytuje existujuce konvencné riesenie, pri
sucasnej uspore energie

- Dalsia uroven svietivosti na pokrytie viacerych ucelov pouZitia

- VysSia Uspora energie vdaka dostupnosti ovladania

- ZvySena spolahlivost a odolnost

- Jednoducha montaz
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Coreline tempo small gen2

Vlastnosti

- Dostupné so symetrickou a asymetrickou optikou

- Moznosti ovladania DALI, Dynadimmer, Lumistep

- 3000 K, 4 000 K

- IP66, IKO8

- Dlha zivotnost 100 000 hod.

- 1 m kabel s vodotesnym konektorom

- Moznost nateru na ochranu pred pésobenim morskej vody

Aplikacie

- Sklady

- Kancelarie

- Vonkajsie parkoviska

- Vnutorné Sportové zariadenia

Versions

Product picture
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Podrobnosti o produkte

Front view Side view
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VSeobecné informacie
Vratane napajaca
Pocet jednotiek predradnika

Servisna znacka

Svetelné technické
Index podania farieb (CRI)

Pomer svetla vyZarovaného nahor

Prevadzkové a elektrické
Ochrana pred prepatim (bezny/

diferencialny rezim)

Ovladanie a stmievanie

Stmievatelné

Mechanické casti a teleso

Typ optického krytu

Farba telesa

Kod krytia IP (mechanicky naraz)
Krytie IP

Standardny uhol sklonu od bo¢ného
otvoru

Standardny uhol sklonu od vrchu stlpa

Nudzova prevadzka

Centralna nidzova prevadzka
Schvdlenie a pouzitie

Znacka CE

Znacka horlavosti

Udaje o produkte
Kod radu produktov

Svetelné technickeé (1/2)

Rozptyl
Order Full Product  svetelného
Code Name luc¢a svietidla
55679900 BVP111 60° x 120°
LED51-4S/740
OFA52
55680500 BVP111 10° x 60°

LED51-45/740
S
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Vseobecné informacie

Ano Order Code

1jednotka 55679900
Ano 55680500
55681200
55682900

70 55735200

Uroven
prepatovej
ochrany do 6 kV v
diferencialnom
rezimea 8 kV v

beznom rezime

Nie

Ploché sklo
Siva

KO8

IP66

0°

Nie

Ano
Na montaz na
bezne horlavych

povrchoch

BVP1N

Nahradna
Farba teplota

svetelného chromatickosti  Svetelny

zdroja tok

740

(nom.)
4000 K 4 437 Im
neutralna
biela

740 4000 K 4 437 Im
neutralna

biela

Full Product Name

BVP111 LED51-4S/740 OFA52
BVP111 LED51-4S/740 S
BVP111 LED49-4S/730 OFA52
BVP111 LED73-4S/740 OFA52
BVP111 LED49-4S/730 S

Order Full Product
Code Name
55681200 BVPI111
LED49-45/73
0 OFA52
55682900 BVP111

LED73-4S/74
0 OFA52

Rozptyl
svetelného
luca svietidla

60° x 120°

60° x 120°

Kod radu svetelného zdroja

LEDS51
LEDS51
LED49
LED73
LED49
Nahradna
Farba teplota
svetelného chromatickosti  Svetelny
zdroja (nom.) tok
730 tepla 3000 K 4263 Im
biela
740 4000 K 6278 Im
neutralna
biela
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Nahradna
Rozptyl Farba teplota
Order Full Product  svetelného svetelného chromatickosti  Svetelny
Code Name luca svietidla zdroja (nom.) tok
55735200 BVP111 10° x 60° 730 tepla 3000 K 4263 Im
LED49-4S/73 biela
oS

Svetelné technické (2/2)

Order Code Full Product Name Typ optiky, exteriér
55679900 BVP111 LED51-45/740 OFA52 Asymetricka
55680500 BVP111 LED51-45/740 S Symetricka
55681200 BVP111 LED49-4S/730 OFA52 Asymetricka

Prevadzkové a elektrické

Order Code Full Product Name Spotreba
55679900 BVP111 LED51-45/740 OFA52 31w
55680500 BVP111 LED51-45/740 S 31w
55681200 BVP111 LED49-45/730 OFA52 31w

Polar Wide Diagrams
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Order Code
55682900
55735200

Order Code
55682900
55735200
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Full Product Name

BVP111 LED73-45/740 OFA52

Typ optiky, exteriér

Asymetricka

BVP111 LED49-4S/730 S Symetricka
Full Product Name Spotreba
BVP111 LED73-4S/740 OFA52 43 W
BVP111 LED49-45/730 S 31w
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PHILIPS
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