
UniFlood M gen2: En
kraftig flomlyskaster
med ekte modularitet
UniFlood M G2

Philips UniFlood M gen2 er et kostnadseffektivt, utendørsklassifisert arkitektonisk

LED-flomlys som er utformet for bruksområder innen flombelysning av fasader,

landskap og utendørsområder. Den robuste, modulære, rektangulære designen har

svært effektiv optikk, noe som gjør at det passer perfekt til belysning av alt fra

fleretasjes fasader og broer til landemerker og monumenter. Denne LED-

flombelysningen er tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og

justerbar hvit. Den leveres med seks forskjellige spredningslinser som spenner fra

smalt spotlight til bred flombelysning og har DMX512/RDM-kontroll som tilbehør. Et

virkelig modulært flomlys som gir arkitekter og designere frihet til å utforske et bredt

spekter av konsepter og design uten begrensninger.

Fordeler
• Stor designfleksibilitet med hoder med individuell helning og lysstyring

• Skap den riktige lyseffekten med seks forskjellige spredningslinser (smalt spotlight

til bred flombelysning)

• Enkel å kontrollere med DMX512/RDM

• Et robust valg som er IP66-klassifisert for utendørs bruk

Funksjoner
• Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K og 4000 K

• Valgfri 5000 K, monokromatiske farger og justerbar hvit

• Fleksible lengder fra 155 til 569 mm

• Justerbare helningsvinkler for hvert hode og for hele settet

• Stålbraketter
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Søknad
• Broer, monumenter og fasader

• Parker og torg

• Landskap

Warnings and safety
• Kun til utendørs bruk.

Versions

UniFlood M Gen2 UniFlood M Gen2

Målskisse

UniFlood M G2
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Målskisse

Generell informasjon

Driver inkludert Ja

 
Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI) >80

 
Mekanikk og innfatning

Type optisk deksel Klart glass

Innfatningsfarge Mørkegrå

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK06

Ingress beskyttelseskode IP66

 
Godkjenning og bruksområde

CE-merke Ja

Brennbarhetsmerke For montering på

normalt

antennbare

overflater

Teknisk belysning

Order Code Full Product Name Lyskildefarge

Korrelert

fargetemperatur (nom.) Lysytelse

911401746873 BVP353 30LED 30K 220V L30 10 830 varmhvit 3000 K 4 710 lm

911401746933 BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10

DMX

RGBW - 2 855 lm

911401746943 BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX RGBW - 2 985 lm

911401747033 BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX RGBW - 3 130 lm

911401747053 BVP353 30LED 30K 220V L30 30 830 varmhvit 3000 K 5 125 lm

911401747113 BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30

DMX

RGBW - 3 105 lm

911401747133 BVP353 30LED 27K 220V L30 45 827 varmhvit 2700 K 4 740 lm

911401747143 BVP353 30LED 30K 220V L30 45 830 varmhvit 3000 K 4 945 lm

911401747213 BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45

DMX

RGBW - 3 130 lm

911401748733 BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10

DMX

RGBW - 10 505 lm

911401748743 BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10

DMX

RGBW - 10 975 lm

911401748833 BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15

DMX

RGBW - 11 520 lm

911401748853 BVP354 96LED 30K 220V L40 30 830 varmhvit 3000 K 18 005 lm

911401748913 BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30

DMX

RGBW - 11 425 lm

911401748943 BVP354 96LED 30K 220V L40 45 830 varmhvit 3000 K 17 385 lm

911401749013 BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45

DMX

RGBW - 11 520 lm

911401749123 BVP354 120LED 30K 220V L50 15 830 varmhvit 3000 K 19 795 lm

911401749283 BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30

DMX

RGBW - 12 170 lm

911401749303 BVP354 120LED 30K 220V L50 45 830 varmhvit 3000 K 19 795 lm

911401749363 BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45

DMX

RGBW - 11 255 lm

911401749373 BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45

DMX

RGBW - 11 750 lm

911401749453 BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10

DMX

RGBW - 14 395 lm
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Order Code Full Product Name Lyskildefarge

Korrelert

fargetemperatur (nom.) Lysytelse

911401749463 BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10

DMX

RGBW - 15 030 lm

911401749553 BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15

DMX

RGBW - 15 785 lm

911401749573 BVP354 144LED 30K 220V L57 30 830 varmhvit 3000 K 25 820 lm

911401749643 BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30

DMX

RGBW - 16 345 lm

911401749653 BVP354 144LED 27K 220V L57 45 827 varmhvit 2700 K 23 900 lm

911401749723 BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45

DMX

RGBW - 15 115 lm

911401749733 BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45

DMX

RGBW - 15 785 lm

911401748313 BVP353 72LED 30K 220V L57 10 830 varmhvit 3000 K 11 870 lm

911401748373 BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX RGBW - 7 195 lm

911401748383 BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX RGBW - 7 515 lm

911401748393 BVP353 72LED 27K 220V L57 15 827 varmhvit 2700 K 11 950 lm

911401748463 BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX RGBW - 7 555 lm

911401748473 BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX RGBW - 7 890 lm

911401748483 BVP353 72LED 27K 220V L57 30 827 varmhvit 2700 K 12 375 lm

911401748553 BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30

DMX

RGBW - 7 825 lm

911401748563 BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX RGBW - 8 170 lm

911401748573 BVP353 72LED 27K 220V L57 45 827 varmhvit 2700 K 11 950 lm

911401748583 BVP353 72LED 30K 220V L57 45 830 varmhvit 3000 K 12 465 lm

911401748643 BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45

DMX

RGBW - 7 555 lm

911401748653 BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX RGBW - 7 890 lm

911401746223 BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX RGBW - 1 945 lm

911401746313 BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX RGBW - 2 040 lm

911401746403 BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX RGBW - 2 115 lm

911401746413 BVP353 18LED 27K 220V L21 45 827 varmhvit 2700 K 2 985 lm

911401745423 BVP353 12LED 27K 220V L15 10 827 varmhvit 2700 K 1 760 lm

911401745433 BVP353 12LED 30K 220V L15 10 830 varmhvit 3000 K 1 835 lm

911401745493 BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX RGBW - 1 175 lm

911401745503 BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX RGBW - 1 225 lm

911401745513 BVP353 12LED 27K 220V L15 15 827 varmhvit 2700 K 1 845 lm

911401745583 BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX RGBW - 1 230 lm

911401745603 BVP353 12LED 27K 220V L15 30 827 varmhvit 2700 K 1 915 lm

911401745613 BVP353 12LED 30K 220V L15 30 830 varmhvit 3000 K 1 995 lm

911401745693 BVP353 12LED 27K 220V L15 45 827 varmhvit 2700 K 1 845 lm

911401745763 BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX RGBW - 1 230 lm

911401745773 BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX RGBW - 1 285 lm

911401747233 BVP353 36LED 30K 220V L35 10 830 varmhvit 3000 K 6 205 lm

911401747333 BVP353 36LED 40K 220V L35 15 840 nøytralhvit 4000 K 7 270 lm

911401747403 BVP353 36LED 27K 220V L35 30 827 varmhvit 2700 K 6 470 lm

911401747423 BVP353 36LED 40K 220V L35 30 840 nøytralhvit 4000 K 7 530 lm

911401747493 BVP353 36LED 27K 220V L35 45 827 varmhvit 2700 K 6 245 lm

911401747573 BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX RGBW - 3 995 lm

911401746513 BVP353 24LED 30K 220V L24 10 830 varmhvit 3000 K 3 770 lm

911401746583 BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX RGBW - 2 450 lm

911401746593 BVP353 24LED 27K 220V L24 15 827 varmhvit 2700 K 3 795 lm
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Order Code Full Product Name Lyskildefarge

Korrelert

fargetemperatur (nom.) Lysytelse

911401746603 BVP353 24LED 30K 220V L24 15 830 varmhvit 3000 K 3 955 lm

911401746693 BVP353 24LED 30K 220V L24 30 830 varmhvit 3000 K 4 100 lm

911401746753 BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30

DMX

RGBW - 2 555 lm

911401746773 BVP353 24LED 27K 220V L24 45 827 varmhvit 2700 K 3 795 lm

911401746783 BVP353 24LED 30K 220V L24 45 830 varmhvit 3000 K 3 955 lm

911401746853 BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX RGBW - 2 575 lm

911401747943 BVP353 60LED 27K 220V L50 10 827 varmhvit 2700 K 9 150 lm

911401748113 BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX RGBW - 6 575 lm

911401748123 BVP353 60LED 27K 220V L50 30 827 varmhvit 2700 K 9 950 lm

911401748133 BVP353 60LED 30K 220V L50 30 830 varmhvit 3000 K 10 380 lm

911401748143 BVP353 60LED 40K 220V L50 30 840 nøytralhvit 4000 K 11 580 lm

911401748203 BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30

DMX

RGBW - 6 810 lm

911401748213 BVP353 60LED 27K 220V L50 45 827 varmhvit 2700 K 9 605 lm

911401748283 BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45

DMX

RGBW - 6 295 lm

911401748293 BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45

DMX

RGBW - 6 575 lm

911401745883 BVP353 16LED 30K 220V L18 15 830 varmhvit 3000 K 3 020 lm

911401745893 BVP353 16LED 40K 220V L18 15 840 nøytralhvit 4000 K 3 365 lm

911401745973 BVP353 16LED 30K 220V L18 30 830 varmhvit 3000 K 3 125 lm

911401746133 BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX RGBW - 1 565 lm

911401749813 BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10

DMX

RGBW - 21 590 lm

911401749913 BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15

DMX

RGBW - 23 675 lm

911401750023 BVP355 216LED 30K 220V L57 45 830 varmhvit 3000 K 37 400 lm

911401750093 BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45

DMX

RGBW - 23 675 lm

911401750273 BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15

DMX

RGBW - 19 730 lm

911401750353 BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30

DMX

RGBW - 19 565 lm

911401750363 BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30

DMX

RGBW - 20 435 lm

911401747653 BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10

DMX

RGBW - 5 250 lm

911401747663 BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10

DMX

RGBW - 5 485 lm

911401747693 BVP353 48LED 40K 220V L40 15 840 nøytralhvit 4000 K 9 090 lm

911401747783 BVP353 48LED 40K 220V L40 30 840 nøytralhvit 4000 K 9 415 lm

911401747843 BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30

DMX

RGBW - 5 965 lm

911401747933 BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45

DMX

RGBW - 5 760 lm

Drift og elektronikk

Order Code Full Product Name Effektforbruk

911401746873 BVP353 30LED 30K 220V L30 10 60 W

Order Code Full Product Name Effektforbruk

911401746933 BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX 60 W

UniFlood M G2
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Order Code Full Product Name Effektforbruk

911401746943 BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX 60 W

911401747033 BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX 60 W

911401747053 BVP353 30LED 30K 220V L30 30 60 W

911401747113 BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX 60 W

911401747133 BVP353 30LED 27K 220V L30 45 60 W

911401747143 BVP353 30LED 30K 220V L30 45 60 W

911401747213 BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX 60 W

911401748733 BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX 200 W

911401748743 BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX 200 W

911401748833 BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX 200 W

911401748853 BVP354 96LED 30K 220V L40 30 200 W

911401748913 BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX 200 W

911401748943 BVP354 96LED 30K 220V L40 45 200 W

911401749013 BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX 200 W

911401749123 BVP354 120LED 30K 220V L50 15 240 W

911401749283 BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX 240 W

911401749303 BVP354 120LED 30K 220V L50 45 240 W

911401749363 BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX 240 W

911401749373 BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX 240 W

911401749453 BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX 300 W

911401749463 BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX 300 W

911401749553 BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX 300 W

911401749573 BVP354 144LED 30K 220V L57 30 300 W

911401749643 BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX 300 W

911401749653 BVP354 144LED 27K 220V L57 45 300 W

911401749723 BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX 300 W

911401749733 BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX 300 W

911401748313 BVP353 72LED 30K 220V L57 10 150 W

911401748373 BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX 150 W

911401748383 BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX 150 W

911401748393 BVP353 72LED 27K 220V L57 15 150 W

911401748463 BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX 150 W

911401748473 BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX 150 W

911401748483 BVP353 72LED 27K 220V L57 30 150 W

911401748553 BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX 150 W

911401748563 BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX 150 W

911401748573 BVP353 72LED 27K 220V L57 45 150 W

911401748583 BVP353 72LED 30K 220V L57 45 150 W

911401748643 BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX 150 W

911401748653 BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX 150 W

911401746223 BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX 40 W

911401746313 BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX 40 W

911401746403 BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX 40 W

911401746413 BVP353 18LED 27K 220V L21 45 40 W

911401745423 BVP353 12LED 27K 220V L15 10 24 W

911401745433 BVP353 12LED 30K 220V L15 10 24 W

911401745493 BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX 24 W

911401745503 BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX 24 W

Order Code Full Product Name Effektforbruk

911401745513 BVP353 12LED 27K 220V L15 15 24 W

911401745583 BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX 24 W

911401745603 BVP353 12LED 27K 220V L15 30 24 W

911401745613 BVP353 12LED 30K 220V L15 30 24 W

911401745693 BVP353 12LED 27K 220V L15 45 24 W

911401745763 BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX 24 W

911401745773 BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX 24 W

911401747233 BVP353 36LED 30K 220V L35 10 80 W

911401747333 BVP353 36LED 40K 220V L35 15 80 W

911401747403 BVP353 36LED 27K 220V L35 30 80 W

911401747423 BVP353 36LED 40K 220V L35 30 80 W

911401747493 BVP353 36LED 27K 220V L35 45 80 W

911401747573 BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX 80 W

911401746513 BVP353 24LED 30K 220V L24 10 50 W

911401746583 BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX 50 W

911401746593 BVP353 24LED 27K 220V L24 15 50 W

911401746603 BVP353 24LED 30K 220V L24 15 50 W

911401746693 BVP353 24LED 30K 220V L24 30 50 W

911401746753 BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX 50 W

911401746773 BVP353 24LED 27K 220V L24 45 50 W

911401746783 BVP353 24LED 30K 220V L24 45 50 W

911401746853 BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX 50 W

911401747943 BVP353 60LED 27K 220V L50 10 120 W

911401748113 BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX 120 W

911401748123 BVP353 60LED 27K 220V L50 30 120 W

911401748133 BVP353 60LED 30K 220V L50 30 120 W

911401748143 BVP353 60LED 40K 220V L50 30 120 W

911401748203 BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX 120 W

911401748213 BVP353 60LED 27K 220V L50 45 120 W

911401748283 BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX 120 W

911401748293 BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX 120 W

911401745883 BVP353 16LED 30K 220V L18 15 30 W

911401745893 BVP353 16LED 40K 220V L18 15 30 W

911401745973 BVP353 16LED 30K 220V L18 30 30 W

911401746133 BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX 30 W

911401749813 BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX 450 W

911401749913 BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX 450 W

911401750023 BVP355 216LED 30K 220V L57 45 450 W

911401750093 BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX 450 W

911401750273 BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX 360 W

911401750353 BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX 360 W

911401750363 BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX 360 W

911401747653 BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX 100 W

911401747663 BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX 100 W

911401747693 BVP353 48LED 40K 220V L40 15 100 W

911401747783 BVP353 48LED 40K 220V L40 30 100 W

911401747843 BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX 100 W

911401747933 BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX 100 W

Kontroller og dimming
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Order Code Full Product Name Kan dimmes

911401746873 BVP353 30LED 30K 220V L30 10 Nei

911401746933 BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX Ja

911401746943 BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX Ja

911401747033 BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX Ja

911401747053 BVP353 30LED 30K 220V L30 30 Nei

911401747113 BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX Ja

911401747133 BVP353 30LED 27K 220V L30 45 Nei

911401747143 BVP353 30LED 30K 220V L30 45 Nei

911401747213 BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX Ja

911401748733 BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX Ja

911401748743 BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX Ja

911401748833 BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX Ja

911401748853 BVP354 96LED 30K 220V L40 30 Nei

911401748913 BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX Ja

911401748943 BVP354 96LED 30K 220V L40 45 Nei

911401749013 BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX Ja

911401749123 BVP354 120LED 30K 220V L50 15 Nei

911401749283 BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX Ja

911401749303 BVP354 120LED 30K 220V L50 45 Nei

911401749363 BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX Ja

911401749373 BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX Ja

911401749453 BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX Ja

911401749463 BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX Ja

911401749553 BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX Ja

911401749573 BVP354 144LED 30K 220V L57 30 Nei

911401749643 BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX Ja

911401749653 BVP354 144LED 27K 220V L57 45 Nei

911401749723 BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX Ja

911401749733 BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX Ja

911401748313 BVP353 72LED 30K 220V L57 10 Nei

911401748373 BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX Ja

911401748383 BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX Ja

911401748393 BVP353 72LED 27K 220V L57 15 Nei

911401748463 BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX Ja

911401748473 BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX Ja

911401748483 BVP353 72LED 27K 220V L57 30 Nei

911401748553 BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX Ja

911401748563 BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX Ja

911401748573 BVP353 72LED 27K 220V L57 45 Nei

911401748583 BVP353 72LED 30K 220V L57 45 Nei

911401748643 BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX Ja

911401748653 BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX Ja

911401746223 BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX Ja

911401746313 BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX Ja

911401746403 BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX Ja

911401746413 BVP353 18LED 27K 220V L21 45 Nei

911401745423 BVP353 12LED 27K 220V L15 10 Nei

911401745433 BVP353 12LED 30K 220V L15 10 Nei

911401745493 BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX Ja

Order Code Full Product Name Kan dimmes

911401745503 BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX Ja

911401745513 BVP353 12LED 27K 220V L15 15 Nei

911401745583 BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX Ja

911401745603 BVP353 12LED 27K 220V L15 30 Nei

911401745613 BVP353 12LED 30K 220V L15 30 Nei

911401745693 BVP353 12LED 27K 220V L15 45 Nei

911401745763 BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX Ja

911401745773 BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX Ja

911401747233 BVP353 36LED 30K 220V L35 10 Nei

911401747333 BVP353 36LED 40K 220V L35 15 Nei

911401747403 BVP353 36LED 27K 220V L35 30 Nei

911401747423 BVP353 36LED 40K 220V L35 30 Nei

911401747493 BVP353 36LED 27K 220V L35 45 Nei

911401747573 BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX Ja

911401746513 BVP353 24LED 30K 220V L24 10 Nei

911401746583 BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX Ja

911401746593 BVP353 24LED 27K 220V L24 15 Nei

911401746603 BVP353 24LED 30K 220V L24 15 Nei

911401746693 BVP353 24LED 30K 220V L24 30 Nei

911401746753 BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX Ja

911401746773 BVP353 24LED 27K 220V L24 45 Nei

911401746783 BVP353 24LED 30K 220V L24 45 Nei

911401746853 BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX Ja

911401747943 BVP353 60LED 27K 220V L50 10 Nei

911401748113 BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX Ja

911401748123 BVP353 60LED 27K 220V L50 30 Nei

911401748133 BVP353 60LED 30K 220V L50 30 Nei

911401748143 BVP353 60LED 40K 220V L50 30 Nei

911401748203 BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX Ja

911401748213 BVP353 60LED 27K 220V L50 45 Nei

911401748283 BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX Ja

911401748293 BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX Ja

911401745883 BVP353 16LED 30K 220V L18 15 Nei

911401745893 BVP353 16LED 40K 220V L18 15 Nei

911401745973 BVP353 16LED 30K 220V L18 30 Nei

911401746133 BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX Ja

911401749813 BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX Ja

911401749913 BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX Ja

911401750023 BVP355 216LED 30K 220V L57 45 Nei

911401750093 BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX Ja

911401750273 BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX Ja

911401750353 BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX Ja

911401750363 BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX Ja

911401747653 BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX Ja

911401747663 BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX Ja

911401747693 BVP353 48LED 40K 220V L40 15 Nei

911401747783 BVP353 48LED 40K 220V L40 30 Nei

911401747843 BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX Ja

911401747933 BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX Ja
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