OptiVision LED gen3.5

BVP518

OptiVision LED gen3.5 — inteligentne oswietlenie
terenu i obiektow sportowych

System oswietlenia projektorowego OptiVision LED gen3.5 wykorzystuje najnowsze
technologie wysokiej sprawnosci. Stanowi kompletne rozwigzanie dla catego spektrum
instalacji oswietlenia terendw zewnetrznych i obiektéw sportowo-rekreacyjnych: od
najprostszych po najbardziej skomplikowane. Wysokowydajny reflektor posiada
jednoczesciowg odlewang obudowe, w ktérej znajdujg sie odpowiednio 2 i 3 diody LED,
ktére dziatajg rowniez z zewnetrzng skrzynka sterownika — oddzielng do uzytku w
pewnej odlegtosci od reflektora (BV) lub zamocowang wstepnie na uchwycie
montazowym reflektora (HGB) w celu utatwienia instalacji i obnizenia poczatkowych
kosztéw. Spetnia najwyzsze standardy wydajnosci, zapewnia doskonatg jakos$¢ i
rownomierno$¢ swiatta, bezpieczenstwo i wygode.
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Korzysci

Szeroki wyboér uktadéw optycznych zapewnia
maksymalng sprawnos¢ optyczng i umozliwia wysoce
precyzyjny rozsyt $wiatta z minimalnym rozpraszaniem

O-tilt pozwala na uzyskanie niskiej wartosci sCx w
przypadku projektéw, w ktorych konieczne jest
ponowne wykorzystanie zainstalowanych konstrukcji
stupowych w celu zminimalizowania wymaganych
inwestyciji. Przechyt O stopni dodatkowo zwigksza
komfort i minimalizuje liczbe skarg mieszkancéw na
przenikanie Swiatta

W potgczeniu ze sterownikami lub systemem
zarzgdzania o$wietleniem Interact Sports reflektor
umozliwia dodatkowg oszczednos¢ energii (do 65%) w
réznych zastosowaniach o$wietlenia obszarowego

Wyposazone w Service tag, system identyfikacyjny
oparty na kodach QR, ktoéry identyfikuje kazdg oprawe
oswietleniowa i dostarcza informacije na temat jej
utrzymania, instalacji i czesci zamiennych

Cechy

+ Jednoczesciowy korpus z odlewu cisnieniowego,

stopien ochrony przed kurzem i wodg IP66

- Szeroki zakres temperatur pracy umozliwiajgcy

zastosowanie w réznych obiektach sportowych ina
terenach zewnetrznych

Mozliwo$¢ dodania opcjonalnych akcesoridow w celu
uzyskania najlepszego w klasie $wiatta rozproszonego,
przechytu O stopni oraz kontroli ol$nienia i
podswietlenia

« Zewnetrzny zasilacz o duzej mocy z korpusem z odlewu

ci$nieniowego o stopniu ochrony IP66 oraz ochrona
przeciwprzepieciowg 10 kV

+ Programowalny zasilacz DALI umozliwiajgcy podtaczenie

projektora do systemow zarzgdzania oswietleniem,
takich jak Interact Sports

Applications

- Strefy logistyczne (porty)

- Oswietlenie ptyt postojowych (lotniska), parkingow i
terendw przemystowych

- Oswietlenie obiektéw sportowych (pitka nozna, hokej,
koszykdéwka, golf, tenis itp.)

Wersje

OptiVision gen3.5 3
modules

OptiVision gen3.5 3
modules
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OptiVision gen3.5 2
modules

OptiVision gen3.5 2
modules
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Rysunki techniczne
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BVP528 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT

Informacje ogéine

Liczba sztuk osprzetu zasilajgcego
Osprzet
W zestawie sterownik

Service Tag

Dane techniczne o$wietlenia

Sprawnos$¢ swietlna w goére

Uktady sterowania i Sciemnianie

Z mozliwos$cig przyciemniania

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu

Kod stopnia ochrony

Mech. kod ochrony przed uderzeniami

Standardowy kat nachylenia przy
montazu na wysiegniku

1jednostka

Tak
Tak

Tak

Aluminium

-180/+180°

=90/4+50°

538

BVP518 1720/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT

-180/+180°

-90/+90°

538

695

O
445
484

434

BVP518 1720/757 BV A35-WB D9 T35 OUT

IP66 [Zabezpieczone przed

przenikaniem kurzu, strugoodporne]

IKO8 [5 J ochrona przed wandalami]

3 Signify | OptiVision LED gen3.5 | Karta produktu 2026, Czerwiec 25

Dane wkroétce ulegng zmianie



Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palnosci

Znak CE

Tak

Informacje ogélne

Order Code
38193400
38311200
38313600
38314300
38315000
38317400
38318100
38319800
38320400
38321100
38322800
38323500
38303700
38305100
38312900
38316700
38302000
38304400
38306800
38307500
38308200
38309900
38310500

Full Product Name

BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 T25 OUT
BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO
BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT
BVP528 2590/740 BV A35-NB D9 T35 OUT LO
BVP528 2470/730 BV A35-NB D9 T35 OUT LO
BVP528 2590/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO
BVP528 2470/730 BV A35-NB CM5 D28 T35 LO
BVP528 2470/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO
BVP528 2590/740 BV A35-NB CM5 D28 T35 LO
BVP528 2590/757 BV A35-WB D9 T35 OUT
BVP528 2590/740 BV A65-WB D9 T35 OUT
BVP528 2470/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO
BVP518 1720/740 HGB A35-WB D9 T35 OUT
BVP518 1720/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT
BVP528 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT
BVP528 2590/740 HGB A35-WB D9 T35 OUT
BVP518 1650/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO
BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT
BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO
BVP518 1720/740 BV A65-WB D9 T35 OUT
BVP518 1720/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO
BVP518 1650/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO
BVP518 1720/757 BV A35-WB D9 T35 OUT

Dane techniczne oswietlenia

Order Code Full Product Name Strumien Skorelo- Wskaznik Liczba Barwa zrédta

38193400

Swietlny wana oddawa- zrédet  $wiatta
tempe- niabarw $wiatta
ratura (CRI)

barwowa
(Nom)
BVP528 2830/757PSD 240 007Im 5700K  >70 - 757 barwa
BV A35-NB D9 T25 chtodno-biata

ouT
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Kod rodziny lamp
LED2600
LED2600
LED2600
LED2600
LED2500
LED2600
LED2500
LED2500
LED2600
LED2600
LED2600
LED2500
LED1720
LED1720
LED2600
LED2600
LED1650
LED1720
LED1720
LED1720
LED1720
LED1650
LED1720

Kat rozsytu Typ optyki zew-
Swiatta netrznej
oprawy

oswietlenio-

wej

5°-11°x78° Rozsyt
asymetryczny
waski
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Order Code Full Product Name

38311200

38313600

38314300

38315000

38317400

38318100

38319800

38320400

38321100

38322800

38323500

38303700

38305100

38312900

38316700

38302000

38304400

38306800

BVP528 2590/740 BV
A35-WB D9 T35 OUT
LO

BVP528 2590/740 BV
A35-WB D9 T35 OUT

BVP528 2590/740 BV
A35-NB D9 T35 OUT
LO

BVP528 2470/730 BV
A35-NB D9 T35 OUT
LO

BVP528 2590/740 BV
A35-WB CM5 D28 T35
LO

BVP528 2470/730 BV
A35-NB CM5 D28 T35
LO

BVP528 2470/730 BV
A35-WB CM5 D28 T35
LO

BVP528 2590/740 BV
A35-NB CM5 D28 T35
LO

BVP528 2590/757 BV
A35-WB D9 T35 OUT

BVP528 2590/740 BV
A65-WB D9 T35 OUT

BVP528 2470/730 BV
A35-WB D9 T35 OUT
LO

BVP518 1720/740 HGB
A35-WB D9 T35 OUT

BVP518 1720/757 HGB
A35-WB D9 T35 OUT

BVP528 2590/757 HGB
A35-WB D9 T35 OUT

BVP528 2590/740 HGB
A35-WB D9 T35 OUT

BVP518 1650/730 BV
A35-WB D9 T35 OUT
LO

BVP518 1720/740 BV
A35-WB D9 T35 OUT

BVP518 1720/740 BV
A35-WB D9 T35 OUT
LO

§trumier’1
Swietlny

181300 Im

225330 1Im

181300 Im

170 430 Im

223 000 Im

233942 Im

233942 Im

223 000 Im

225330 1Im
196 840 Im

170 430 Im

149 640 Im
149 640 Im
225330 1Im
225330 1Im

120 400 Im

149 640 Im

120 400 Im

Skorelo-
wana
tempe-
ratura
barwowa
(Nom)

4000 K

4000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

3000 K

4000 K

5700 K

4000 K

3000 K

4000 K

5700 K

5700 K

4000 K

3000 K

4000 K

4000 K
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Wskaznik Liczba
oddawa- zrodet
nia barw $wiatta
(CRI)

70 3
70 3
70 3
70 3
70 3
70 3
70 3
70 3
70 3
70 3
70 3
70 2
70 2
70 3
70 3
70 2
70 2
70 2

Barwa zrédta
Swiatta

740 neutralna
biel

740 neutralna
biel

740 neutralna
biel

730 barwa
ciepto-biata

740 neutralna
biel

730 barwa
ciepto-biata

730 barwa
ciepto-biata

740 neutralna
biel

757 barwa
chtodno-biata

740 neutralna
biel

730 barwa
ciepto-biata

740 neutralna
biel

757 barwa
chtodno-biata

757 barwa
chtodno-biata

740 neutralna
biel

730 barwa
ciepto-biata

740 neutralna
biel

740 neutralna
biel

Kat rozsytu
Swiatta
oprawy
oswietlenio-
wej

5° -13° x 120°

5°-13°x120°

5°-13°x120°

5°-13°x120°

5° -13° x 120°
5°-13°x 120°

5°-13°x120°

5°-13°x120°
5°-13°x120°
5°-13°x120°
5°-13°x120°

5°-13°x120°

5°-13°x120°

5°-13°x120°

Typ optyki zew-
netrznej

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna

Asymetryczna
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Order Code Full Product Name Strumien Skorelo- Wskaznik Liczba Barwa zrédta  Kat rozsytu Typ optyki zew-
Swietlny wana oddawa- zrédet  Swiatta Swiatta netrznej
tempe- niabarw $Swiatta oprawy
ratura (CRI) oswietlenio-
barwowa wej
(Nom)
38307500 BVP518 1720/740 BV 149 640 Im 4000K 70 2 740 neutralna 5° - 13° x 120° Asymetryczna
A65-WB D9 T35 OUT biel
38308200 BVP518 1720/740 BV 148 000 Im 4000K 70 2 740 neutralna - Asymetryczna
A35-WB CM5 D28 T35 biel
LO
38309900 BVP518 1650/730BV ~ 139 000 Im 3000K 70 2 730 barwa = Asymetryczna
A35-WB CM5 D28 T35 ciepto-biata
LO
38310500 BVP518 1720/757 BV 149 640Im 5700K 70 2 757 barwa 5°-13°x120° Asymetryczna
A35-WB D9 T35 OUT chtodno-biata
Eksploatacja i potgczenie elektryczne
Order Code Full Product Name Zuzycie Ochrona przeciwprzepieciowa (wspdélna/réznicowa)
energii
38193400 BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 1670 W Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV w trybie
T25 OUT réznicowym i 10 kV w trybie wspdlinym
38311200 BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 1500 W Poziom ochrony przeciwprzepigeciowej do 10 kV dla trybu
OuT LO réznicowego
38313600 BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 1500 W Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV dla trybu
ouT réznicowego
38314300 BVP528 2590/740 BV A35-NB D9 T35 1500 W Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV dla trybu
OuT LO réznicowego
38315000 BVP528 2470/730 BV A35-NB D9 T35 1500 W Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV dla trybu
OuT LO réznicowego
38317400 BVP528 2590/740 BV A35-WB CM5 D28 1300 W Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV w trybie
T35LO réznicowym i 10 kV w trybie wspdlnym
38318100 BVP528 2470/730 BV A35-NB CM5 D28 1423 W Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV w trybie
T35LO réznicowym i 10 kV w trybie wspdlnym
38319800 BVP528 2470/730 BV A35-WB CM5 D28 1423 W Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV w trybie
T35LO réznicowym i 10 kV w trybie wspdlnym
38320400 BVP528 2590/740 BV A35-NB CM5 D28 1506 W Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV w trybie
T35LO réznicowym i 10 kV w trybie wspdlnym
38321100 BVP528 2590/757 BV A35-WB D9 T35 1500 W Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV dla trybu
OouT réznicowego
38322800 BVP528 2590/740 BV A65-WB D9 T35 1500 W Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV dla trybu
ouT réznicowego
38323500 BVP528 2470/730 BV A35-WB D9 T35 1500 W Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV dla trybu
OuT LO réznicowego
38303700 BVP518 1720/740 HGB A35-WB D9 T35 1000 W Poziom ochrony przeciwprzepigeciowej do 10 kV dla trybu
ouT réznicowego
38305100 BVP518 1720/757 HGB A35-WB D9 T35 1000 W Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV dla trybu
ouT réznicowego
38312900 BVP528 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 1500 W Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV dla trybu
ouT réznicowego
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Order Code

38316700

38302000

38304400

38306800

38307500

38308200

38309900

38310500

Full Product Name Zuzycie
energii

BVP528 2590/740 HGB A35-WB D9 T35 1500 W

ouT

BVP518 1650/730 BV A35-WB D9 T35 1000W

OUT LO

BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 1000 W

ouT

BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 1000W

OUT LO

BVP518 1720/740 BV A65-WB D9 T35 1000 W

ouT

BVP518 1720/740 BV A35-WB CM5 D28 1006 W

T35L0

BVP518 1650/730 BV A35-WB CM5 D28 825 W

T35 L0

BVP518 1720/757 BV A35-WB D9 T35 1000W

ouT

Mechanika i korpus

Order Code

38193400

38311200

38313600
38314300

38315000
38317400

38318100

38319800
38320400
38321100

38322800
38323500
38303700
38305100
38312900
38316700

38302000
38304400
38306800
38307500
38308200

Full Product Name

BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 T25 OUT

BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO
BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT
BVP528 2590/740 BV A35-NB D9 T35 OUT LO
BVP528 2470/730 BV A35-NB D9 T35 OUT LO
BVP528 2590/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO
BVP528 2470/730 BV A35-NB CM5 D28 T35 LO
BVP528 2470/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO
BVP528 2590/740 BV A35-NB CM5 D28 T35 LO
BVP528 2590/757 BV A35-WB D9 T35 OUT
BVP528 2590/740 BV A65-WB D9 T35 OUT
BVP528 2470/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO
BVP518 1720/740 HGB A35-WB D9 T35 OUT
BVP518 1720/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT
BVP528 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT
BVP528 2590/740 HGB A35-WB D9 T35 OUT
BVP518 1650/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO
BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT
BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO
BVP518 1720/740 BV A65-WB D9 T35 OUT
BVP518 1720/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO
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Ochrona przeciwprzepieciowa (wspdélna/réznicowa)

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV dla trybu
réznicowego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV dla trybu
réznicowego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV dla trybu
réznicowego

Poziom ochrony przeciwprzepigciowej do 10 kV dla trybu
réznicowego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV dla trybu
réznicowego

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV w trybie
réznicowym i 10 kV w trybie wspolnym

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV w trybie
réznicowym i 10 kV w trybie wspdlinym

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV dla trybu
réznicowego

Standardowy kat nachy- Typ klosza
lenia przy montazu bez-
posrednio na stupie

15°

-
o
=
0
-

Klosz z poliweglanu odporny na dziatanie

promieni UV

Przezroczysty klosz z poliweglanu
Przezroczysty klosz z poliwgglanu
Przezroczysty klosz z poliweglanu
Przezroczysty klosz z poliweglanu
poliweglan

poliweglan

poliweglan

poliweglan

Przezroczysty klosz z poliweglanu
Przezroczysty klosz z poliwgglanu
Przezroczysty klosz z poliweglanu
Przezroczysty klosz z poliweglanu
Przezroczysty klosz z poliweglanu
Przezroczysty klosz z poliweglanu
Przezroczysty klosz z poliweglanu
Przezroczysty klosz z poliweglanu
Przezroczysty klosz z poliweglanu
Przezroczysty klosz z poliweglanu
Przezroczysty klosz z poliweglanu

poliweglan
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Order Code Full Product Name Standardowy kat nachy- Typ klosza
lenia przy montazu bez-
posrednio na stupie

38309900 BVP518 1650/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO 0° poliweglan
38310500 BVP518 1720/757 BV A35-WB D9 T35 OUT 0° Przezroczysty klosz z poliweglanu

Dane techniczne produktu

Order Code Full Product Name Rodzina produktéw
38193400 BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 T25 OUT BVP528
38311200 BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO BVP528
38313600 BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT BVP528
38314300 BVP528 2590/740 BV A35-NB D9 T35 OUT LO BVP528
38315000 BVP528 2470/730 BV A35-NB D9 T35 OUT LO BVP528
38317400 BVP528 2590/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO BVP528
38318100 BVP528 2470/730 BV A35-NB CM5 D28 T35 LO BVP528
38319800 BVP528 2470/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO BVP528
38320400 BVP528 2590/740 BV A35-NB CM5 D28 T35 LO BVP528
38321100 BVP528 2590/757 BV A35-WB D9 T35 OUT BVP528
38322800 BVP528 2590/740 BV A65-WB D9 T35 OUT BVP528
38323500 BVP528 2470/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO BVP528
38303700 BVP518 1720/740 HGB A35-WB D9 T35 OUT BVP518
38305100 BVP518 1720/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT BVP518
38312900 BVP528 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT BVP528
38316700 BVP528 2590/740 HGB A35-WB D9 T35 OUT BVP528
38302000 BVP518 1650/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO BVP518
38304400 BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT BVP518
38306800 BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO BVP518
38307500 BVP518 1720/740 BV A65-WB D9 T35 OUT BVP518
38308200 BVP518 1720/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO BVP518
38309900 BVP518 1650/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO BVP518
38310500 BVP518 1720/757 BV A35-WB D9 T35 OUT BVP518
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