
CorePro LEDcapsule
LV – na pracovné
osvetlenie
a dekoratívne použitie
CorePro LED kapsula LV

Svetelný zdroj CorePro LEDcapsule je ozajstná alternatíva halogénových žiaroviek.

Obzvlášť sa hodí na pracovné osvetlenie a dekoratívne použitie v domácnostiach,

obchodoch, hoteloch a reštauráciách. Svetelný zdroj CorePro LEDcapsule je

kompatibilný s existujúcimi svietidlami s objímkami na päticu G4 a slúži ako náhrada

za halogénové žiarovky. Zabezpečuje obrovskú úsporu elektrickej energie

a minimalizuje náklady na údržbu bez zníženia kvality svetla.

Výhody
• Úspora energie až 88 % v porovnaní s halogénovými žiarovkami

• Široká kompatibilita s transformátormi

• Nižšie náklady na údržbu

Vlastnosti
• Jednoduchá výmena

• Životnosť 15 000 hodín

• Svetlo bez ultrafialového a infračerveného žiarenia

• Bez obsahu ortuti a nebezpečných materiálov

Aplikácie
• Hotely, reštaurácie, bary, kaviarne

• Vstupné haly, chodby, schodiská, toalety, recepcie, podsvietenie skriniek a

osvetlenie vitrín
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Versions

Product standard image LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6 LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6 LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6

LED GY6,35 12V POS2 LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

Rozmerový obrázok

D

C

Product D C

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 13 mm 35 mm

D

C

Product D C

CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D 18 mm 50 mm
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Rozmerový obrázok

D

C

Product D C

CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro 10 mm 30 mm

D

C

Product D C

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 9,5 mm 37,5 mm

D

C

Product D C

CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D 15 mm 40 mm

D

C

Product D C

CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 12 mm 38 mm

CorePro LED kapsula LV
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Všeobecné informácie

Spínací cyklus 50 000

Nominálna životnosť 15 000 h

 
Svetelné technické

Náhradná teplota chromatickosti

(nom.)

2700 K

Index podania farieb (CRI) 80

Kód farby 827

LLMF na konci nominálnej životnosti

(nom.)

70 %

 
Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia - Hz

Čas spustenia (nom.) 0,5 s

 
Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky Kapsula

Všeobecné informácie

Order Code Full Product Name Pätica

30047700 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 G4

30043900 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro G4

30055200 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D G4

17102200 CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D GY6.35

76779200 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 GY6.35

30051400 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 G4

Svetelné technické

Order Code Full Product Name Uhol vyžarovania (nom.) Svetelný tok

30047700 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W

G4micro 827

300 stupeň (stupne) 200 lm

30043900 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4

827micro

270 stupeň (stupne) 100 lm

30055200 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W

G4 827 D

300 stupeň (stupne) 210 lm

Order Code Full Product Name Uhol vyžarovania (nom.) Svetelný tok

17102200 CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W

GY6.35 827D

300 stupeň (stupne) 470 lm

76779200 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W

GY6.35 827

300 stupeň (stupne) 205 lm

30051400 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W

G4micro 827

300 stupeň (stupne) 300 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code Full Product Name

Sieťová

frekvencia Spotreba

Ekvivalentný

výkon

30047700 CorePro LEDcapsuleLV

1.7-20W G4micro 827

- 1,7 W 20 W

30043900 CorePro LEDcapsuleLV

1-10W G4 827micro

- 1 W 10 W

30055200 CorePro LEDcapsuleLV

2.1-20W G4 827 D

- 2,1 W 20 W

Order Code Full Product Name

Sieťová

frekvencia Spotreba

Ekvivalentný

výkon

17102200 CorePro LEDcapsuleLV

4.2-40W GY6.35 827D

- Hz 4,2 W 40 W

76779200 CorePro LEDcapsuleLV

1.8-20W GY6.35 827

- Hz 1,8 W 20 W

30051400 CorePro LEDcapsuleLV

2.4-28W G4micro 827

- 2,4 W 28 W

Teplota

Order Code Full Product Name

Maximálna teplota krytu

(nom.)

30047700 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 60 °C

30043900 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro 62 °C

30055200 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D 64 °C

Order Code Full Product Name

Maximálna teplota krytu

(nom.)

17102200 CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D 90 °C

76779200 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 71 °C

30051400 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 80 °C

Ovládanie a stmievanie

Order Code Full Product Name Stmievateľné

30047700 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 Nie

Order Code Full Product Name Stmievateľné

30043900 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro Nie

CorePro LED kapsula LV
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Order Code Full Product Name Stmievateľné

30055200 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D Len s konkrétnymi

stmievačmi

17102200 CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D Len s konkrétnymi

stmievačmi

Order Code Full Product Name Stmievateľné

76779200 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 Nie

30051400 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 Nie

Mechanické časti a teleso

Order Code Full Product Name Povrchová úprava žiarovky

30047700 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 Číra

30043900 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro Číra

30055200 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D Matná

Order Code Full Product Name Povrchová úprava žiarovky

17102200 CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D Matná

76779200 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 Matná

30051400 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 Číra

Schválenie a použitie

Order Code Full Product Name

Rozsah okolitých

teplôt

Spotreba energie

kWh/1 000 h

30047700 CorePro LEDcapsuleLV

1.7-20W G4micro 827

–20 až +45 °C 2 kWh

30043900 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W

G4 827micro

–20 až +45 °C 1 kWh

30055200 CorePro LEDcapsuleLV

2.1-20W G4 827 D

–20 až +45 °C 3 kWh

17102200 CorePro LEDcapsuleLV

4.2-40W GY6.35 827D

–20 až +45 °C 5 kWh

76779200 CorePro LEDcapsuleLV

1.8-20W GY6.35 827

–20 až +35 °C 2 kWh

30051400 CorePro LEDcapsuleLV

2.4-28W G4micro 827

–20 až +45 °C 3 kWh

CorePro LED kapsula LV
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CorePro LED kapsula LV

© 2025 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.
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