
CorePro LEDcapsule
LV – funktionell och
dekorativ belysning
CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule är ett utmärkt alternativ till den traditionella halogenlampan,

och lämpar sig särskilt väl för arbetsbelysning och dekorativ belysning i hem, butiker,

hotell och restauranger. Kompatibel med befintliga armaturer med G4-hållare och

avsedd för retrofit ersättning av halogenlampor – CorePro LEDcapsule ger stora

energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att tumma på

ljuskvaliteten.

Fördelar
• Upp till 88 % lägre energiförbrukning än halogenlampor

• Bred transformatorkompatibilitet

• Lägre underhållskostnader

Funktioner
• Enkel eftermontering

• 15 000 timmars livslängd

• UV- och IR-fritt ljus

• Fri från kvicksilver och andra skadliga ämnen

Användning
• Hotell, restauranger, barer, kaféer

• Foajéer, korridorer, trapphus, badrum, receptioner, under och i skåp
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Versions

Product standard image LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6 LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6 LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6

LED GY6,35 12V POS2 LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

Måttskiss

D

C

Product D C

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 13 mm 35 mm

D

C

Product D C

CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D 18 mm 50 mm
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Måttskiss

D

C

Product D C

CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro 10 mm 30 mm

D

C

Product D C

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 9,5 mm 37,5 mm

D

C

Product D C

CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D 15 mm 40 mm

D

C

Product D C

CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 12 mm 38 mm
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Allmän information

Driftcykel 50 000

Nominell livslängd 15 000 h

 
Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom) 2700 K

Färgåtergivningsindex 80

Färgkod 827

LLMF vid slutet av nominell livslängd

(nom)

70 %

 
Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens - Hz

Tändningstid (nom) 0,5 s

 
Mekanik och armaturhus

Lampform Kapsel

Allmän information

Order Code Full Product Name Sockel

929003779002 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 G4

929003778902 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro G4

929003779202 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D G4

929003609002 CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D GY6.35

929002389702 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 GY6.35

929003779102 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 G4

Ljusteknik

Order Code Full Product Name Spridningsvinkel (nom) Ljusflöde

929003779002 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W

G4micro 827

300 ° 200 lm

929003778902 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4

827micro

270 ° 100 lm

929003779202 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W

G4 827 D

300 ° 210 lm

Order Code Full Product Name Spridningsvinkel (nom) Ljusflöde

929003609002 CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W

GY6.35 827D

300 ° 470 lm

929002389702 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W

GY6.35 827

300 ° 205 lm

929003779102 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W

G4micro 827

300 ° 300 lm

Drift och elektricitet

Order Code Full Product Name

Line

Frequency Strömförbrukning

Motsvarande

effekt

929003779002 CorePro

LEDcapsuleLV

1.7-20W G4micro

827

- 1,7 W 20 W

929003778902 CorePro

LEDcapsuleLV

1-10W G4 827micro

- 1 W 10 W

929003779202 CorePro

LEDcapsuleLV

2.1-20W G4 827 D

- 2,1 W 20 W

929003609002 CorePro

LEDcapsuleLV

- Hz 4,2 W 40 W

Order Code Full Product Name

Line

Frequency Strömförbrukning

Motsvarande

effekt

4.2-40W GY6.35

827D

929002389702 CorePro

LEDcapsuleLV

1.8-20W GY6.35 827

- Hz 1,8 W 20 W

929003779102 CorePro

LEDcapsuleLV

2.4-28W G4micro

827

- 2,4 W 28 W

Temperatur

Order Code Full Product Name T-Case max. (nom)

929003779002 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 60 °C

929003778902 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro 62 °C

929003779202 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D 64 °C

Order Code Full Product Name T-Case max. (nom)

929003609002 CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D 90 °C

929002389702 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 71 °C

929003779102 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 80 °C

Styrenheter och dimring
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Order Code Full Product Name Dimbar

929003779002 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 Nej

929003778902 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro Nej

929003779202 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D Endast med särskilda

dimmers

Order Code Full Product Name Dimbar

929003609002 CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D Endast med särskilda

dimmers

929002389702 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 Nej

929003779102 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 Nej

Mekanik och armaturhus

Order Code Full Product Name

Ljuskällans

ytbehandling

929003779002 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 Klar

929003778902 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro Klar

929003779202 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D Frostad

Order Code Full Product Name

Ljuskällans

ytbehandling

929003609002 CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D Frostad

929002389702 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 Frostad

929003779102 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 Klar

Användning och godkännande

Order Code Full Product Name Omgivningstemperatur

Energiförbrukning

kWh/1 000 tim

929003779002 CorePro

LEDcapsuleLV

1.7-20W G4micro 827

–20 till +45 °C 2 kWh

929003778902 CorePro

LEDcapsuleLV 1-10W

G4 827micro

–20 till +45 °C 1 kWh

929003779202 CorePro

LEDcapsuleLV

2.1-20W G4 827 D

–20 till +45 °C 3 kWh

929003609002 CorePro

LEDcapsuleLV

4.2-40W GY6.35 827D

–20 till +45 °C 5 kWh

929002389702 CorePro

LEDcapsuleLV

1.8-20W GY6.35 827

–20 till +35 °C 2 kWh

929003779102 CorePro

LEDcapsuleLV

2.4-28W G4micro 827

–20 till +45 °C 3 kWh
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