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Lighting

LED-spot lesning til
en overkommelig pris

CorePro LED-spot 230V GU10

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende
halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller
E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller

glodepaerespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer
vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

- Varmt hvidt lys

- Op til 80 % energibesparelser sammenlignet med halogenlamper
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Funktioner

- Nem eftermontering

- Levetid pa op til 15.000 timer

- Kompatibel med en bred vifte af lysdeempere

- UV- og IR-frit lys

- Indeholder ikke kviksglv og farlige materialer - overholder RoHS-direktivet

Anvendelsesomrader

- Hoteller, restauranter, barer, caféer, muséer, butikker

- Lobbyer, korridorer, trappeoppgange, toiletter, receptionsomrader, udstillinger,
udstillingsvinduer
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CorePro LED-spot 230V GU10

Versions

LEDspots switch EU PAR16 GU10 All in

Malskitse

D Product D C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM 50 mm 54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM 50 mm 54 mm
§ P CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM 50 mm 54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM 50 mm 54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM 50 mm 54 mm
(@) CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D 50 mm 53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 50 mm 54 mm

| D | Product D G
o CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND 50 mm 54 mm
I > CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D 50 mm 54 mm

Product family leaflet, 2025, november 21 2 registrerede til at aendre



CorePro LED-spot 230V GU10

Malskitse

D Product D ©
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM 50 mm 61,5 mm

Oplysninger om produktet

Product detail image
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Generelle oplysninger Lysteknisk (1/2)
Fod GU10 Korreleret
Skiftecyklus 50.000 Spredningsvinkel farvetemperatur
Normeret levetid 15.000 t Order Code Full Product Name (nom.) (nom.) Farvekode Lysstrom

929002065602 CorePro LEDspot ~ 36° 4000 K 840 240 Im
Lysteknisk 3-35W GU10 840
Farvegengivelsesindeks (CRI) 80 36D DIM
LLMF ved den nominelle levetids 70 % 929002068202 CorePro LEDspot 36° 3000 K 830 230 lm
udlgb (nom.) 3-35W GU10 830

36D DIM

Drift og el 929002495802 CorePro LEDspot ~ 36° 2700 K 827 230 lm
Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz 3-35W GU10 827
Opstartstid (nom.) 05s 36D DIM

929002495902 CorePro LEDspot ~ 36° 2700 K 827 345Im
Mekanik og armaturhus 4-50W GU10 827
Lyskildeform PAR16 36D DIM

929001215232  Corepro LEDspot 36° 2700 K 827 355Im
Godkendelse og anvendelsesomrade 4.6-50W GU10 827
Omgivelsestemperaturomrade -20 til +45°C 36D

929001217532  Corepro LEDspot 36° 2700 K 827 215 lm

27-25W GU10 827
36D
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CorePro LED-spot 230V GU10

Lysteknisk (2/2)

Order Code

929002065602 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
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Full Product Name

Order Code
929001217862

929002981202

929002981302

929002981402

929002065802

929002068302

929002981002

929002981102

929001217602

929001217702

929001217902

929001218002

929001218102

929001218202

929004221002

Lysstyrke (nom.)
500 cd

Full Product Name
Corepro LEDspot
3.5-35W GU10 827
36D

Corepro LEDspot
550lm GU10 830
120D

Corepro LEDspot
550lm GU10 840
120D

Corepro LEDspot
550lm GU10 865
120D

CorePro LEDspot
4-50W GU10 840
36D DIM

CorePro LEDspot
4-50W GU10 830
36D DIM

CorePro LEDspot
4.9-65W GU10 830
36D ND

CorePro LEDspot
4.9-65W GU10 840
36D ND

Corepro LEDspot
2.7-25W GU10 830
36D

Corepro LEDspot
2.7-25W GU10 840
36D

Corepro LEDspot
3.5-35W GU10 830
36D

Corepro LEDspot
3.5-35W GU10 840
36D

Corepro LEDspot
4.6-50W GU10 830
36D

Corepro LEDspot
4.6-50W GU10 840
36D

CorePro LEDspot
4.8-50W GU10
3CCT 36DDIM

Order Code

Spredningsvinkel
(nom.)

36°

120°

120°

120°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

36°

Korreleret
farvetemperatur
(nom.)

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

4000 K

3000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

2700 K

Full Product Name

Farvekode Lysstrom
827 255 Im
830 550 Im
840 550 Im
865 550 Im
840 350 Im
830 345 Im
830 460 Im
840 485 Im
830 225Im
840 230 Im
830 265 Im
840 275 lm
830 370 Im
840 390 Im

2700/3000/4000 360 Im

929002068202 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Lysstyrke (nom.)
500 cd
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CorePro LED-spot 230V GU10

Order Code Full Product Name Lysstyrke (nom.) Order Code Full Product Name Lysstyrke (nom.)
929002495802  CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM 500 cd 929002981002  CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND 800 cd
929002495902 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM 700 cd 929002981102 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND 800 cd
929001215232 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 700 cd 929001217602 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D 490 cd
929001217532 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D 470 cd 929001217702 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D 500 cd
929001217862 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D 545 cd 929001217902 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D 565 cd
929002981202  Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D - 929001218002 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D 590 cd
929002981302  Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D - 929001218102 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D 740 cd
929002981402  Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D - 929001218202 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 770 cd
929002065802 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM 700 cd 929004221002  CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM 550 cd
929002068302 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM 700 cd
Drift og el
Full Product Full Product
Order Code Name Linjefrekvens Stromforbrug Wattforbrugsaekvivalent Order Code Name Linjefrekvens Stromforbrug Wattforbrugssekvivalent
929002065602 CorePro 50to60Hz 3 W 35wW 929002981402 Corepro 50to60Hz 49 W -
LEDspot LEDspot
3-35W GU10 550lm GU10
840 36D DIM 865 120D
929002068202 CorePro 50to60Hz 3 W 35wW 929002065802 CorePro 50to60Hz 4W 50 W
LEDspot LEDspot
3-35W GU10 4-50W GU10
830 36D DIM 840 36D DIM
929002495802 CorePro 50to60Hz 3 W 35wW 929002068302 CorePro 50to60Hz 4W 50 W
LEDspot LEDspot
3-35W GU10 4-50W GU10
827 36D DIM 830 36D DIM
929002495902 CorePro 50to60Hz 4W 50 W 929002981002 CorePro 50to60Hz 49W 65W
LEDspot LEDspot
4-50W GU10 4.9-65W
827 36D DIM GU10 830 36D
929001215232  Corepro 50to60Hz 46W 50w ND
LEDspot 929002981102 CorePro 50to60Hz 49 W 65W
4.6-50W LEDspot
GU10 827 36D 4.9-65W
929001217532  Corepro 50to60Hz 27W 25W GU10 840
LEDspot 36D ND
2.7-25W GU10 929001217602  Corepro 50to60Hz 27W 25W
827 36D LEDspot
929001217862  Corepro 50to60Hz 35W 35W 2.7-25W GU10
LEDspot 830 36D
3.5-35W GU10 929001217702  Corepro 50to60Hz 27W 25W
827 36D LEDspot
929002981202 Corepro 50to60Hz  49W - 2.7-25W GU10
LEDspot 840 36D
550lm GU10 929001217902  Corepro 50to60Hz 35W 35w
830 120D LEDspot
929002981302 Corepro 50to60Hz 49W - 3.5-35W GU10
LEDspot 830 36D
550lm GU10 929001218002 Corepro 50to60Hz 35W 35wW
840 120D LEDspot
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CorePro LED-spot 230V GU10

Order Code

929001218102

929001218202

Temperatur

Order Code
929002065602
929002068202
929002495802
929002495902
929001215232
929001217532
929001217862
929002981202
929002981302
929002981402
929002065802

Full Product
Name
3.5-35W GU10
840 36D
Corepro 50to60Hz 46W
LEDspot

4.6-50W

GU10 830 36D

50 to 60 Hz

Corepro 46 W

LEDspot

Full Product Name

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Lysstyringssystemer og deampning

Order Code
929002065602

929002068202

929002495802

929002495902

929001215232
929001217532
929001217862
929002981202
929002981302
929002981402

Full Product Name

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Mekanik og armaturhus

Order Code

929002065602
929002068202
929002495802
929002495902

Full Product Name

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
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Linjefrekvens Stromforbrug Wattforbrugsaekvivalent

50 W

50 W

T-kappe, maks.
(nom.)
55°C
65 °C
65 °C
70°C
72°C
50 °C
65 °C
85°C
85°C
85°C
70°C

Dzampbar
Kun med visse
lysdaempere
Kun med visse
lysdaempere
Kun med visse
lysdaempere

Kun med visse

lysdaempere

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Peere finish
Klar
Klar
Klar
Klar

Order Code

929004221002

Order Code
929002068302
929002981002
929002981102
929001217602
929001217702
929001217902
929001218002
929001218102
929001218202
929004221002

Order Code
929002065802

929002068302

929002981002
929002981102
929001217602
929001217702
929001217902
929001218002
929001218102
929001218202
929004221002

Order Code
929001215232
929001217532
929001217862
929002981202

Full Product
Name Linjefrekvens Stremforbrug
4.6-50W

GU10 840

36D

CorePro - 48 W
LEDspot

4.8-50W

GU10 3CCT

36DDIM

Full Product Name

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Wattforbrugsakvivalent

50 W

T-kappe, maks.
(nom.)
70°C
85°C
85°C
50 °C
50 °C
65 °C
65 °C
72°C
72°C

CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM 60 °C

Full Product Name

CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT
36DDIM

Full Product Name

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Dampbar
Kun med visse
lysdaempere
Kun med visse
lysdaempere
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Kun med visse

lysdaempere

Peere finish
Klar
Klar
Klar
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CorePro LED-spot 230V GU10

Order Code Full Product Name Peere finish
929002981302 Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D -
929002981402 Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D -
929002065802 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM Klar
929002068302 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM Klar
929002981002 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND Klar
929002981102 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND Klar
929001217602 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D Klar
Godkendelse og anvendelsesomrade
Energiforbrug kWh/1000

Order Code
929002065602

929002068202

929002495802

929002495902

929001215232
929001217532
929001217862
929002981202
929002981302
929002981402
929002065802

929002068302

929002981002

929002981102

929001217602
929001217702
929001217902
929001218002
929001218102
929001218202
929004221002

Full Product Name i,
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D 3 kWh
DIM

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D 3 kWh
DIM

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D 3 kWh
DIM

CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D 4 kWh
DIM

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5 kWh
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D 3 kWh
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D 4 kWh
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D 5 kWh
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D 5 kWh
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D 5 kWh
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D 4 kWh
DIM

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D 4 kWh
DIM

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D 5 kWh
ND

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D 5 kWh
ND

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D 3 kWh
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D 3 kWh
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D 4 kWh
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D 4 kWh
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D 5 kWh
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 5 kWh
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 5 kWh
36DDIM
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Order Code
929001217702
929001217902
929001218002
929001218102
929001218202
929004221002

Full Product Name Peere finish
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D Klar
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D Klar
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D Klar
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D Klar
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D Klar
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM Klar

(cd)

registrerede til at aendre



CorePro LED-spot 230V GU10

90°

60°
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CorePro LED-spot 230V GU10

(cd1000Im)  0°
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CorePro LED-spot 230V GU10

Accent Diagrams
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 830 36D
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM
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CorePro LED-spot 230V GU10

Accent Diagrams
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM

Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W
GU10 3CCT 36DDIM
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM

Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND

Beam Diagrams

VAN 2x18° | h | E d(m) \ lmax 2x15° | h | B d(m) h(m) Volmax =—=2x13°,18°| h | B d(m)
h(m) m | (0 | vBA |Talmad "Eo () ™ | (0 | vBA [Tl 2Eo () | (%) | VBA|Yalma "2E.
1.00 1.00| 469 0.56| 0.52
1.0 10 | 468 065 061 1.0 10 | 1342 054 050 / \ 1.50| 209 083 078
15| 208 097 092 15| 5% 080 075 2.00 2.00 1171 111 1.04
2.0 20 | 117] 130 122 2.0 20| 335 107 1.00 \ 250 75 1.39) 1.30
25 75| 162 153 25| 215 134 125 3.00 3.00( 52 167 1.55
3.0 30 52| 195 183 3.0 30 | 149 161 1.50 \ 3.50| 38| 1.95( 1.81
35| 38 227 214 35| 110 188 175 4.00 4.000 29 222/ 2.07
4.0 40| 29 260 245 4.0 40 | 84 214 199 5.00 / i 2501 253
45 23 292 275 45 66 241 224 30 20 10 00 10 20 3.0(m)
5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM

Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND

Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10
827 36D

Product family leaflet, 2025, november 21 n registrerede til at aendre



CorePro LED-spot 230V GU10

Beam Diagrams

Vol == 15°,16° h|B d(m) olmax = 16°,20° h B d(m) almax 13°18° | h | E d(m)
h(m) IE h(m) I h(m)
(m) | (%) | VBA|Yalma V2E, (m) | (x) | VBA|olmax] '2E, @ | 10 | VBA Vot Eo
1.00! 1.00 567| 0.55| 0.50 1.00! 1.00| 718| 0.65| 0.59
/ \ 150 252 083] 0.75 / \ 150 319 0.98] 0.89 10 10| 469 06 052
2.00 2.00 142 1.11] 1.00 2.00 2.00| 180) 1.30{ 1.19 15 | 209 083 078
/ \ 250 91 1.39| 1.25 \ 2,50 115 1.63| 1.48 20 20 | 117 11104
3.00 3.000 63| 1.66| 1.50 3.00 3.00, 80| 1.95( 1.78 25| 75 139 130
3.50| 46| 1.94 1.75 / 3.50 59| 2.28| 2.08 3.0 30| 52 1.67 | 1.55
4.00] 4.00 35 2.22| 2.00 4.00] 4.00] 45| 2.60| 2.37 35| 38 105 1.81
5.00 \ 450 28 2.50| 2.24 5.00 / \ 4.50) 35| 2.93| 2.67 40 20| 29 222 207
30 20 10 00 10 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m) 45| 23 250 | 233
5.0
3.0 20 1.0 0.0 1.0 20 3.0(m)
Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10
GU10 827 36D GU10 827 36D 830 36D
almax 15°16° | h | E d(m) A 16°20° | h | E d(m) alax 2x17° | h | E d(m)
h(m) ; 7 h(m) T 7 h(m) 7 T
(m) | (0 | VBA |Vaimax| E0 (m) | () | VBA |Vaimax| '/2E0 (m) | (9 | VBA |Talmax| '2E0
1.0 10 | 567 055 | 050 1.0 10 | 718 065 059 1.0 10 | 597 061 057
15 | 252 083 | 075 15| 319 098 089 15| 265 092 086
20 20 | 142 111 1.00 2.0 20 | 180| 130 119 2.0 20 | 149 122 115
25 91 139| 125 25 115] 163 | 148 25 96| 153 143
3.0 30| 63 166 | 150 3.0 30| 80 195| 1.78 3.0 30| 66 183 172
35 46 194| 175 35 59 228 2.08 35 49| 214/ 201
4.0 40| 35 222 200 4.0 40 45 260 | 237 4.0 40 37| 245 229
4.5 28 250 224 45 35 293 | 267 45 29 275 2.58
5.0 5.0 5.0
30 20 1.0 00 10 20 30(m) 30 20 1.0 00 1.0 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
GU10 830 36D GU10 840 36D 830 36D DIM
il —— 2x16° | h | B d(m) Yol —— 2x21° | h | B d(m) Yol —— 2x23° | h | E d(m)
h(m) T h(m) T h(m) T
(m) | () | VBA |Talmad 'hE0 (m) | () | VBA |Talmax| 2E0 (m) | (9 | VBA |'Aalmay '2E0
1.0 10 | 697 057 054 1.0 10 | 549 0.77| 0.65 1.0 10 | 301 085 077
15| 310 08¢ 080 15 | 244 115 097 15| 134 127) 115
20 20 | 174 145 1.07 20 20 | 137] 154 130 2.0 20| 75 1700 154
25 | 112 143 134 25| 88 192 162 25| 48 2120 192
30 0| 77 172 161 3.0 30| et 230 195 3.0 30| 33 255 230
35| 57 201 188 35| 45 269 227 35| 25 297 269
4.0 40 | 44 229 214 4.0 40 | 34 307 260 4.0 40 | 19] 340 307
45| 34 258 241 45| 27 345 292 45| 15 382 345
5.0 5.0 5.0 | |
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)

Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
840 36D DIM

Product family leaflet, 2025, november 21

Beam diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W
GU10 3CCT 36DDIM

Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM
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CorePro LED-spot 230V GU10

Beam Diagrams

Yohwax —— 2x18° | h | Eo d(m) lwax —— 2x17° | h | Eo d(m) Yalwax —— 2x15° | h | B d(m)
h(m) — h(m)] — h(m) —
(m) | (9 | VBA |Talmax| 12Eo () | (x) | VBA |halmas| 12E0 () | (%) | VBA | lmax| /2E0
1.0 10 | 612 065 061 1.0 10 | 444 061 057 1.0 10 | 1297 054 050
15| 272 097 092 15| 198 092 086 15| 576 080 075
2.0 20 | 153 130 1.22 2.0 20| 1M 122 145 2.0 20 | 324 107 1.00
25| 98 162 153 25| 7 153 143 25 | 207 134 125
30 30| €8 195 183 3.0 30| 49 183 172 3.0 30| 144 161 150
35| 50 227 214 35| 36 214 201 35| 106 188 175
4.0 40 | 38 260 245 4.0 40 | 28] 245 229 4.0 40| 81 214 199
45| 30 292 275 45| 2 275 258 45| 64 241 224
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)

Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
827 36D DIM

Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM
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Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W

GU10 830 36D ND
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