PHILIPS

Lighting

Der Preisbrecher im
Einstiegssegment -
Markenqualitat zum
Einstiegspreis

CorePro LED-Spot GU10

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum glnstigen Preis legt, greift gerne
auf die CorePro LEDspot Reihe zurlck. CorePro LEDspots eignen sich perfekt fir die
Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen
vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als
Nachrustlosung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen
und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Vorteile
- Bis zu 80 % Energieeinsparung gegenltber Halogenlampen
- Geringere Wartungskosten

Merkmale

- Einfache Nachrustung

- Lebensdauer von 15.000 Stunden

- Mit zahlreichen Dimmern kompatibel (dimmbare Versionen)
- UV- und IR-freies Licht

- Frei von Quecksilber und gefahrlichen Substanzen

Anwendung

- Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Museen, Geschafte

- Lobbys, Flure, Treppenhauser, Toilettenbereiche, Empfangsbereiche,
Ausstellungsraume, Vitrinenschranke
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CorePro LED-Spot GU10

Hinweise

- Nicht fur Gleichspannung geeignet

- Max. 80% Luftfeuchtigkeit

+ Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewahrleistung der konstanten Warmeableitung

Versions

s,
‘ [ 1
PHILIPS
W
LEDspot 50W GU10 830 35D LEDspots switch EU PAR16 GU10 All in
Abmessungsskizzen
D Product D «©
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM 50 mm 54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM 50 mm 54 mm
§ P CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM 50 mm 54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM 50 mm 54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM 50 mm 54 mm
(@) CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM 50 mm 54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 50 mm 54 mm

D Product D ©
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM 50 mm 61.5 mm
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CorePro LED-Spot GU10

Produktdetails

Product detail image
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Allgemeine Informationen Lichttechnische Daten

Sockel GU10 Ahnlichste Lichtstarke
Schaltzyklus 50'000 Order Code Full Product Name Farbtemperatur Farbcode Lichtstrom (Nom)
Nennlebensdauer 15'000 Stunde(n) 8718696730225 CorePro LEDspot 4000 K 840 240 Im 500 cd

3-35W GUI10 840 36D

Lichttechnische Daten DIM

Ausstrahlungswinkel (Nom) 36 Grad 8718696721353  CorePro LEDspot 3000 K 830 230 lm 500 cd
Farbwiedergabeindex (CRI) 80 3-35W GU10 830 36D

Restlichtstrom am Ende der 70 % DIM

Nennlebensdauer (Nom.) 8718696721339  CorePro LEDspot 2700 K 827 230 Im 500 cd

3-35W GU10 827 36D

Betrieb und Elektrik DIM
Eingangsfrequenz 50 bis 60 Hz 8718696721377  CorePro LEDspot 2700 K 827 345 m 700 cd
Startzeit (Nom) 05s 4-50W GU10 827 36D

DIM
Mechanik und Gehause 8718696752517  Corepro LEDspot 2700 K 827 355 Im 700 cd
Kolbenform PAR16 4.6-50W GU10 827

36D
Genehmigung und Anwendung 8718699700294 CorePro LEDspot 2700 K 827 3551m 700 cd
Umgebungstemperaturbereich -20 bis +45 °C 4.6-50W GU10 827

36D 5CT

8718696752531 Corepro LEDspot 2700 K 827 255Im 545 cd

3.5-35W GU10 827
36D

8719514358850 CorePro LEDspot 4000 K 840 350 Im 700 cd
4-50W GU10 840 36D
DIM

8719514358836 CorePro LEDspot 3000 K 830 345Im 700 cd
4-50W GU10 830 36D
DIM

8718696728338 Corepro LEDspot 3000 K 830 265 Im 565 cd
3.5-35W GU10 830
36D

8718696728352 Corepro LEDspot 4000 K 840 275 Im 590 cd
3.5-35W GU10 840
36D

8718696728376 Corepro LEDspot 3000 K 830 370 Im 740 cd
4.6-50W GU10 830
36D
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CorePro LED-Spot GU10

Betrieb und Elektrik

Order Code
8718696730225

8718696721353

8718696721339

8718696721377

8718696752517

8718699700294

8718696752531

Temperatur
Order Code
8718696730225
8718696721353
8718696721339

8718696721377

8718696752517
8718699700294

Full Product Name

CorePro LEDspot 50to60Hz 3W
3-35W GU10 840
36D DIM
CorePro LEDspot 50to60Hz 3W
3-35W GU10 830
36D DIM
CorePro LEDspot 50to60Hz 3W
3-35W GU10 827
36D DIM
CorePro LEDspot 50to60Hz 4W
4-50W GU10 827
36D DIM
Corepro LEDspot 50to60Hz 46 W
4.6-50W GU10 827
36D

CorePro LEDspot 50to60Hz 46 W
4.6-50W GU10 827
36D 5CT

Corepro LEDspot 50to60Hz 35W
3.5-35W GU10 827

36D

Full Product Name

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D
DIM

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D
DIM

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D
DIM

CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D
DIM

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
5CT

Lichtregelung und Dimmen
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Netzfrequenz Systemleistung

Gehausetemperatur (Nom)

55°C

65 °C

65 °C

70°C

72°C
72°C

Order Code
8718696728390

8720169369696

Aquivalente
Leistung

3B5W

3B5W

3B5W

50 W

50 W

50 W

3B5W

Full Product Name
Corepro LEDspot
4.6-50W GU10 840
36D

CorePro LEDspot
4.8-50W GU10 3CCT
36DDIM

Order Code
8719514358850

8719514358836

8718696728338

8718696728352

8718696728376

8718696728390

8720169369696

Order Code
8718696752531
8719514358850

8719514358836

8718696728338
8718696728352
8718696728376
8718696728390
8720169369696

Ahnlichste

Farbtemperatur Farbcode Lichtstrom
4000 K 840 390 Im
2700 K 2700/3000/4000 360 lm

Full Product Name

CorePro LEDspot 50to60Hz 4W
4-50W GU10 840
36D DIM
CorePro LEDspot 50to60Hz 4W
4-50W GU10 830
36D DIM
Corepro LEDspot 50to60Hz 35W
3.5-35W GU10 830
36D

Corepro LEDspot 50to60Hz 35W
3.5-35W GU10 840
36D

Corepro LEDspot 50to60Hz 46 W
4.6-50W GU10 830
36D

Corepro LEDspot 50to60Hz 46W
4.6-50W GU10 840
36D

CorePro LEDspot - 48 W
4.8-50W GU10 3CCT

36DDIM

Full Product Name

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D
DIM

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D
DIM

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT
36DDIM

Netzfrequenz Systemleistung

Gehausetemperatur (Nom)

65 °C
70°C

70°C

65 °C
65 °C
72°C
72°C
60 °C

Anderungen vorbehalten

Lichtstarke
(Nom)
770 cd

550 cd

Aquivalente
Leistung

50 W

50 W

3B5W

3B5W

50 W

50 W

50 W



CorePro LED-Spot GU10

Order Code
8718696730225

8718696721353

8718696721339

8718696721377

8718696752517
8718699700294

Full Product Name

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D D

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DI

CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
5CT

Mechanik und Gehause

Order Code
8718696730225
8718696721353
8718696721339
8718696721377
8718696752517
8718699700294
8718696752531

Full Product Name

Dimmbar

IM

Nur mit Spezial-

Dimmern

Nur mit Spezial-

Dimmern

M Nur mit Spezial-

Dimmern

Nur mit Spezial-

Dimmern

Nein

Nein

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D D

IM

CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Genehmigung und Anwendung

Order Code
8718696730225

8718696721353

8718696721339

8718696721377

8718696752517

8718699700294

8718696752531

8719514358850

8719514358836

8718696728338

8718696728352

8718696728376

Full Product Name

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D
DIM

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D
DIM

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D
DIM

CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D
DIM

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827
36D

CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827
36D 5CT

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827
36D

CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D
DIM

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D
DIM

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830
36D

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840
36D

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830
36D
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5CT

Kolbenausfiihrung
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar

Klar

Energieverbrauch kWh/

1.000 Std.

3 kWh

3 kWh

3 kWh

4 kWh

5kWh

5kWh

4 kWh

4 kWh

4 kWh

4 kWh

4 kWh

5kWh

Order Code
8718696752531
8719514358850

8719514358836

8718696728338
8718696728352
8718696728376
8718696728390
8720169369696

Order Code
8719514358850
8719514358836
8718696728338
8718696728352
8718696728376
8718696728390
8720169369696

Order Code
8718696728390

8720169369696

Full Product Name
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D D

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D D

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT
36DDIM

Full Product Name

CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36

Dimmbar
Nein
IM  Nur mit Spezial-
Dimmern
IM  Nur mit Spezial-
Dimmern
Nein
Nein
Nein
Nein
Nur mit Spezial-

Dimmern

Kolbenausfiihrung
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar

DDIM  Klar

Energieverbrauch kWh/

Full Product Name 1.000 Std.
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 5 kWh
36D

CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 5 kWh

36DDIM

(cd)

(cd/1000im) 0°
— 0-180°

— 90-270°
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CorePro LED-Spot GU10

(cd/1000Im) 0°
— 0-180° — 90-270°
120° 180° 120°

90°

60°

0-180° 90-270°
120° 180° 120°

0-180° 90-270°
120° 180° 120°

(cd) 0°

(cd) 0°
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CorePro LED-Spot GU10

Accent Diagrams
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D

I
g8
<&
100
50
30
15
10
3
5
i
2 %
%

25 50 100 250 500 1000Ex(Ix)

Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W
GU10 3CCT 36DDIM
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10

830 36D DIM
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CorePro LED-Spot GU10

Accent Diagrams
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM

Beam Diagrams
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10

827 36D DIM

lmax 2x18° | h | E d(m) h(m) Iolmax == 15°,16° h B d(m) hm) Volmax = 16°,20° h | B d(m)
) @ | (3 | vea |laima "2E0 () | (%) | VBA|Valma| 'E, ! () | (9| VBA|Yolmax 2E.
1.00 1.00| 567] 055 0.50 1.00 1.00{ 718 0.65 0.59
10 10 468 063 061 / \ 150 252 0.83] 0.75 / \ 150 319 0.98| 0.89
15 | 208] 097 092 2.00 2.00| 142| 1.11| 1.00 2.00 2.00| 180 1.30| 1.19
20 20| 17 130 122 / \ 250 91 1.39( 1.25 \ 2,50 115 1.63| 1.48
25| 75 162 153 3.00 3.00 63 1.66| 1.50 3.00] 3.00[ 80) 1.95| 1.78
3.0 0| 2 195 183 3.50) 46| 1.94| 1.75 / 3.50| 59 2.28| 2.08
35| 38 227 214 4.00] 4.00 35| 2.22| 2,00 4.00 4,00 45 2.60| 2.37
40 0| 2 260 245 5.00 \ 4.50) 28| 2.50| 2.24 5.00 / 450 35 2.93| 2.67
45| 2 292 275 30 20 10 00 10 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)
5.0
30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
840 36D DIM GU10 827 36D GU10 827 36D
almax 15°16° | h | E d(m) almax 16°20° | h | Eo d(m) alax 2x17° | h | E d(m)
h(m) ; 7 h(m) T 7 h(m) 7 T
(m) | () | VBA |Valmax| /2E0 (m) | () | VBA | /aimax| /20 (m) | () | VBA | lmax| /2E0
1.0 10 | 567 055 050 1.0 10| 718 065 | 059 1.0 10 | 597 061 057
15 | 252 083 | 075 15| 319 098 089 15| 265 092 086
20 20 | 142 111 1.00 2.0 20 | 180| 130 119 2.0 20 | 149 122 115
25 91 139| 125 25 115] 163 | 148 25 96| 153 143
3.0 30| 63 166 | 150 3.0 30| 80 195| 1.78 3.0 30| 66 183 172
35 46 194| 175 35 59 228 2.08 35 49| 214/ 201
4.0 40| 35 222 200 4.0 40 45 260 | 237 4.0 40 37| 245 229
4.5 28 250 224 45 35 293 | 267 45 29 275 2.58
5.0 5.0 5.0
30 20 1.0 00 10 20 30(m) 30 20 1.0 00 1.0 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20

Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D
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Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D

3.0 (m)

Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
830 36D DIM
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CorePro LED-Spot GU10

Beam Diagrams

Yohwax —— 2x16° | h | Eo d(m) Yalmax —— 2x21° | h | B d(m) Yalwax —— 2x23° | h | B d(m)
h(m) — h(m) — h(m) —
(m) | (%) | VBA |Talmad '2E0 () | (%) | VBA | Talmax| 12E0 (m) | 9 | VBA |'Aalmay 2Eo
1.0 10 | 697 057 054 1.0 10 | 549 0.77| 0.65 1.0 10 | 301 085 077
15 310 0.86/ 0.80 15 244 115/ 097 15 134 127 145
2.0 20 | 174 145 1.07 2.0 20 | 137 154 130 2.0 20| 75 170 154
25 | 112 143 134 25| 88 192 162 25| 48 2120 192
3.0 0| 77 172 161 30 30| et 230 1.95 30 30| 33 255 230
35 57| 201 188 35 45 269 227 35 25 297 269
4.0 40 | 44 229 214 4.0 40 | 34 3.07] 260 4.0 40 | 19] 340 307
45| 34 258 241 45 | 27| 345 292 45| 15 382 345
5.0 5.0 5.0 | |
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)
Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 Beam diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM GU10 3CCT 36DDIM 830 36D DIM
lax 2x18° | h | E d(m) e 2x17° | h | Eo d(m)
h(m) — h(m) —
(m) | (x) | VBA |Dlmax /2E0 (m) | (x) | VBA |lalmay /2Eo
1.0 10 | 612 065 061 1.0 10 | 444 061 057
15| 72 097 092 15| 198 092 086
20 20 | 153 130 122 20 20| 1M 122 115
25 98 162 153 25 Ul 153 143
30 30 68| 195 183 3.0 30 49 183 1.72
35| 50 227 214 35| 3 214 201
4.0 40 38 260 245 4.0 40 28] 245 229
45 30 292 275 45 22 275 258
5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
827 36D DIM

Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM
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