PHILIPS

Lighting 3

CorePro LEDspot MV
— taydellinen GU10-
halogeenilamppua
mukaileva LED-
ratkaisu

CorePro LED spot MV

CorePro LED spot -lamput sopivat taydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo
muistuttaa l[@mpiman varista halogeenilampun valoa. CorePro LED spot
-kohdelamput sopivat useimpiin GU10-kannallisiin valaisimiin, joten niilla voidaan
korvata perinteiset halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LED spot -lamput sadstavat
huomattavasti energiaa ja minimoivat huoltokustannukset.

Hyodyt
- Lampiman valkoinen valo

- Jopa 80 %:n energiansdastot perinteisiin halogeenilamppuihin verrattuna
- Alhaisemmat huoltokustannukset

Ominaisuudet

- Helppo jalkiasentaa

- Kayttoika 15 000 tuntia

- Ei UV- eika infrapunasateilya

- Yhteensopiva monenlaisten himmentimien kanssa

- Ei sisalla elohopeaa eika muita haitallisia aineita — RoHS-direktiivin mukainen
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CorePro LED spot MV

Kayttokohteet

- Hotellit ja ravintolat
- Vahittaismyymalat
- Asuinalueet

Versions
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CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 LEDspots switch EU PAR16 GU10 All in LEDspots MV PAR16 GU10
Mittapiirros

D Product D ©
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM 50 mm 54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM 50 mm 54 mm
§ P CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM 50 mm 54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM 50 mm 54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM 50 mm 54 mm
O CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D 50 mm 53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 50 mm 54 mm

[, D | Product D C
o CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND 50 mm 54 mm
I > CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D 50 mm 54 mm
0 Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D 50 mm 54 mm
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CorePro LED spot MV

Mittapiirros

D Product D ©
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM 50 mm 61,5 mm

D Product D ©
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D 50 mm 54 mm

Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D 50 mm 54 mm

Tuotetiedot

Product detail image
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CorePro LED spot MV

Yleista tietoa
Lampun kanta

Kytkentajaksojen maara

Valaistuksen tekniset tiedot
Varintoistoindeksi (CRI)
Valonlahteen valovirran pysyvyys

nimelliskayttoian lopussa (nim.)

Kaytto- ja sahkotiedot
Tulotaajuus

Syttymisaika (nim.)

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun muoto

Merkinnat ja luokitukset

Kayttolampotila-alue

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)
Full
Product
Order Code Name (nim.)
929002065602 CorePro 36°
LEDspot
3-35W
GU10 840
36D DIM
929002068202 CorePro 36°
LEDspot
3-35W
GU10 830
36D DIM
929002495802 CorePro 36°
LEDspot
3-35W
GU10 827
36D DIM
929002495902 CorePro 36°
LEDspot
4-50W
GU10 827
36D DIM

Product family leaflet, 2026, Maaliskuu 19

GU10
50 000

80
70 %

50-60 Hz
05s

PAR16

-20..+45°C

Keilakulma Varilampétila
(nim.)

4000 K

3000 K

2700 K

2700 K

Varikoodi

840

830

827

827

Yleista tietoa
Order Code
929002065602
929002068202
929002495802
929002495902
929001215232
929001217532
929001217862
929002981202
929002981302
929002981402
929002065802
929002068302
929002981002
929002981102
929001217602
929001217702
929001217902
929001218002
929001218102
929001218202
929004221002
929002466702
929002466802

Valovirta

240 Im

230 lm

230 lm

345Im

Full Product Name

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Full
Product
Order Code

Name (nim.)

929001215232  Corepro 36°
LEDspot
4.6-50W

GU10 827

36D
929001217532  Corepro 36°
LEDspot
27-25W

GU10 827

36D
929001217862  Corepro 36°
LEDspot
3.5-35W

GU10 827

36D
929002981202 Corepro 120°
LEDspot

550lm

GU10 830

120D

Keilakulma Varilampétila
(nim.)

2700 K

2700 K

2700 K

3000 K

Nimelliskayttoika

15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
15 000 tuntia
25 000 tuntia
25 000 tuntia

Varikoodi

827

827

827

830

Valovirta

3551Im

2151m

2551m

550 Im
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CorePro LED spot MV

Order Code
929002981302

929002981402

929002065802

929002068302

929002981002

929002981102

929001217602

929001217702

Full
Product Keilakulma Varilampétila
Name (nim.)

120°

(nim.)

Corepro 4000 K 840
LEDspot
550lm
GU10 840
120D
Corepro 120° 6500 K 865
LEDspot

550lm

GU10 865

120D

CorePro 36° 4000 K 840
LEDspot

4-50W

GU10 840

36D DIM
CorePro 36° 3000 K 830
LEDspot

4-50W

GU10 830

36D DIM
CorePro 36° 3000 K 830
LEDspot
4.9-65W

GU10 830

36D ND
CorePro 36° 4000 K 840
LEDspot
4.9-65W

GU10 840

36D ND
Corepro 36° 3000 K 830
LEDspot
2.7-25W

GU10 830

36D

Corepro 36° 4000 K 840
LEDspot

27-25W

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code
929002065602
929002068202
929002495802
929002495902
929001215232
929001217532
929001217862
929002981202

Full Product Name

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
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Varikoodi

Valovirta

550 Im

550 Im

350 Im

345Im

460 Im

485 m

225Im

230 Im

Valovoima (nim.)

500 cd
500 cd
500 cd
700 cd
700 cd
470 cd
545 cd

Order Code

929001217902

929001218002

929001218102

929001218202

929004221002

929002466702

929002466802

Order Code
929002981302
929002981402
929002065802
929002068302
929002981002
929002981102
929001217602
929001217702

Full
Product Keilakulma Varilampétila

Name (nim.) (nim.)
GU10 840

36D

Corepro 36° 3000 K 830
LEDspot
3.5-35W

GU10 830

36D

Corepro 36° 4000 K 840
LEDspot
3.5-35W

GU10 840

36D

Corepro 36° 3000 K 830
LEDspot
4.6-50W

GU10 830

36D

Corepro 36° 4000 K 840
LEDspot
4.6-50W

GU10 840

36D

CorePro 36° 2700 K
LEDspot
4.8-50W
GuU10
3CCT
36DDIM
Corepro 60° 3000 K 830
LEDspot
670lm
GU10 830
60D
Corepro 60° 4000 K 840
LEDspot

730lm

GU10 840

60D

Full Product Name

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Varikoodi

Valovirta

265 Im

275 Im

370 Im

390 Im

2700/3000/4000 360 Im

670 Im

730 Im

Valovoima (nim.)

700 cd
700 cd
800 cd
800 cd
490 cd
500 cd
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CorePro LED spot MV

Order Code Full Product Name Valovoima (nim.) Order Code Full Product Name Valovoima (nim.)
929001217902  Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D 565 cd 929004221002  CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM 550 cd
929001218002  Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D 590 cd 929002466702  Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D 750 cd
929001218102 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D 740 cd 929002466802 Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D 750 cd
929001218202  Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 770 cd
Kaytto- ja sahkotiedot
Vastaavan Vastaavan
perinteisen perinteisen
Order Code Full Product Name Verkkotaajuus Tehonkulutus teho Order Code Full Product Name Verkkotaajuus Tehonkulutus teho
929002065602 CorePro LEDspot 50 to 60 Hz 3W 3BW 929002981002 CorePro LEDspot 50 to 60 Hz 49W 65 W
3-35W GU10 840 36D 4.9-65W GU10 830
DIM 36D ND
929002068202 CorePro LEDspot 50 to 60 Hz 3W 3BW 929002981102  CorePro LEDspot 50 to 60 Hz 49 W 65 W
3-35W GU10 830 36D 4.9-65W GU10 840
DIM 36D ND
929002495802 CorePro LEDspot 50 to 60 Hz 3w 35W 929001217602  Corepro LEDspot 50 to 60 Hz 27 W 25W
3-35W GU10 827 36D 2.7-25W GU10 830
DIM 36D
929002495902 CorePro LEDspot 50 to 60 Hz 4 W 50w 929001217702  Corepro LEDspot 50 to 60 Hz 27W 25W
4-50W GU10 827 36D 2.7-25W GU10 840
DIM 36D
929001215232  Corepro LEDspot 50 to 60 Hz 46 W 50w 929001217902  Corepro LEDspot 50 to 60 Hz 35W 35W
4.6-50W GU10 827 3.5-35W GU10 830
36D 36D
929001217532  Corepro LEDspot 50 to 60 Hz 27 W 25W 929001218002 Corepro LEDspot 50 to 60 Hz 35W 35W
2.7-25W GU10 827 3.5-35W GU10 840
36D 36D
929001217862  Corepro LEDspot 50 to 60 Hz 35W 35W 929001218102  Corepro LEDspot 50 to 60 Hz 46 W 50w
3.5-35W GU10 827 4.6-50W GU10 830
36D 36D
929002981202 Corepro LEDspot 50 to 60 Hz 49 W - 929001218202 Corepro LEDspot 50 to 60 Hz 46 W 50 W
550lm GU10 830 120D 4.6-50W GU10 840
929002981302 Corepro LEDspot 50 to 60 Hz 49 W - 36D
550lm GU10 840 120D 929004221002 CorePro LEDspot - 48 W 50 W
929002981402 Corepro LEDspot 50 to 60 Hz 49 W - 4.8-50W GU10 3CCT
550lm GU10 865 120D 36DDIM
929002065802 CorePro LEDspot 50 to 60 Hz 4w 50 W 929002466702 Corepro LEDspot 50 to 60 Hz 67W 90 W
4-50W GU10 840 36D 670lm GU10 830 60D
DIM 929002466802 Corepro LEDspot 50 to 60 Hz 67W 100 W
929002068302 CorePro LEDspot 50 to 60 Hz 4w 50 W 730lm GU10 840 60D
4-50W GU10 830 36D
DIM
Kayttolampotila
Tuotteen Tuotteen
Order Code Full Product Name enimmaispintalampaétila (nim.) Order Code Full Product Name enimmadispintalampétila (nim.)

929002065602 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 55°C

36D DIM
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929002068202 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 65 °C

36D DIM
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CorePro LED spot MV

Tuotteen Tuotteen

Order Code Full Product Name enimmaispintalampétila (nim.) Order Code Full Product Name enimmaispintalampétila (nim.)
929002495802 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 65 °C 929002981102  CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 85°C

36D DIM 840 36D ND
929002495902 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 70 °C 929001217602  Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 50°C

36D DIM 830 36D
929001215232  Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 72°C 929001217702  Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 50°C

827 36D 840 36D
929001217532  Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 50 °C 929001217902  Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 65 °C

36D 830 36D
929001217862  Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 65 °C 929001218002 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 65 °C

827 36D 840 36D
929002981202 Corepro LEDspot 550lm GU10 830  85°C 929001218102  Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 72°C

120D 830 36D
929002981302 Corepro LEDspot 550lm GU10 840  85°C 929001218202  Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 72°C

120D 840 36D
929002981402 Corepro LEDspot 550lm GU10 865 85 °C 929004221002 CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 60 °C

120D 3CCT 36DDIM
929002065802 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 70 °C 929002466702 Corepro LEDspot 670lm GU10 830  75°C

36D DIM 60D
929002068302 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 70 °C 929002466802 Corepro LEDspot 730lm GU10 840  75°C

36D DIM 60D
929002981002 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 85°C

830 36D ND

Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Order Code Full Product Name Himmennettava Order Code Full Product Name Himmennettava
929002065602 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D Vain tiettyjen 929002068302 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D Vain tiettyjen

DIM himmentimien kanssa DIM himmentimien kanssa
929002068202 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D Vain tiettyjen 929002981002 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D Ei

DIM himmentimien kanssa ND
929002495802 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D Vain tiettyjen 929002981102  CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D  Ei

DIM himmentimien kanssa ND
929002495902 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D Vain tiettyjen 929001217602  Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D Ei

DIM himmentimien kanssa 929001217702  Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D  Ei
929001215232  Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D  Ei 929001217902  Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D Ei
929001217532 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D Ei 929001218002  Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D  Ei
929001217862  Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D Ei 929001218102  Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D  Ei
929002981202 Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D Ei 929001218202  Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D Ei
929002981302 Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D Ei 929004221002 CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT Vain tiettyjen
929002981402 Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D Ei 36DDIM himmentimien kanssa
929002065802 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D Vain tiettyjen 929002466702 Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D Ei

DIM himmentimien kanssa 929002466802 Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code Full Product Name Lampun pinnoite Order Code Full Product Name Lampun pinnoite
929002065602 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM Clear 929001215232 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D Clear
929002068202 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM Clear 929001217532 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D Clear
929002495802 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM Clear 929001217862 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D Clear
929002495902 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM Clear 929002981202  Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D -

Product family leaflet, 2026, Maaliskuu 19 7 Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.



CorePro LED spot MV

Order Code
929002981302
929002981402
929002065802
929002068302
929002981002
929002981102
929001217602
929001217702

Full Product Name
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Merkinnat ja luokitukset

Order Code
929002065602

929002068202

929002495802

929002495902

929001215232
929001217532
929001217862
929002981202
929002981302
929002981402
929002065802

929002068302

929002981002

929002981102

929001217602
929001217702
929001217902
929001218002
929001218102
929001218202
929004221002

929002466702
929002466802

Lampun pinnoite

CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM Clear
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM Clear
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND Clear
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND Clear
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D Clear
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D Clear
Energiankulutus kWh/1

Full Product Name 000 h

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D 3 kWh

DIM

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D 3 kWh

DIM

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D 3 kWh

DIM

CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D 4 kWh

DIM

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5 kWh

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D 3 kWh

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D 4 kWh

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D 5 kWh

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D 5 kWh

Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D 5 kWh

CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D 4 kWh

DIM

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D 4 kWh

DIM

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D 5 kWh

ND

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D 5 kWh

ND

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D 3 kWh

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D 3 kWh

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D 4 kWh

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D 4 kWh

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D 5 kWh

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 5 kWh

CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 5 kWh

36DDIM

Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D 7 kWh

Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D 7 kWh
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Order Code
929001217902
929001218002
929001218102
929001218202
929004221002
929002466702
929002466802

120°

Full Product Name

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

(cd)

Lampun pinnoite
Clear
Clear
Clear
Clear

Clear
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90°

60°
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(cd) 6° (cd) 0°
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(cd) 0°
Accent Diagrams
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D

Product family leaflet, 2026, Maaliskuu 19

100

50
30

15
10

5

)
%
2R,
25 50 100 2505001000

En(Ix)

Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 830 36D
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM
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Accent Diagrams
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Beam Diagrams

Yl —— 2x18° | h | Eo d(m) Vo —— 2% 15° | h | Eo d(m) hm) Uomax —2x13°,18°| h | E d(m)
h(m h(m)
(m) m | (0 | vBA [Talmad "Eo ) | ) | VBA 1aimad "hEo () |9 | vBAtaimas Y26
1.00 1.00| 469 0.56( 0.52
1.0 10 | 468 065 061 1.0 10 | 1342 054 050 / \ 1.50| 209 083l 078
15 208 097 092 15 59 080 0.75 2.00 2.000 117 1.11] 1.04
2.0 20 | 117] 130 1.22 2.0 20| 335 107 1.00 \ 2.50| 75| 1.39| 1.30
25 75 162 153 25 215 134 125 3.00 3.00, 52| 167 1.556
3.0 30 52 195 183 3.0 30 | 149 161 150 \ 3.50] 38 1.95 1.81
35| 38 227 214 35| 1o 188 175 4.00 4.00 29 222|207
4.0 40 29 260 245 4.0 40 84| 214 199 5.00 / oy 23 2501 2.33
45 23 292 275 45 66 241 224 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 (m)
5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10
840 36D DIM GU10 840 36D ND 827 36D
Valwax—15°16° | h |E | d(m) Volwax—16°20° | h | E | d(m) Vidmax —— 13°18° | h | E d(m)
h(m) L h(m) T h(m)
(m) | (x) | VBA|Valmax 2E, (m) | (x) | vBA|Yolmax "2E, @ | 0 | VA [Vaiman ‘/on
1.00! 1.00 567| 0.55| 0.50 1.00! 1.00| 718| 0.65| 0.59
/ \ 150 252 0.83] 0.75 / \ 150 319| 0.98| 0.89 10 0] 469 036/ 052
2.00 2.00 142 1.11] 1.00 2.00 2.00| 180 1.30{ 1.19 15| 209 083|078
/ \ 250 91 1.39] 1.25 \ 2.50| 115| 1.63( 1.48 2.0 20 | 117 111 104
3.00 3.00] 63| 1.66| 1.50 3.00! 3.00[ 80| 1.95| 1.78 25| 75 139 130
3.50 46| 1.94| 1.75 / 3.50| 59 2.28| 2.08 3.0 30| 52 167 155
4.00 4.000 35 2.22| 2.00 4.00 4.00 45| 2.60| 2.37 35| 38 1905 | 181
5.00 / \ 450 28 2.50| 2.24 5.00 / \ 4.50| 35| 2.93| 2.67 40 40| 2 22| 207
30 20 10 00 10 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m) 45| 23 250 233
5.0
30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10
GU10 827 36D GU10 827 36D 830 36D
Volmax —— 15°16° | h | Eo d(m) Volmax —— 16°20° | h | Eo d(m) Yol —— 2x17° | h | Eo d(m)
h(m) — him) — h(m) —
(m) | (X) | VBA |n2imax| /2Eo (m) | (0 |VBA [fimax| ~E0 (m) | (x) | VBA | hlmax /2E0
1.0 10 | 567 055 | 050 1.0 10 | 718 065 | 059 1.0 10| 597| 061 057
15| 252 0.83| 075 1.5 319 098 | 0.89 15 265 092 086
20 20 | 142 1.11] 1.00 2.0 20 | 180 130 119 2.0 20 | 149 122) 145
25 91 139 125 25 115 163 148 25 96| 153 143
3.0 30| 63 166 | 1.50 3.0 30| 80| 195| 1.78 3.0 30| 66 183 172
35 46 194 175 35 59 228 2.08 35 49 214/ 201
4.0 40| 35 222 200 4.0 40| 45 260 | 237 4.0 40 37 245 229
4.5 28 250 | 224 4.5 35 293 | 267 45 29 275 258
5.0 5.0 5.0
3.0 20 1.0 0.0 1.0 20 3.0(m) 3.0 20 1.0 0.0 1.0 20 3.0 (m) 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 (m)
Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
GU10 840 36D GU10 840 36D 830 36D DIM
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Beam Diagrams

Yohwax —— 2x16° | h | Eo d(m) Yalmax —— 2x21° | h | B d(m) Yalwax —— 2x27° | h | B d(m)
h(m) — h(m) — h(m) —
(m) | (%) | VBA |Talmad '2E0 (m) | () | VBA |Talmax| 2E0 (m) | () | VBA |Talmax| '2Eo
1.0 10 | 697 057 054 1.0 10 | 549 0.77| 0.65 1.0 10 | 952 102 077
15 310 0.86/ 0.80 15 244 115/ 097 15 423 153 115
2.0 20 | 174 115 1.07 2.0 20 | 137 154/ 130 2.0 20| 238 204 154
25 | 112 143 134 25| 88 192 162 25| 152 255 192
3.0 30| 77 172 161 30 30| et 230 195 3.0 30| 106 306 230
35 57| 201 188 35 45 269 227 35 78 357 269
4.0 40 | 44 229 214 4.0 40 | 34 3.07] 260 4.0 40 | 59 408 3.07
45| 34 258 241 45 | 27| 345 292 45 | 47] 459 345
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)
Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 Beam diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W Beam diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
840 36D DIM GU10 3CCT 36DDIM 840 60D
lax 2x23° | h | E d(m) e 2x18° | h | Eo d(m) lmax 2x17° | h | E d(m)
h(m) 1 1 h(m) 1 1 h(m) 1 1
(m) | (x) | VBA | falmat F2Eo (m) | (%) | VBA |lalmax /2Eo (M) | (%) | VBA |/almax| F2E0
1.0 10 | 301 085 077 1.0 10| 612 065 061 1.0 10| 444 061 057
15| 134 127) 115 15| 22 097 092 15| 198 092 086
20 20| 75 1700 154 20 20| 153 130 122 2.0 20| 111 122 115
25 48] 2120 192 25 98 162 153 25 il 153 143
3.0 30 33 255 230 3.0 30 68 195 183 3.0 30 49 183 172
35| 25 297 269 35| 50 227 214 35| 36 214 201
4.0 40 19 340 307 4.0 40 38] 260 245 4.0 40| 28 245 229
45| 15 38 345 45 | 30] 292 275 45| 22 275 258
5.0 | | 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM 827 36D DIM 827 36D DIM
Yol —— 2x15° | h | B d(m) Walmax —— 2%x27° | h | Eo d(m)
h(m) 1 1 h(m) 0 1
(m) | (x) | VBA |/2lmax /2E0 (m) | (%) | VBA |/almay F2E0
1.0 10 | 1297 054 050 1.0 10| 875 102 077
15| 576 080 075 15| 389 153 115
20 20 | 324 107 1.00 20 20| 219 204 154
25 | 207 134 125 25 | 140 255 192
30 30 | 144 161 150 30 30| 97 306 230
35| 106 188 175 35| 7 357 269
4.0 40| 81 214 199 4.0 40| 55 408 3.07
45| 64 241 224 45| @3 459 345
5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 3.0 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND
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Beam diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D
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