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La solution idéale
pour un usage
résidentiel

Spot LED CorePro MV

Les luminaires LEDspot GU10 de CorePro conviennent parfaitement a l'éclairage par
spot et fournissent une lumiére chaude semblable a celle d'un halogene. Ces spots
LED GU10 sont compatibles avec la plupart des luminaires existants dotés d'un culot
LED GU10 et sont concus pour remplacer les spots halogénes ou incandescents. Les
LEDspot de CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et
de minimiser les colts de maintenance.

Avantages

- Lumiére blanche chaude

- Jusqu'a 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogénes
- Des colts de maintenance réduits

Fonctions

- Remplacement aisé

- Durée de vie de 15 000 heures

- Compatible avec une gamme étendue de variateurs

- Lumiére sans UV et sans IR

- Ne contient pas de mercure ni autres substances dangereuses — Conformité a la
directive RoHS

Application
- Hétellerie

- Commerces
- Résidentiel
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Spot LED CorePro MV

Versions

LEDspotMV GU10 MR16 ND

Schéma dimensionnel

D Product D ©
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM 50 mm 54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM 50 mm 54 mm
§ P CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM 50 mm 54 mm
CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 50 mm 54 mm
(@) Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D 50 mm 54 mm
Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D 50 mm 54 mm
| D | Product D G
o CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND 50 mm 54 mm
I > CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D 50 mm 54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D 50 mm 54 mm
U Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D 50 mm 54 mm
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Spot LED CorePro MV

Informations générales Données techniques de l'éclairage (1/2)

Culot GU10 Angle Température de

Cycle d'allumage 50 000 d'émission du  couleur corrélée Code Flux

Durée de vie nominale 15 000 h Order Code Full Product Name faisceau (nom.) (nom.) couleur lumineux
929002495902 CorePro LEDspot 4-50W GU10 36 degré(s) 2700 K 827 3451m

Données techniques de l'éclairage 827 36D DIM

Indice de rendu de couleur (IRC) 80 929003562499 CoreProLEDspot 4-50W GU10 36 degré(s) 6500 K 865 345 m

LLMF a la fin de la durée de vie 70 % 865 36D DIM UK

nominale (nom.) 929001215232  Corepro LEDspot 4.6-50W 36 degré(s) 2700 K 827 355 Im

GU10 827 36D

Fonctionnement et électricité 929002981202 Corepro LEDspot 550lm GU10 120 degré(s) 3000 K 830 550 Im
Fréquence d'entrée 50 a 60 Hz 830 120D
Fréquence linéaire 50 to 60 Hz 929002981302 Corepro LEDspot 550lm GU10 120 degré(s) 4000 K 840 550 Im
Heure de démarrage (nom.) 05s 840 120D
929002981402 Corepro LEDspot 550lm GU10 120 degré(s) 6500 K 865 550 Im
Mécanique et boitier 865 120D
Forme de l'ampoule PAR16 929002065802 CorePro LEDspot 4-50W GU10 36 degré(s) 4000 K 840 350 Im
840 36D DIM
929002068302 CorePro LEDspot 4-50W GU10 36 degré(s) 3000 K 830 3451m
830 36D DIM
929002981002 CorePro LEDspot 4.9-65W 36 degré(s) 3000 K 830 460 Im

GU10 830 36D ND

929002981102 CorePro LEDspot 4.9-65W 36 degré(s) 4000 K 840 485 Im
GU10 840 36D ND

929001218102  Corepro LEDspot 4.6-50W 36 degré(s) 3000 K 830 370 Im
GU10 830 36D

929001218202 Corepro LEDspot 4.6-50W 36 degré(s) 4000 K 840 390 Im
GU10 840 36D

929001218302 Corepro LEDspot 4.6-50W 36 degré(s) 6500 K 865 390 Im
GU10 865 36D

929001218308  Essential LED 4.6-50W GU10 36 degré(s) 6500 K 865 430 Im
865 36D
Données techniques de l'éclairage (2/2)
Intensité lumineuse Intensité lumineuse
Order Code Full Product Name (nom.) Order Code Full Product Name (nom.)
929002495902 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM 700 cd 929002068302 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM 700 cd
929003562499 CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK 700 cd 929002981002 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND 800 cd
929001215232  Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 700 cd 929002981102 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND 800 cd
929002981202 Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D - 929001218102  Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D 740 cd
929002981302 Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D - 929001218202 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 770 cd
929002981402 Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D - 929001218302 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D 770 cd
929002065802 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM 700 cd 929001218308 Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D 770 cd
Fonctionnement et électricité
Consommation Puissance Consommation Puissance
Order Code Full Product Name électrique équivalente Order Code Full Product Name électrique équivalente
929002495902 CorePro LEDspot 4-50W GU10 4 W 50 W 929003562499 CoreProLEDspot 4-50W GU10 4 W 50 W
827 36D DIM 865 36D DIM UK
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Spot LED

Order Code
929001215232

929002981202
929002981302
929002981402
929002065802

929002068302

Température

Order Code
929002495902
929003562499

929001215232
929002981202
929002981302
929002981402
929002065802

CorePro MV

Consommation Puissance

Full Product Name électrique équivalente
Corepro LEDspot 4.6-50W 46 W 50 W
GU10 827 36D
Corepro LEDspot 550lm GU10 49 W -
830120D
Corepro LEDspot 550lm GU10 49 W -
840 120D
Corepro LEDspot 550lm GU10 49 W -
865 120D
CorePro LEDspot 4-50W GU10 4 W 50 W
840 36D DIM
CorePro LEDspot 4-50W GU10 4 W 50 W
830 36D DIM

Température

maximale du boitier

Full Product Name (nom.)
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM 70 °C
CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM 70 °C
UK

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 72°C
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D 85°C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D 85°C
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D 85°C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM 70 °C

Commandes et gradation

Order Code
929002495902

929003562499

929001215232
929002981202
929002981302
929002981402
929002065802

Full Product Name
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Mécanique et boitier

Order Code
929002495902
929003562499
929001215232
929002981202
929002981302

Full Product Name

CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
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Variation de
l'intensité lumineuse
Uniquement avec
certains variateurs
Uniquement avec
certains variateurs
Non

Non

Non

Non

Uniquement avec

certains variateurs

Finition ampoule
Transparent
Transparent

Transparent

Order Code
929002981002

929002981102

929001218102

929001218202

929001218302

929001218308

Order Code
929002068302
929002981002
929002981102
929001218102
929001218202
929001218302
929001218308

Order Code
929002068302

929002981002
929002981102
929001218102
929001218202
929001218302
929001218308

Order Code
929002981402
929002065802
929002068302
929002981002
929002981102

Consommation

Full Product Name électrique
CorePro LEDspot 4.9-65W 49 W
GU10 830 36D ND

CorePro LEDspot 4.9-65W 49 W
GU10 840 36D ND

Corepro LEDspot 4.6-50W 46 W
GU10 830 36D

Corepro LEDspot 4.6-50W 46 W
GU10 840 36D

Corepro LEDspot 4.6-50W 46 W
GU10 865 36D

Essential LED 4.6-50W GU10 46 W

865 36D

Full Product Name

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D
Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D

Full Product Name
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D
Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D

Full Product Name

Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

Puissance
équivalente

65 W

65 W

50 W

50 W

50 W

50 W

Température
maximale du boitier
(nom.)

70 °C

85°C

85°C

72°C

72°C

72°C

80°C

Variation de
l'intensité lumineuse
Uniquement avec
certains variateurs
Non

Non

Non

Non

Non

Non

Finition ampoule
Transparent
Transparent
Transparent

Transparent
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Spot LED CorePro MV

Order Code Full Product Name Finition ampoule Order Code Full Product Name Finition ampoule
929001218102 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D Transparent 929001218302  Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D -
929001218202 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D Transparent 929001218308 Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D Transparent

Approbation et application

Plage de Consommation
température d'énergie kWh/

Order Code Full Product Name ambiante 1000 h

929002495902 CorePro LEDspot 4-50W -20a+45°C 4 kWh
GU10 827 36D DIM

929003562499 CoreProLEDspot 4-50W -20a+45°C 4 kWh
GU10 865 36D DIM UK

929001215232  Corepro LEDspot 4.6-50W -20a+45°C 5 kWh
GU10 827 36D

929002981202 Corepro LEDspot 550lm -20a+45°C 5 kWh
GU10 830 120D

929002981302 Corepro LEDspot 550lm -20a+45°C 5 kWh
GU10 840 120D

929002981402 Corepro LEDspot 550lm -20a+45°C 5 kWh
GU10 865 120D

929002065802 CorePro LEDspot 4-50W -20a+45°C 4 kWh
GU10 840 36D DIM

929002068302 CorePro LEDspot 4-50W -20a+45°C 4 kWh
GU10 830 36D DIM

929002981002 CorePro LEDspot 4.9-65W -20a+45°C 5 kWh
GU10 830 36D ND

929002981102  CorePro LEDspot 4.9-65W -20a+45°C 5 kWh
GU10 840 36D ND

929001218102  Corepro LEDspot 4.6-50W -20a+45°C 5 kWh
GU10 830 36D

929001218202  Corepro LEDspot 4.6-50W -20a+45°C 5 kWh
GU10 840 36D

929001218302  Corepro LEDspot 4.6-50W -20a+45°C 5 kWh
GU10 865 36D

929001218308 Essential LED 4.6-50W GU10 -20 °C a 45 °C -
865 36D

(cd/1000im) 0° (cd1000Im)  ©°
—0-180°  — 90-270°
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(cd) 0°
Accent Diagrams
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 865 36D
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Accent Diagram - CoreProLEDspot 4-50W GU10

865 36D DIM UK
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM
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Accent Diagrams
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM

Beam Diagrams
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND

Yalmax —— 2x15° | h | Eo d(m) hem) olmax == 16°,20° | h | B d(m) Volmax —— 16°20° | h | Eo d(m)
h(m) @ | % | VeA |Taimad 280 (m) | () | VBA|Yaimax| "2E. him) @ | b0 |VBA |Vatmas| Y2Eo
1.0 10 | 1342 054 050 1.00 / \ 109 78 0851089 1.0 10 | 718 065 | 059
1.50| 319| 0.98| 0.89
15 | 59%| 080 075 2.00 200 180) 1.30] 119 15| 319 098 | 089
2.0 20 | 335 107 1.00 \ 250/ 115| 1.63| 1.48 20 20 | 180 130 119
25 | 215 134 125 3.00 3.00 80| 1.95(1.78 25 | 115 163 | 148
3.0 30 | 149] 161 150 / 3.50 59| 2.28| 2.08 3.0 30 80 195 1.78
35| 110 188 175 4.00 4.001 45 2:60) 2.37 35| 59| 228 208
40 40| s 214 199 5.00 / \ 450, 35 298| 267 40 40| a5 260 237
45| e 241 224 30 20 10 00 10 20 3.0(m) 45| 35 293 | 267
5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 1.0 00 10 20 3.0(m)
Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D ND GU10 827 36D GU10 865 36D
AN 2x17° | h | E d(m) lmax 2x16° | h | B d(m) alax 2x18° | h | B d(m)
h(m) 1 1 h(m) 1 1 h(m) 1 1
(m) | (%) | VBA |lalmax| /2E0 (m) | (%) | VBA |Talmax| /2E0 () | (%) | VBA | almax| 120
1.0 10 | 597 061 057 1.0 10 | 697 057 054 1.0 10| 612 065 061
15| 265 092 086 15| 310 08¢ 080 15 m 097 092
20 20 | 149 122 115 20 20 | 174 115 107 20 20| 153 130 122
25| 9 153 143 25| 112 143 134 25| 98 162 153
3.0 30 66| 183 172 3.0 30 77, 172 161 3.0 30 8] 195 183
35| 49 214 201 35| 57 201 188 35| 50 227 214
4.0 40 | 37 245 229 4.0 40 | 44 229 214 4.0 40 | 38 260 245
45| 29 275 258 45| 34 258 241 45| 30 292 275
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)

Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
830 36D DIM
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Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
840 36D DIM

Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
827 36D DIM
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Beam Diagrams

Yohwax —— 2x15° | h | Eo d(m) lwx —— 2x17° | h | Eo d(m)

h(m), 1 1 h(m) 1 1

(m) | (9 | VBA |Talmax| 12Eo () | (x) | VBA |halmas| 12E0
1.0 10 | 1297 054 050 1.0 10 | 637 061 054

15| 576 080 075 15| 283 092 080
20 20 | 324 107 1.00 2.0 20 | 159 122 107

25 | 207 134 125 25| 102 153 134
30 30 | 144 161 150 3.0 30| 7 183 161

35| 106 188 175 35| 52 214 188
4.0 40| 81 214 199 4.0 40 | 40| 245 214

45| o4 241 224 45| 3 275 241
5.0 5.0

30 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W

GU10 830 36D ND

30 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - CoreProLEDspot 4-50W GU10

865 36D DIM UK
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