PHILIPS

Lighting

Perfektni zare,
jedinecna ucinnost
MASTERColour CDM-TC Elite

Jednopaticova kompaktni keramicka metal-halogenidova vybojka s velmi vysokou
ucinnosti a dlouhou Zivotnosti, produkujici ostré zarivé bilé svétlo s vynikajicim
barevnym podanim

Vyhody

- Vysoka intenzita svétla pro neodolatelny vzhled vyrobku

- Stabilni barevné podani a svételny vykon po dobu zivotnosti zarucuji atraktivni
vzhled vaseho obchodu sezénu za sezénou

nebo stejna energie, vice svétla) a dlouhé Zivotnosti

Vlastnosti

- Jisktivé bilé svétlo

- Vynikajici barevné podani s posilenou ¢ervenou slozkou
- Vysoka ucinnost s bezkonkurenénim svételnym tokem

- Stabilni barevné podani po celou dobu Zivotnosti

- Sklo s ochranou pfed UV

Aplikace

- Idealni pro osvétleni vykladnich sk¥ini

- Vhodné pro celkové a dekorativni osvétleni interiér(
- Osvétleni exteriérd
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MASTERColour CDM-TC Elite

Varovani a bezpecnost

- Pouzivejte pouze v plné uzavienych svitidlech, a to i béhem zkouseni (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- Svitidlo musi mit schopnost pojmout horké soucasti svételného zdroje v pfipadé jeho prasknuti.

- Pouzivejte pouze s elektronickymi predfadniky.

- Ovladaci predifadniky musi obsahovat detekci konce zivotnosti (IEC61167, IEC 62035).

- Je velmi nepravdépodobné, Ze by rozbiti svételného zdroje mélo jakykoli vliv na vase zdravi. Pokud se svételny zdroj rozbije,
vyveétrejte mistnost po dobu 30 minut a odstrante rozbité soucasti, idealné s pouzitim rukavic. Vlozte je do uzavieného plastového
sacku a ten zaneste do nejblizsiho sbérného mista k recyklaci. Nepouzivejte vysavac.

Versions

LPPR_CDMTC-E_0002-Product photo LPPR CDMTC-E 0003

Rozmérové vykresy

D Product D (max) O L (min) L(max) L C (max)
MASTERC CDM-TC Elite I5mm 48mm 5Tmm 53mm 52mm 85mm

/E\ 35W/930 G8.51CT/12
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 15mm 52mm 51mm 53mm 52mm 85mm

% G8.51CT
O

MASTERC CDM-TC Elite 15mm 6 mm 5Tmm 53mm 52mm 85mm

© 50W/930 G8.51CT/12
N1 — MASTERC CDM-TC Elite 15mm  715mm 51mm 53mm 52mm 85mm

l I 70W/930 G8.5 1CT/12
II_II ' MASTERC CDM-TC Elite I5mm  775mm 5Tmm 53mm 52mm 85mm

70W/942 G8.51CT

Obecné informace
Patice krytky G8.5
Provozni poloha UNIVERSAL

Rizeni a stmivani

Stmivatelné Ne

Mechanické a materidly
Povrchova Uprava zarovky Ciré

Tvar zarovky T4

Svételné technické
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MASTERColour CDM-TC Elite

Jmenovita Jmenovita
souradnice souradnice Nahradni teplota Index
chromati¢nostina chromati¢nostina Barevné chromati¢nosti podani Mérny vykon
Order Code Full Product Name ose X oseY konstrukce (jmen.) barev (CRI) (jmen.) (nom.)  Svételny tok
91149700 MASTERColour CDM-TC Elite 0,434 0,398 Tepla bila (WW) 3000 K 90 102 Im/W 4000 Im
35W/930 G8.51CT/12
16366400 MASTERColour CDM-TC Elite 0,371 0,366 Studena bila (CW) 4200 K 90 97 Im/W 38001Im
35W/942 G8.51CT
91153400 MASTERColour CDM-TC Elite 0,434 0,398 Tepla bila (WW) 3000 K 90 107 lm/W 7 800 Im
70W/930 G8.51CT/12
16368800 MASTERColour CDM-TC Elite 0,371 0,366 Studena bila (CW) 4200 K 92 102 Im/W 7 450 Im
70W/942 G8.51CT
93062700 MASTERColour CDM-TC Elite 0,434 0,398 Tepla bila (WW) 3000 K 91 108 Im/W 5400 lm
50W/930 G8.51CT/12
Provozni a elektrické
Napéti Spotieba Napéti Spotieba
Order Code Full Product Name (imen.) energie Order Code Full Product Name (imen.) energie
91149700 MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 85V 391W 16368800 MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 88V 732W
G8.51CT/12 G8.51CT
16366400 MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 91V 391W 93062700 MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 20V 50,2 W
G8.51CT G8.51CT/12
91153400 MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 85V 732W
G8.51CT/12
Certifikace a pouziti
Spotieba 210° 180° 150° 210° 180° 150°
energie kWh/ Obsah rtuti Obsah rtuti
40° 120°
Order Code Full Product Name 1000 h (Hg) (max.) (Hg) (imen.) “.‘
91149700 MASTERColour CDM-TC Elite 40 kWh 4,7 mg 47 mg ./ "\‘W\‘
270° .L V A‘ 90°
35W/930 G8.51CT/12 \" v
16366400 MASTERColour CDM-TC Elite 40 kWh 49 mg 49 mg "' '
35W/942 G8.51CT 60°
91153400 MASTERColour CDM-TC Elite 74 kWh 6,6 mg 6,6 mg
70W/930 G8.5 1CT/12 153300 18%: 153090
16368800 MASTERColour CDM-TC Elite 74 kWh 6,6 mg 6,6 mg
70W/942 G8.51CT
93062700 MASTERColour CDM-TC Elite 51 kWh 6,6 mg 6,6 mg 120 120 120
50W/930 G8.51CT/12
90° 90° 90°
210° 180° 150° 210° 180° 150° 60° 60° 60°
240° 120° 240°

(cd/1000lm)  0° L.O.R.=0.59

270° 90° 270°

300° 60° 300°

330° 0° 30°
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MASTERColour CDM-TC Elite

150° 180° 150°

120°

90°

(cd/1000Im) 0° L.O.R.=1.00
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