PHILIPS )

Lighting

Brilho perfeito,
eficiéncia
incomparavel

MASTERColour CDM-TC Elite

Lampada compacta de descarga de iodetos metdlicos em ceramica, com longa
duracao e eficiéncia muito elevada, que produz uma luz branca viva e brilhante com
uma elevada restituicao cromatica

Beneficios

- Feixe de alta intensidade de luz branca viva e brilhante que confere um aspecto
irresistivel aos produtos

- A cor e a emissao luminica estaveis ao longo da vida util mantém a sua loja
atraente estacao apos estacao

- O mais baixo Custo Total de Propriedade em resultado da elevada eficiéncia (a
mesma luz, menos energia ou a mesma energia, mais luz) e longa duracao

Caracteristicas

- Luz branca viva e brilhante

- Excelente restituicao cromatica, com vermelho extra

- Elevada eficiéncia com uma manutenc¢ao luminica sem paralelo
- Desempenho cromatico estavel ao longo da vida util

- Vidro com filtro UV

Aplicacao

- lluminagao de acentuacao e exposicao em revenda
- lluminagao geral e decorativa interior

- lluminagao exterior de areas
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MASTERColour CDM-TC Elite

Avisos e Seguranca

- Utilizar apenas em luminarias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- A luminaria tem de ser capaz de conter componentes de lampadas quentes, no caso de a lampada se partir

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo eletronico

- O mecanismo de controlo tem de incluir protecao de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)

- E extremamente improvavel que a quebra de uma lampada tenha qualquer impacto na sua saude. Se uma lampada quebrar,
ventile a divisao durante 30 minutos e remova as partes da lampada, de preferéncia com luvas. Coloque-as num saco de plastico
fechado e leve-o para o ecocentro mais proximo para reciclagem. Nao utilize o aspirador.

Versions

LPPR_CDMTC-E_0002-Product photo LPPR CDMTC-E 0003

Desenho dimensional

D Product D (max) O L (min) L(max) L C (max)
MASTERC CDM-TC Elite I5mm 48mm 5Tmm 53mm 52mm 85mm

/E\ 35W/930 G8.51CT/12
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 15mm 52mm 51mm 53mm 52mm 85mm

% G8.51CT
O

MASTERC CDM-TC Elite 15mm 6 mm 5Tmm 53mm 52mm 85mm

© 50W/930 G8.51CT/12
N1 — MASTERC CDM-TC Elite 15mm  715mm 51mm 53mm 52mm 85mm

l I 70W/930 G8.5 1CT/12
II_II ' MASTERC CDM-TC Elite I5mm  775mm 5Tmm 53mm 52mm 85mm

70W/942 G8.51CT

Informacgoes gerais
Casquilho G8.5
Posicao de funcionamento UNIVERSAL

Controlos e regulacao

Regulavel Nao

Caracteristicas mecanicas e compartimento
Acabamento da lampada Transparente

Formato da lampada T4

Carateristicas técnicas da luz
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MASTERColour CDM-TC Elite

Iindice de
Coordenada X de CoordenadaY de Temperatura de cor Restituicdao Eficacia
cromaticidade cromaticidade correlacionada Cromatica luminosa Fluxo
Order Code Full Product Name (Nom.) (Nom.) Designacao da cor (Nom.) (IRC) (nominal) (Nom.) Luminoso
91149700 MASTERColour CDM-TC Elite 0,434 0,398 Branco quente 3000 K 90 102 Im/W 4.000 Im
35W/930 G8.51CT/12 (Ww)
16366400 MASTERColour CDM-TC Elite 0,371 0,366 Branco frio (CW) 4200 K 90 97 Im/W 3.800 lm
35W/942 G8.51CT
91153400 MASTERColour CDM-TC Elite 0,434 0,398 Branco quente 3000 K 90 107 lm/W 7.800 Im
70W/930 G8.51CT/12 (Ww)
16368800 MASTERColour CDM-TC Elite 0,371 0,366 Branco frio (CW) 4200 K 92 102 Im/W 7.450 Im
70W/942 G8.51CT
93062700 MASTERColour CDM-TC Elite 0,434 0,398 Branco quente 3000 K 91 108 Im/W 5.400 Im
50W/930 G8.51CT/12 (Ww)
Funcionamento e carateristicas elétricas
Tensao Consumo de Tensao Consumo de
Order Code Full Product Name (Nom.) Energia Order Code Full Product Name (Nom.) Energia
91149700 MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 85V 391W 16368800 MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 88V 732W
G8.51CT/12 G8.51CT
16366400 MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 91V 391W 93062700 MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 90V 50,2 W
G8.51CT G8.51CT/12
91153400 MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 85V 732W
G8.51CT/12
Aprovacao e aplicacao
210° 180° 150° 210° 180° 150°

Consumode Conteudode Contetdo de

energia kWh/ mercurio (Hg) mercurio (Hg)
240° 120°
Order Code Full Product Name 1000 h (Méx.) (Nom.) ||
91149700  MASTERColour CDM-TC 40 kWh 4,7 mg 47 mg <N/
270° .h‘ ’A ‘ 90°
Elite 35W/930 G8.5 1CT/12 \"0“
16366400 MASTERColour CDM-TC 40 kWh 4,9 mg 49 mg '
Elite 35W/942 G8.51CT 60°
91153400  MASTERColour CDM-TC 74 kWh 6,6 mg 6,6 mg
Elite 70W/930 G8.5 1CT/12 330" 0° 30°
150° 180°  150°
16368800 MASTERColour CDM-TC 74 kWh 6,6 mg 6,6 mg ppe
Elite 70W/942 G8.5 1CT
93062700 MASTERColour CDM-TC 51kWh 6,6 mg 6,6 mg 120 120 120
Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
90° 90° 90°
210°  180°  150° 210°  180°  150° 60° 60° 60°
240° 240°

(cd/1000lm)  0° L.O.R.=0.59

270° 270°

300° 300°

330° 0° 30°
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MASTERColour CDM-TC Elite

150° 180° 150°

120°

90°

(cd/1000Im) 0° L.O.R.=1.00
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