
Πανέμορφη λάμψη,
μικρό σχήμα
MASTERColour CDM-Tm Mini

Μίνι λαμπτήρας εκκένωσης αλογονιδίων μετάλλου μονού άκρου με κεραμικό σωλήνα και
υψηλή απόδοση, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως

Οφέλη
• Η δέσμη καθαρού λευκού λαμπερού φωτός υψηλής έντασης κάνει τα εμπορεύματα να
φαίνονται ακαταμάχητα

• Το σταθερό χρώμα και η φωτεινή ροή σε όλη τη διάρκεια ζωής διατηρεί ελκυστικό το
κατάστημά σας όλες τις εποχές

• Ταιριάζει σε μικρά φωτιστικά που είναι λιγότερο ορατά

Χαρακτηριστικά
• Καθαρό λευκό λαμπερό φως
• Εξαιρετική απόδοση χρωμάτων με πρόσθετο κόκκινο
• Υψηλή απόδοση
• Σταθερή απόδοση χρωμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής
• Γυαλί που εμποδίζει την ακτινοβολία UV

• Μίνι μέγεθος

Εφαρμογή
• Φωτισμός ανάδειξης και παρουσίασης σε καταστήματα λιανικής πώλησης
• Γενικός φωτισμός και διακοσμητικός φωτισμός εσωτερικών χώρων
• Φωτισμός εξωτερικών χώρων
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Προειδοποίηση & ασφάλεια
• Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

• Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
• Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
• Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)

• Για το λαμπτήρα 20W PGJ5, να χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου λειτουργίας Philips HID PV mini PGJ5 20W

• Για το λαμπτήρα 35W PGJ5, να χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου λειτουργίας Philips HID PV mini PGJ5 35W

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30

λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και
αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions
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