PHILIPS Ly

Lighting

Zcela snadny prechod
na komfortni bilé
svetlo

MASTER CityWhite CDO-TT

Halogenidova vybojka s keramickym hotfakem a cirou tubularni vnéjsi barikou,
pouzitelnad v exteriérech a poskytujici pfijemné bilé svétlo

Vyhody

- Tepla bila barva poskytujici pohodli a bezpecnost

- Snadny prechod ze zdroju SON na bilé svétlo bez dodate¢nych nakladu

- Flexibilni urovné osvétleni a snizena spotieba energie diky moznosti stmivani

Vlastnosti

- Vysoce kvalitni bilé svétlo

- Pfima montaz do instalaci HPS (SON/NAV) umoznujici snadnou inovaci ze zlutého
svétla na bilé

- Koncepce ,Plus” s vysokou ucinnosti se projevuje vysokym svételnym vykonem a
zlepSenim zachovanim svételného toku v pribéhu Zivotnosti zdroje

- Dobré barevné podani a harmonicka tepla bila teplota chromati¢nosti

- Stmivatelné

Aplikace

- Zkraslovaci a funkéni osvétleni pro pouziti v méstskych centrech, obchodnich
centrech a pésich zonach, jakoz i v obytnych ctvrtich, vefejném osvétleni a
osvétleni pomoci svétlometu

Product family leaflet, 2026, Bfezen 19 Zmeéna udaju vyhrazena



MASTER CityWhite CDO-TT

Varovani a bezpecnost
- Pouzivejte pouze v plné uzavienych svitidlech, a to i b&éhem testovani (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svitidlo musi mit schopnost pojmout horké soucasti svételného zdroje v pfipadé jeho prasknuti.

- Svételné zdroje mohou pouzivat elektromagnetické nebo elektronické pfediadniky vhodné pro provoz zdroji CDO (napt. HID-PV

Xt CDO)
- Provozovaneé predfadniky musi obsahovat detekci konce zivotnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Doba opakovaného zapaleni mize byt az do 15 minut, doporuc¢ujeme tedy pouzivat zapalovace T15.

- Je velmi nepravdépodobné, Ze by rozbiti lampy mélo jakykoli vliv na vase zdravi. Pokud se vybojka rozbije, vyvétrejte mistnost po

dobu 30 minut a odstrante rozbité soucasti, idealné s pouzitim rukavic. Vlozte je do uzavieného plastového sacku a ten zaneste

do mistniho sbérného mista k recyklaci. Nepouzivejte vysavac.
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MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W E27 LPPR CDO-TT 0002 LPPR CDO-TT 0004
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MASTER CityWhite CDO-TT

Obecné informace

Provozni poloha UNIVERSAL
Rizeni a stmivani

Stmivatelné Ano
Mechanické a materialy

Povrchova Uprava zarovky Ciré

Obecné informace

Order Code
59679100
59675300
12030800

Full Product Name

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12

Svételné technické

Order Code
59679100

59675300

12030800

12032200

12034600

18561100

Jmenovita

souradnice

chromatic¢nosti na

Full Product Name ose X
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 0,371
70W/942 E27

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 0,371
150W/942 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 0,447
70W/828 1SL/12

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 0,447
100W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 0,447
150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 0,447

50W/828 E27

Provozni a elektrické

Order Code
59679100

59675300

12030800

Full Product Name

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 96V
70W/942 E27

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 97V
150W/942 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 91V
70W/828 1SL/12

Mechanické a materialy

Order Code
59679100
59675300
12030800

Full Product Name

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12
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Napéti (jmen.)

Patice krytky
E27
E40
E27

Jmenovita

souradnice

chromatic¢nosti na

oseY

0,366

0,366

0.4

0.4

0.4

0.4

Spotieba energie

740 W

150,0 W

735W

Tvar zarovky
T35
T46
T35

Order Code
12032200
12034600
18561100

Barevné konstrukce (jmen.)

Studena bila (CW)

Studena bila (CW)

Tepla bila (WW)

Tepla bila (WW)

Tepla bila (WW)

Tepla bila (WW)

Order Code
12032200

12034600

18561100

Order Code
12032200
12034600
18561100

Full Product Name

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27

Nahradni teplota Index

chromatic¢nosti podani

Full Product Name

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100V
100W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 99V
150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 83V

50W/828 E27

Full Product Name

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27

Mérny vykon
barev (CRI) (jmen.) (nom.)

4200 K 90 101 tm/W
4200 K 91 107 Im/W
2800 K 86 105 Im/W
2800 K 88 106 Im/W
2800 K 87 110 Im/W
2800 K 84 104 Im/W

Patice krytky
E40
E40
E27

Svételny tok
7500 Im

16100 Im

7750 lm

10 450 Im

16 400 Im

5500 Im

Napéti (jmen.) Spotieba energie

99,0 wW

148,5W

530W

Tvar zarovky
T46
T46
T31
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MASTER CityWhite CDO-TT

Certifikace a pouziti

Order Code Full Product Name

59679100  MASTER CityWhite CDO-TT
Plus 70W/942 E27
59675300 MASTER CityWhite CDO-TT
Plus 150W/942 E40
12030800 MASTER CityWhite CDO-TT
Plus 70W/828 1SL/12
12032200  MASTER CityWhite CDO-TT
Plus 100W/828 E40
12034600 MASTER CityWhite CDO-TT
Plus 150W/828 E40
18561100  MASTER CityWhite CDO-TT

Plus 50W/828 E27
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informaci a nenese odpovédnost za pfipadné udalosti, k nimz muize dojit v disledku bezvyhradné davéry v tyto

informace. Informace obsazené v tomto dokumentu nepfedstavuji obchodni nabidku a nejsou soucasti cenové

nabidky ani smlouvy, pokud to ovsem spolecnost Signify nepotvrdi. VSechny ochranné znamky jsou majetkem

spolecnosti Signify Holding nebo pfislusnych vlastniku.
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