PHILIPS Ly

Lighting

La forma mas facil de
cambiar a una luz
blanca agradable

MASTER CityWhite CDO-TT

Lampara de haluro metalico ceramico con exterior de forma tubular transparente,
utilizada en exteriores para brindar una luz blanca agradable

Beneficios

- Impresiéon de color blanco calido que brinda confort y seguridad

- Facil actualizacion de SON a luz blanca sin costo adicional

- Niveles de luz flexibles y consumo de energia reducido posibles con la opciéon de
atenuacion

Caracteristicas
- Luz blanca de gran calidad
- Renovacion directa en instalaciones HPS (SON/NAV) para actualizar la luz de

amarilla a blanca
- El concepto "Plus" de alta eficacia se traduce en una gran salida de luz y una

conservacion mejorada del flujo luminoso
- Buena reproduccion de color y temperatura de color blanco calido armonizado

- Con atenuacion

Aplicaciones
+ lluminacion de embellecimiento y funcional para centros urbanos, centros
comerciales y areas peatonales, areas residenciales, iluminacion y proyeccion en

caminos
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MASTER CityWhite CDO-TT

Advertencias y seguridad

- Usa solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- La luminaria debe poder contener partes de lampara calientes en caso de rotura de la lampara

- Las lamparas pueden utilizar dispositivos de control electromagnético o electréonico aptos para operar lamparas CDO (por
ejemplo, HID-PV Xt CDO)

- El dispositivo de control debe contar con proteccion de fin de la vida util (IEC61167, IEC 62035)

- El tiempo de reinicio en caliente puede ser de hasta 15 minutos; por lo tanto, se recomiendan arrancadores T15

- Es muy poco probable que si se rompe una ldmpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una ldmpara, ventila la
habitacion durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plastico sellada y
llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Plano de dimensiones
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MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27 36mm  715mm 102mm 156 mm
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MASTER CityWhite CDO-TT

Informacién general

Posicién de funcionamiento UNIVERSAL

Informacion técnica sobre la luz

Coordenada de cromaticidad X 0.447

(nominal)

Coordenada de cromaticidad Y 0.4

(nominal)

Designacion de color Blanco calido
(Ww)

Temperatura de color correlacionada 2800 K

(nominal)

Controles y atenuacion

Regulable Si
Mecanica y carcasa

Acabado de la luz Transparente

Informacion general
Order Code Full Product Name Tapa-base Order Code Full Product Name Tapa-base
928082019235 MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27 E27 928082119231 MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40 E40

Informacion técnica sobre la luz

indice de Eficacia luminica indice de Eficacia luminica
produccion de  (promedio) Flujo produccion de  (promedio) Flujo
Order Code Full Product Name  color (IRC) (nominal) luminoso Order Code Full Product Name  color (IRC) (nominal) luminoso
928082019235 MASTER CityWh 86 105 Im/W 7,750 Im 928082119231 MASTER CityWh 88 106 Im/W 10,450 Im
CDO-TT Plus CDO-TT Plus
70W/828 E27 100W/828 E40

Operacion y aspectos eléctricos

Voltaje Consumo de Voltaje Consumo de
Order Code Full Product Name (nominal) energia Order Code Full Product Name (nominal) energia
928082019235 MASTER CityWh CDO-TT Plus 91V 73.5W 928082119231 MASTER CityWh CDO-TT Plus 100V 99.0 W
70W/828 E27 100W/828 E40
Mecanica y carcasa
Order Code Full Product Name Forma del foco Order Code Full Product Name Forma del foco
928082019235 MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27 T35 928082119231 MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40 T46

Aprobacion y aplicacion
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MASTER CityWhite CDO-TT

Consumo Contenido de
energético mercurio (Hg)

Order Code Full Product Name kWh/1000 h (max.)

928082019235 MASTER CityWh 74 kWh 7.8 mg
CDO-TT Plus
70W/828 E27

928082119231 MASTER CityWh 99 kWh 12mg
CDO-TT Plus

100W/828 E40
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de la precision o integridad de la informacion incluida en el presente y no sera responsable de ninguna accion que se

tome sobre la base de esta. La informacién presente en este documento no esta pensada como una oferta comercial

y no forma parte de ninglin presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas

comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www lighting.philips.com
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