PHILIPS

Lighting

Solucion fiable y
duradera

HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para
SON/CDO/MH/HPI

Balastos de cobre/hierro electromagnéticos encapsulados para usar con un
arrancador externo semiparalelo para lamparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON

Beneficios

- Excelente resistencia al impacto quimico, a la humedad y a grietas por tensiones
ambientales

- Solucion fiable y duradera; extraordinariamente prolongada vida util del producto:
15 anos de media

- Minima pérdida de potencia gracias al proceso de enrollado ortociclico

+ El mecanismo de control pueden instalarse remotamente

Caracteristicas

- Encapsulado con resina de poliéster termoplastica reforzada con fibra de vidrio

- Equipado de serie con bloques de terminal de rosca; contactos de insercion bajo
pedido

- Disponibilidad de balastos para tensiones/frecuencias de red alternativas bajo
pedido

- Terminal de puesta a tierra independiente (HID “Heavy Duty”)

Aplicaciones
- Alumbrado exterior (aplicacién mas popular: alumbrado vial y de tuneles)
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HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI

Versions

BSN 100 L33-A2-TS 230V BSN 150 L33-A2-TS 230V BSN 250 L33-A2-TS 230V
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