PHILIPS

Lighting

Uzun omurlu ve
guvenilir ¢cozum

HID-AgirHizm. BSN Yarn Paralel Ats.

CDM, CDO, MH, HPI (Plus) ve SON ampullerde harici yan paralel atesleyiciyle
kullanim icin kapsullenmis elektromanyetik bakir/demir balastlar

Faydalan
- Kimyasal etki, nemli kosullar ve ortam baskisindan kaynaklanan ¢atlamaya karsi

mukemmel direng
- Uzun émuarld ve guvenilir ¢cozUm — ortalama 15 yil olaganusta drdn kullamm émru
- Ortosiklik bobin sargisi sayesinde minimum watt kaybi
- Kontrol tertibati uzaktan kurulabilir

Ozellikler

- Cam yunuyle guclendirilmis termoplastik polyester recine ile kapsullenmis

- Standart olarak vidali terminal bloklanyla donatilmistir; istege baglh olarak kontak
eklenebilir

- Istenirse, alternatif sebeke voltajlari/frekanslar icin balastlar mevcuttur

- Ayn toprak terminali (HID 'Agir is')

Uygulama
- Dis mekan aydinlatma (en populer uygulama: yol ve tunel aydinlatmast)
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HID-AgirHizm. BSN Yar Paralel Ats.

Versions

BSN 100 L33-A2-TS 230V BSN 250 L33-A2-TS 230V

Boyutlu cizim
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