PHILIPS

Lighting

Solucion fiable y
duradera

HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI

Balastos encapsulados para utilizar con lamparas SON (T) (Plus), HPL, HPl y MH de
potencias nominales de 1000 W y superiores

Beneficios

- Protegido contra el recalentamiento; notablemente prolongada vida util de 15
anos de media

- Minima pérdida de potencia gracias al proceso de enrollado ortociclico

- Ideal para montaje en poste

Caracteristicas

- Excelente resistencia al impacto quimico, a la humedad y a grietas por tensiones
ambientales

- Categoria Clase | (es decir, con conexion de puesta a tierra)

- Equipados de serie con bloques de terminal de rosca

- Terminal a tierra independiente (HID “Heavy Duty”)

- Disponibilidad de balastos para tensiones/frecuencias de red alternativas bajo
pedido

Aplicaciones

- Alumbrado exterior (aplicaciones mas popular: iluminacion de recintos deportivos
y de areas)
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HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI

Versions
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HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI

Operativos y eléctricos
Frecuencia de entrada 50 Hz

Line Frequency 50 Hz

Operativos y eléctricos
Order Code Full Product Name
06236900 BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
74276600 BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz
HP-317

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representacion o garantia con respecto a la

Tension de entrada Order Code Full Product Name Tension de entrada
230 V (predeterminado) o0 240 V 06384700 BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ 380a415V
380a415V HP-317

PHILIPS

exactitud o integridad de la informacion incluida aqui y no sera responsable de ninguna accion que dependa de la

misma. La informaciéon presentada en este documento no esta destinada a su uso con fines comerciales ni forma

parte de ningun presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales

son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.
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