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Philips MASTER MHN-SB HO (Alto Flujo)
Lámpara compacta de halogenuros metálicos de cuarzo con pinzamiento doble

Beneficios

• Dota de óptica de precisión a los sistemas de luminarias
compactos y eficientes, para obtener un buen control de
haces y mínima dispersión de luz

• Larga vida útil y gran fiabilidad en las dimensiones exteriores
de la base corta para reducir al mínimo la necesidad y el
coste de mantenimiento

• Buena reproducción del color para que el ambiente resulte
agradable y de gran comodidad visual

Applications

• Iluminación de deportes semiprofesionales, iluminación de
áreas y proyección de luz

Características

• Fuente compacta (dimensiones de lámparas de base corta)
con distancia corta de electrodos y alta eficacia lumínica

• Concepto de un pinzamiento con una vida útil prolongada

• Aspecto de color blanco natural, buena reproducción y
estabilidad del color

• La temperatura del color de la luz natural facilita la transición
de esta a la iluminación artificial

• Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso
durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

• La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de
lámpara calientes si la lámpara se rompe

• Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga
algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la
habitación durante 30 minutos y retire los restos,
preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de
plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su
vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions
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Plano de dimensiones

Product D (max) O X A C (max)
MST MHN-SB
2000W/956 400V K12s-7
WH HO

41 mm 25 mm 50 mm 157 mm 188 mm

Información general
Base del casquillo Cable
Posición de funcionamiento P15 [Paralelo +/-15D u Horizontal (HOR)]

Datos técnicos de la luz
Designación de color Luz natural
Coordenada X de cromacidad (Nom) 334
Coordenada Y de cromacidad (Nom) 366
Temperatura de color correlacionada
(nom.)

5600 K

Eficacia lumínica (nominal) (nom.) 105 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC) 81

Operativos y eléctricos
Consumo de energía 2.100 W
Voltaje (nom.) 205 V

Controles y regulación
Regulable No

Mecánicos y de carcasa
Acabado de la bombilla Transparente
Forma de la bombilla TD40

Aprobación y aplicación
Contenido de mercurio (Hg) (nom.) 215 mg
Consumo energético kWh/1000 h 2.277 kWh
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