PHILIPS

Lighting

Pro kazdy projekt, kde
na sveéetle skutecné
zalezi. Nizky profil.

CoreLine SlimDownlight

Svitidla CoreLine SlimDownlight naplnuji slib fady CorelLine, Ze bude poskytovat
inovativni, snadno pouzitelna a vysoce kvalitni interiérova svitidla LED typu
downlight. CoreLine SlimDownlight je inovativni fada svitidel pro zapusténou a
pfisazenou montaz, kterd jsou navrzena tak, aby poskytovala rovhomérné osvétleni
v rliznych oblastech pourziti. Diky okamzité Uspore energie a delsi zivotnosti
predstavuji tato svitidla ekologické a nakladové Usporné feSeni. Nase utla svitidla
LED typu downlight se vejdou do vyfezu stejné velikosti, takze nabizeji jednoduchou
a snadnou instalaci, zatimco minimalni vestavna hloubka 34 mm z nich vytvari
dokonalé feseni pro Usporu mista, obzvlasté u projektd s omezenym instala¢nim
prostorem. Tato fada zahrnuje variantu kompatibilni se systémem Interact s
integrovanou schopnosti bezdratové komunikace, kterou lze pouZzivat s branami,
snimaci a softwarem Interact.

Vyhody

- Uspory energie a delsi zivotnost snizuji provozni naklady.

- Vyska svitidla do 50 mm - vhodné pro vétsinu typU podhledl

- Pfirozeny vjem svitici plochy vytvafi pfijemny, Spickovy vzhled.
- Verze pro zapusténou i pfisazenou montaz

Vlastnosti

- Zapusténa (DN145B) a prisazena (DN145C) verze

- Mérny vykon a dlouha zivotnost: az 100lm/W a 50 tisic hodin pfi L70

- Nastréna svorkovnice s moznosti smyckovani

- K dispozici rdzné varianty: 650/1100/2100 Im

- Teplota chromati¢nosti: 3000K a 4000K

- Vybér predfadnikl: DALI a bezdratovy kompatibilni se systémem Interact
- Celkova vyska (vcetné predfadniku): 34 mm zapusténé, 50 mm ptisazené
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CorelLine SlimDownlight

Aplikace

- Chodby

- Maloobchodni prodejny
- Prostory recepci

- Toalety

- Technické mistnosti

Versions
CorelLine SlimDownlight DN145B
Compact PSU
"\
CoreLine SlimDownlight DN145B
Mini WIA
Y
CorelLine SlimDownlight DN145B
Mini PSD
b

Rozmérové vykresy
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DN145B LED20S/830_840 WIA WH
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CorelLine SlimDownlight DN145B

Compact WIA

CoreLine SlimDownlight DN145B

Compact PSD

CorelLine SlimDownlight DN145B

Mini PSU

DN145B LED10S/830_840 WIA WH

Zména udaju vyhrazena



CorelLine SlimDownlight

Rozmérové vykresy
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DN145B LED20S/830_840 PSU WH

Detaily o vyrobku

CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact PSU
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DN145B LED20S/830_840 PSD WH
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DN145B LED10S/830_840 PSD WH

CoreLine SlimDownlight DN145B
PSU Driver
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CorelLine SlimDownlight

Obecné informace
Vcetné predradniku
Pocet prediadnikovych jednotek

Servisni Stitek

Svételné technické
Typ All-in

Nahradni teplota chromati¢nosti
(jmen.)

Index podani barev (CRI)

Typ optiky

Provozni a elektrické

Trida ochrany IEC

Vstupni napéti
Frekvence sité

Vhodné pro nahodné spinani

Mechanické a materialy
Barva téla

Kéd ochrany proti mechanickym
naraztm

Koéd ochrany proti vniknuti

Nouzové osvétleni
Centralni nouzovy provoz

Nouzové osvétleni

Certifikace a pouziti
Rozsah okolni teploty
Znacka CE

Znacka ENEC

Znacka hotlavosti

Test Zhavym dratem

Hodnota blikani (PstLM)

Hodnota stroboskopického efektu

(SVM)

Pocate¢ni parametry (podle IEC)

Pocatecni chromati¢nost

Tolerance svételného toku
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Ano
1jednotka

Ano

All-in, Multi Color
Temperature

3000 K

>80
Vyzarovaci uhel

90°

Bezpecnostni
trida Il

220 az 240V
50 or 60 Hz
Ne

Bila
IKO3

IP20 (IP44 predni)

Ne

Pfipraveno pro
nouzove osvetleni
(prostrednictvim
kompatibilniho
prislusenstvi sady

baterif)

—20 az +40 °C
Ano

Znatka ENEC
Pro montaz na
bézné hotlavé
povrchy
Teplota 650 °C,
doba30s

1

0.4

(0.43,0.40)
SDCM<3;
(0.38,0.38)
SDCM<3
-10% / +10%

Order Code
50042699
31702599
31701899
31700199
31699899
50041999

Svételné technické

Full Product Name

DN145B LED20S/830_840 PSU WH
DN145B LED20S/830_840 WIA WH
DN145B LED10S/830_840 WIA WH
DN145B LED20S/830_840 PSD WH
DN145B LED10S/830_840 PSD WH
DN145B LED10S/830_840 PSU WH

Mérny vykon (jmen.) (nom.)

120 Im/W
120 Im/W
115 /W
17 lm/W
115 /W
120 Im/W

Svételny tok
2000 Im
2000 Im
1080 Im
2000 Im
1080 Im
1080 Im
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CorelLine SlimDownlight

Provozni a elektrické

Order Code Full Product Name Spotieba energie Order Code Full Product Name

50042699 DN145B LED20S/830_840 PSU WH 175wW 31700199 DN145B LED20S/830_840 PSD WH
31702599 DN145B LED20S/830_840 WIA WH 175wW 31699899 DN145B LED10S/830_840 PSD WH
31701899 DN145B LED10S/830_840 WIA WH mnow 50041999 DN145B LED10S/830_840 PSU WH

Rizeni a stmivani

Spotieba energie
18W

10oWwW

95W

Order Code Full Product Name Stmivatelné Order Code Full Product Name Stmivatelné
50042699 DN145B LED20S/830_840 PSU WH Ne 31700199 DN145B LED20S/830_840 PSD WH Ano
31702599 DN145B LED20S/830_840 WIA WH Ano 31699899 DN145B LED10S/830_840 PSD WH Ano
31701899 DN145B LED10S/830_840 WIA WH Ano 50041999 DN145B LED10S/830_840 PSU WH Ne

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - 911401816185 Polar Normal (separate) - 911401816285 Polar Normal (separate) - 911401894687

Polar Normal (separate) - 911401894787 Polar Normal (separate) - 911401894987 Polar Normal (separate) - 911401894887
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