
Installer smartere, bli
raskere ferdig. Velg
langvarig pålitelighet
og ytelse.
CoreLine SlimDownlight

CoreLine slimDownlight oppfyller CoreLines løfte om innovative, brukervennlige og

høykvalitets innendørs LED downlights. CoreLine slimdownlight er en innovativ serie

innfelte og overflatemonterte armaturer. Den er designet for å gi jevn belysning på

tvers av flere bruksområder. Med umiddelbar energibesparelse og lengre levetid er

dette en miljøvennlig og kostnadsbesparende løsning. MultiColorTemp-funksjonen

gir mulighet til å velge mellom to fargetemperaturer i én enkelt armatur. Dette gjør

det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibilitet til å imøtekomme

kundepreferanser på stedet, og innbærer færre produktkoder på lager. Enkel og

problemfri installasjon betyr at vår slanke downlight passer til samme

utskjæringsstørrelse, mens den minimale innbyggingsdybden på 34 mm gjør dette

produktet til en ideell plassbesparende løsning, spesielt for prosjekter med

begrenset plass til montering. InterAct Ready-alternativet med integrert trådløs

kommunikasjon er tilgjengelig i denne produktfamilien, og kan brukes sammen med

InterAct gateway-enheter, sensorer og programvare.

Fordeler
• MultiColorTemp-alternativ for å endre fargetemperatur på stedet og forenkle

produktvalg

• Energibesparende og lengre levetid for å redusere totale driftskostnader

• Dekker innfelte og overflatemonterte installasjoner

• Passer systemhimlinger med liten plass (produkthøyde < 50 mm)

• Lysoverflateeffekten skaper et behagelig, ensartet utseende
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Funksjoner
• MultiColorTemp-funksjon: to fargetemperaturalternativer i en enkel armatur

(3000K–4000K)

• Innfelte (DN145B) og overflatemonterte versjoner (DN145C)

• Energieffektiv med lang levetid: opptil 100 lm/W og 50 000 timer ved L70

• Push-in-kobling med funksjon for gjennomkobling (valgfritt)

• Flere lyseffektalternativer: 650/1100/2100 lumen

• Fargetemperatur: 3000 K og 4000 K
• Drivervalg: DALI og trådløs med Interact Ready

• Total høyde (med driver): 34 mm innfelt, 50 mm overflatemontert

Søknad
• Korridorer

• Butikker

• Resepsjoner

• Toaletter

• Tekniske rom

Versions

CoreLine SlimDownlight DN145B

Compact PSU

CoreLine SlimDownlight DN145B

Compact WIA

CoreLine SlimDownlight DN145B

Mini WIA

Coreline SlimDownlight-DN145B

20S

CoreLine SlimDownlight DN145B

Compact PSD

CoreLine SlimDownlight DN145B

Micro PSU

CoreLine SlimDownlight
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Versions

CoreLine SlimDownlight DN145B

Mini PSD

CoreLine SlimDownlight DN145B

Mini PSU
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Målskisse

∅
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Produkt detaljer

CoreLine SlimDownlight 2100lm

side view

CoreLine SlimDownlight DN145B

Compact PSU

CoreLine SlimDownlight 2100lm

with PSU driver and easy

connector

CoreLine SlimDownlight 2100lm CoreLine SlimDownlight DN145B

PSU Driver

CoreLine SlimDownlight

4Product family leaflet, 2026, Juni 25 data kan endres



Generell informasjon

Driver inkludert Ja

Antall utstyrsenheter 1 enhet

Service Tag Ja

 
Teknisk belysning

Korrelert fargetemperatur (nom.) 3000 K

Fargegjengivelsesindeks (CRI) >80

Optikktype Spredningsvinkel

90°

 
Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse II

Inngangsspenning 220 til 240 V

Line Frequency 50 or 60 Hz

 
Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge Hvit

 
Godkjenning og bruksområde

CE-merke Ja

ENEC-merke ENEC-merke

Brennbarhetsmerke For montering på

normalt

antennbare

overflater

Test av glødetråd Temperatur

650 °C, varighet

30 sek

Flimmerverdi (PstLM) 1

Stroboskopisk effekt 0,4

Generell informasjon

Order Code Full Product Name Lampefamiliekode Lyskilden kan byttes ut

911401816285 DN145B LED20S/830_840 PSU WH - -

911401894987 DN145B LED20S/830_840 WIA WH - -

911401894887 DN145B LED10S/830_840 WIA WH - -

910500465903 DN145B LED20S/830 PSD-E II WH LED20S Nei

911401894787 DN145B LED20S/830_840 PSD WH - -

911401816085 DN145B LED6S/830_840 PSU WH - -

911401894687 DN145B LED10S/830_840 PSD WH - -

911401816185 DN145B LED10S/830_840 PSU WH - -

Teknisk belysning (1/2)

Order Code

Full

Product

Name Alt-i-ett-type

Lyskjeglevinkel

for lyskilde

Lysutbytte

(vurdert)

(Nom) Lysytelse

911401816285 DN145B

LED20S/

830_840

PSU WH

All-in, Multi

Color

Temperature

- 120 lm/W 2 000 lm

911401894987 DN145B

LED20S/

830_840

WIA WH

All-in, Multi

Color

Temperature

- 120 lm/W 2 000 lm

911401894887 DN145B

LED10S/

830_840

WIA WH

All-in, Multi

Color

Temperature

- 115 lm/W 1 080 lm

910500465903 DN145B

LED20S/83

0 PSD-E II

WH

- 120 grad(er) 89 lm/W 2 000 lm

Order Code

Full

Product

Name Alt-i-ett-type

Lyskjeglevinkel

for lyskilde

Lysutbytte

(vurdert)

(Nom) Lysytelse

911401894787 DN145B

LED20S/

830_840

PSD WH

All-in, Multi

Color

Temperature

- 117 lm/W 2 000 lm

911401816085 DN145B

LED6S/

830_840

PSU WH

All-in, Multi

Color

Temperature

- 110 lm/W 680 lm

911401894687 DN145B

LED10S/

830_840

PSD WH

All-in, Multi

Color

Temperature

- 115 lm/W 1 080 lm

911401816185 DN145B

LED10S/

830_840

PSU WH

All-in, Multi

Color

Temperature

- 120 lm/W 1 080 lm

CoreLine SlimDownlight
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Teknisk belysning (2/2)

Order Code Full Product Name Antall lyskilder

911401816285 DN145B LED20S/830_840 PSU WH -

911401894987 DN145B LED20S/830_840 WIA WH -

911401894887 DN145B LED10S/830_840 WIA WH -

910500465903 DN145B LED20S/830 PSD-E II WH 1

Order Code Full Product Name Antall lyskilder

911401894787 DN145B LED20S/830_840 PSD WH -

911401816085 DN145B LED6S/830_840 PSU WH -

911401894687 DN145B LED10S/830_840 PSD WH -

911401816185 DN145B LED10S/830_840 PSU WH -

Drift og elektronikk

Order Code Full Product Name Effektforbruk

Egnet for tilfeldig

veksling

911401816285 DN145B LED20S/830_840 PSU WH 17,5 W Nei

911401894987 DN145B LED20S/830_840 WIA WH 17,5 W Nei

911401894887 DN145B LED10S/830_840 WIA WH 10 W Nei

910500465903 DN145B LED20S/830 PSD-E II WH 22,5 W Ja

Order Code Full Product Name Effektforbruk

Egnet for tilfeldig

veksling

911401894787 DN145B LED20S/830_840 PSD WH 18 W Nei

911401816085 DN145B LED6S/830_840 PSU WH 6,5 W Nei

911401894687 DN145B LED10S/830_840 PSD WH 10 W Nei

911401816185 DN145B LED10S/830_840 PSU WH 9,5 W Nei

Kontroller og dimming

Order Code Full Product Name Kan dimmes

Maksimalt

dimmenivå

911401816285 DN145B LED20S/830_840 PSU WH Nei -

911401894987 DN145B LED20S/830_840 WIA WH Ja -

911401894887 DN145B LED10S/830_840 WIA WH Ja -

910500465903 DN145B LED20S/830 PSD-E II WH Ja Ikke relevant

Order Code Full Product Name Kan dimmes

Maksimalt

dimmenivå

911401894787 DN145B LED20S/830_840 PSD WH Ja -

911401816085 DN145B LED6S/830_840 PSU WH Nei -

911401894687 DN145B LED10S/830_840 PSD WH Ja -

911401816185 DN145B LED10S/830_840 PSU WH Nei -

Mekanikk og innfatning

Order Code

Full Product

Name

Type

optisk

deksel

Mekanisk

støtbeskyttelseskode

Ingress

beskyttelseskode

911401816285 DN145B

LED20S/

830_840 PSU

WH

- IK03 IP20 (IP44 foran)

911401894987 DN145B

LED20S/

830_840 WIA

WH

- IK03 IP20 (IP44 foran)

911401894887 DN145B

LED10S/

830_840 WIA

WH

- IK03 IP20 (IP44 foran)

910500465903 DN145B

LED20S/830

PSD-E II WH

Opal IK02 IP20/44

911401894787 DN145B

LED20S/

- IK03 IP20 (IP44 foran)

Order Code

Full Product

Name

Type

optisk

deksel

Mekanisk

støtbeskyttelseskode

Ingress

beskyttelseskode

830_840 PSD

WH

911401816085 DN145B

LED6S/

830_840 PSU

WH

- IK03 IP20/44

911401894687 DN145B

LED10S/

830_840 PSD

WH

- IK03 IP20 (IP44 foran)

911401816185 DN145B

LED10S/

830_840 PSU

WH

- IK03 IP20 (IP44 foran)

Nøddrift

CoreLine SlimDownlight
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Order Code Full Product Name

Sentral

nødbelysning Nødbelysning

911401816285 DN145B LED20S/

830_840 PSU WH

Nei Klar for nødbelysning (via

kompatibelt batterisett som

tilbehør)

911401894987 DN145B LED20S/

830_840 WIA WH

Nei Klar for nødbelysning (via

kompatibelt batterisett som

tilbehør)

911401894887 DN145B LED10S/

830_840 WIA WH

Nei Klar for nødbelysning (via

kompatibelt batterisett som

tilbehør)

910500465903 DN145B LED20S/830

PSD-E II WH

- -

911401894787 DN145B LED20S/

830_840 PSD WH

Nei Klar for nødbelysning (via

kompatibelt batterisett som

tilbehør)

Order Code Full Product Name

Sentral

nødbelysning Nødbelysning

911401816085 DN145B LED6S/

830_840 PSU WH

Nei Klar for nødbelysning (via

kompatibelt batterisett som

tilbehør)

911401894687 DN145B LED10S/

830_840 PSD WH

Nei Klar for nødbelysning (via

kompatibelt batterisett som

tilbehør)

911401816185 DN145B LED10S/

830_840 PSU WH

Nei Klar for nødbelysning (via

kompatibelt batterisett som

tilbehør)

Godkjenning og bruksområde

Order Code Full Product Name For omgivelsestemperaturer mellom

911401816285 DN145B LED20S/830_840 PSU

WH

–20 til +40 °C

911401894987 DN145B LED20S/830_840 WIA

WH

–20 til +40 °C

911401894887 DN145B LED10S/830_840 WIA

WH

–20 til +40 °C

910500465903 DN145B LED20S/830 PSD-E II

WH

0 til +35 °C

Order Code Full Product Name For omgivelsestemperaturer mellom

911401894787 DN145B LED20S/830_840 PSD

WH

–20 til +40 °C

911401816085 DN145B LED6S/830_840 PSU

WH

–20 til +40 °C

911401894687 DN145B LED10S/830_840 PSD

WH

–20 til +40 °C

911401816185 DN145B LED10S/830_840 PSU

WH

–20 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code Full Product Name Innledende kromatisitet Lysstrømstoleranse

911401816285 DN145B LED20S/

830_840 PSU WH

(0.43,0.40) SDCM<3;

(0.38,0.38) SDCM<3

-10% / +10%

911401894987 DN145B LED20S/

830_840 WIA WH

(0.43,0.40) SDCM<3;

(0.38,0.38) SDCM<3

-10% / +10%

911401894887 DN145B LED10S/

830_840 WIA WH

(0.43,0.40) SDCM<3;

(0.38,0.38) SDCM<3

-10% / +10%

910500465903 DN145B LED20S/830

PSD-E II WH

(0.43657,0.40454)

SDCM<3

+/-10%

Order Code Full Product Name Innledende kromatisitet Lysstrømstoleranse

911401894787 DN145B LED20S/

830_840 PSD WH

(0.43,0.40) SDCM<3;

(0.38,0.38) SDCM<3

-10% / +10%

911401816085 DN145B LED6S/

830_840 PSU WH

(0.43,0.40) SDCM<3;

(0.38,0.38) SDCM<3

-10% / +10%

911401894687 DN145B LED10S/

830_840 PSD WH

(0.43,0.40) SDCM<3;

(0.38,0.38) SDCM<3

-10% / +10%

911401816185 DN145B LED10S/

830_840 PSU WH

(0.43,0.40) SDCM<3;

(0.38,0.38) SDCM<3

-10% / +10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Order Code Full Product Name Andel driversvikt ved 5000 timer

911401816285 DN145B LED20S/830_840 PSU WH -

911401894987 DN145B LED20S/830_840 WIA WH -

911401894887 DN145B LED10S/830_840 WIA WH -

910500465903 DN145B LED20S/830 PSD-E II WH 0,0015 %

Order Code Full Product Name Andel driversvikt ved 5000 timer

911401894787 DN145B LED20S/830_840 PSD WH -

911401816085 DN145B LED6S/830_840 PSU WH -

911401894687 DN145B LED10S/830_840 PSD WH -

911401816185 DN145B LED10S/830_840 PSU WH -

Produktdata

CoreLine SlimDownlight
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Order Code Full Product Name Produktseriekode

911401816285 DN145B LED20S/830_840 PSU WH -

911401894987 DN145B LED20S/830_840 WIA WH -

911401894887 DN145B LED10S/830_840 WIA WH -

910500465903 DN145B LED20S/830 PSD-E II WH DN145B

Order Code Full Product Name Produktseriekode

911401894787 DN145B LED20S/830_840 PSD WH -

911401816085 DN145B LED6S/830_840 PSU WH -

911401894687 DN145B LED10S/830_840 PSD WH -

911401816185 DN145B LED10S/830_840 PSU WH -

Polar Wide Diagrams
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