PHILIPS

Lighting

Zapusteneé svitidlo
LuxSpace Compact:
UltraEfficient, stylové
a navrzené s ohledem
na cirkularni
ekonomiku

LuxSpace Compact, zapustény

Philips LuxSpace je navrzen tak, aby poskytoval dokonalou kombinaci uc¢innosti,
vysokého vizualniho komfortu a stylového designu bez kompromisd ve vykonu
osvétleni. LuxSpace nabizi dlouhou Zivotnost a mérny vykon az 185 Im/W spolu s
vynikajicim podanim barev a distribuci svétla, které maji zasadni vliv na vizualni i
nevizualni U¢inky svétla na lidské zdravi a pohodu. Rada zdpustnych svitidel
LuxSpace nabizi rozsahly vybér moznosti pro vytvareni pozadovaného prostiedi
a podporuje pohodli uzivatelt bez ohledu na zpUsob pouziti. Pro kancelarské
prostfedi nabizi fada LuxSpace specialni svitidla s nastavitelnou teplotou
chromati¢nosti bilého svétla s ohledem na cirkadianni cykly a verze v souladu

s normami pro kancelarské osvétleni (UGR19).
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LuxSpace Compact, zapustény

Vyhody

- Nejlepsi mérny vykon ve své ttidé az 185 Im/W

- Jemné pfirozené svétlo zajistuje vizualni pohodli

- Rozsahlé moznosti provedeni s riznymi typy montaze, barvami lemu a reflektory

- Dokonalé zaclenéni do stropu s uzkym rameckem nebo bez ramecku pro
sadrokartonové stropy

- VylepSené omezeni oslnéni je v souladu s normami pro kancelarské osvétleni.

- Vysoké podani barev az CRI 90 (R9>50)

- Poskytuje rovnomeérné osvétleni diky Sirokému rozptylu svétla

- Podporuje feSeni osvétleni s ohledem na cirkadianni cykly s nastavitelnou
teplotou chromati¢nosti bilého svétla a integrovanymi ovladacimi prvky.

Vlastnosti

- Mini (DN560B/DN561B), kompaktni (DN610B) a ¢tvercové (DN572B) typy pro
zapusténé aplikace

- Kruhové (DN570C/DN571C) verze pro pfisazenou montaz

- Vybér z péti typu optiky: vysoky lesk, fasetovana, matna, bila a ¢erna

- UGR19 je standardni pro Compact a volitelny pro ostatni verze

- Bila (RAL9003), Seda (RAL9006) a cerna (RAL9004) jsou standardni, na vyzadani
je mozna jakakoliv jina barva RAL

- Vhodné pro centralni nouzové osvétleni na stejnosmeérny proud (typ predfadniku
PSED)

- Mnoho dalSich moznosti: PG a PGO (pfedni kryt IP54), nouzové osvétleni (jedna
baterie s vydrzi 3 hodiny), prodratovani, varianty kabelt a konektorll Eca a B2ca

- Prodlouzena Zivotnost 50 000 hodin pfi L90

Aplikace

- Kancelare

- Maloobchod

- Nemocni¢ni a pecovatelska zatizeni
- Pohostinstvi

- Letiste

- Méstské budovy

- Atria

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -

Clear reflector, Black Rim
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LuxSpace Compact, Recessed -

Protection Glass Opal
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LuxSpace Compact, zapustény

Rozmérové vykresy
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Obecné informace Svételné technické
Vcetné predradniku Ano Order Code  Full Product Name Mérny vykon (jmen.) (nom.) Svételny tok
Pocet predfadnikovych jednotek 1jednotka 83584900 DN610B 20S/840UE PSU-E C BK 185 Im/W 2000 Im
Servisni Stitek Ano 83581800 DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO 185 Im/W 2000 Im
83569600 DN610B 24S/840UE PSU-E C WH 187 Im/W 2500 Im
Svételné technické 83574000 DN610B 40S/840UE PSU-E C WH 168 Im/W 4200 Im
Nahradni teplota chromati¢nosti 4000 K 83578800 DN610B 60S/840UE PSU-E C WH 159 Im/W 5900 Im
(jmen.) 83608200 DN610B 40S/840UE PSD-E C WH 162 Im/W 4200 Im
Index podani barev (CRI) >80 83611200 DN610B 20S/840UE DIA-E C WH 169 Im/W 2200 Im
Typ optiky = 83628000 DN610B 20S/840UE WIA-E C WH 159 Im/W 2200 Im
83634100 DN610B 40S/840UE WIA-E C WH 142 Im/W 4200 Im

Provozni a elektrické

Trida ochrany IEC Bezpecnostni

trida Il
Vstupni napéti 220-240V
Frekvence sité 50 to 60 Hz
Vhodné pro nahodné spinani Ne

Certifikace a pouziti

Rozsah okolni teploty +10 az +35 °C
Znacka CE Ano

Znacka ENEC Znacka ENEC
Znacka hotlavosti Pro montaz na

bézné horlave

povrchy
Test Zhavym dratem Teplota 650 °C,
doba 30 s
Pocatecni parametry (podle IEC)
Pocatecni chromati¢nost (0.38,0.38)
Tolerance svételného toku -10% / +10%
Oznaceni a baleni
Kod produktové rady DN610B

Provozni a elektrické
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LuxSpace Compact, zapustény

Order Code Full Product Name Spotieba energie Order Code Full Product Name Spotieba energie
83584900 DN610B 20S/840UE PSU-E C BK 10,8 W 83608200 DN610B 40S/840UE PSD-E C WH 26 W

83581800 DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO 10,8 W 83611200 DN610B 20S/840UE DIA-E C WH 1BwW

83569600 DN610B 24S/840UE PSU-E C WH 134W 83628000 DN610B 20S/840UE WIA-E C WH 138W

83574000 DN610B 40S/840UE PSU-E C WH 25W 83634100 DN610B 40S/840UE WIA-E C WH 295W
83578800 DN610B 60S/840UE PSU-E C WH 37W

Rizeni a stmivani

Order Code Full Product Name Stmivatelné Order Code Full Product Name Stmivatelné
83584900 DN610B 20S/840UE PSU-E C BK Ne 83608200 DN610B 40S/840UE PSD-E C WH Ano
83581800 DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO Ne 83611200 DN610B 20S/840UE DIA-E C WH Ano
83569600 DN610B 24S/840UE PSU-E C WH Ne 83628000 DN610B 20S/840UE WIA-E C WH Ano
83574000 DN610B 40S/840UE PSU-E C WH Ne 83634100 DN610B 40S/840UE WIA-E C WH Ano
83578800 DN610B 60S/840UE PSU-E C WH Ne

Mechanické a materialy

Kod Kod
Koéd ochrany proti ochrany Koéd ochrany proti ochrany
Barva mechanickym proti Barva mechanickym proti
Order Code Full Product Name téla narazdm vniknuti Order Code Full Product Name téla narazdm vniknuti
83584900 DNG610B 20S/840UE PSU-E C  Cerna IKO3 1P20 83608200 DN610B 40S/840UE PSD-E C Bila IKO2 1P20
BK WH
83581800 DN610B 20S/840UE PSU-E C  Bila IKO3 1P20/54 83611200 DN610B 20S/840UE DIA-EC  Bila IKO2 1P20
WH PGO WH
83569600 DN610B 24S/840UE PSU-E C  Bila IKO3 1P20 83628000 DN610B 20S/840UE WIA-E C  Bila IKO2 1P20
WH WH
83574000 DN610B 40S/840UE PSU-E C Bila IKO2 1P20 83634100 DN610B 40S/840UE WIA-E C  Bila IKO2 1P20
WH WH
83578800 DN610B 60S/840UE PSU-E C Bila IKO2 1P20
WH
Polar Wide Diagrams
Polar Normal (separate) - DN610BI - Polar Normal (separate) - DN610BI - Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104691 910505104697 910505104682
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LuxSpace Compact, zapustény

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - DN610BI - Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104687 910505104694
Polar Normal (separate) - DN610BI - Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104748 910505104742

PHILIPS

© 2025 Signify Holding VSechna prava vyhrazena. Spole¢nost Signify nezarucuje pfesnost ani Uplnost zde uvedenych
informaci a nenese odpovédnost za pfipadné udalosti, k nimz muze dojit v disledku bezvyhradné dlvéry v tyto
informace. Informace obsazené v tomto dokumentu nepfedstavuji obchodni nabidku a nejsou soucasti cenové
nabidky ani smlouvy, pokud to ovsem spolecnost Signify nepotvrdi. VSechny ochranné znamky jsou majetkem

spolecnosti Signify Holding nebo pfislusnych vlastniku.
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Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104722

120 : ; 120

o

o
camim
oo 020

Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104725

www lighting.philips.com
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