
LuxSpace Compact,
süllyesztett:
UltraEfficient,
stílusos, és a
körforgásos gazdaság
elvei szerint tervezték
LuxSpace Compact, süllyesztett

A Philips LuxSpace úgy lett kialakítva, hogy a hatékonyság, a magas vizuális

kényelem és a stílusos dizájn tökéletes kombinációját nyújtsa anélkül, hogy a

világítási teljesítményt veszélyeztetné. A LuxSpace hosszú élettartamot és akár 185

lm/W-os hatékonyságot kínál, valamint kiváló színvisszaadást és fényeloszlást,

amelyek nagymértékben befolyásolják a fény vizuális és nem vizuális hatásait az

emberi egészségre és jólétre. A LuxSpace mélysugárzó termékcsalád a lehetőségek

széles választékát kínálja a kívánt környezet megteremtéséhez és a felhasználó

kényelmének támogatásához, bármilyen alkalmazási területről legyen is szó. Az

irodai alkalmazások tekintetében a LuxSpace speciális, állítható, fehér fényű

lámpatesteket kínál világításszabályozással cirkadián világítási megoldásokhoz és az

irodai szabványoknak megfelelő változatokhoz (UGR19).
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Előnyök
• Kategóriájában a legjobb hatásfok, akár 185 lm/W

• Gyengéd, természetes fény biztosítja a vizuális kényelmet

• Széles körű kialakítási lehetőségek különböző rögzítési típusokkal, peremszínekkel

és tükrökkel

• Keskeny peremű vagy perem nélküli változatai tökéletesen belesimulnak a

gipszkarton álmennyezetbe

• A továbbfejlesztett vakítás-szabályozás megfelel az irodai világítási

szabványoknak

• Kiváló színvisszaadás, akár 90-es színvisszaadási index (CRI) (R9>50)

• A széles fényeloszlásnak köszönhetően egyenletes megvilágítást biztosít

• Az állítható, fehér fényű lámpatest és a beépített világításszabályozás támogatja a

cirkadián világítási megoldásokat

Szolgáltatások
• Mini (DN560B/DN561B), kompakt (DN610B) és négyzet alakú (DN572B) típusok

süllyesztett alkalmazásokhoz

• Felületre szerelhető kerek (DN570C/DN571C) változatok

• Öt optika közül választhat: magasfényű, fakó vonalak, matt, fehér és fekete

• Az UGR19 a Compact alapfelszereltsége, a többi változathoz pedig opcionális

• A fehér (RAL9003), a szürke (RAL9006) és a fekete (RAL9004) szabványos szín,

minden más RAL szín kérésre érhető el.

• Kompatibilis a központi vészvilágítással DC-vel (PSED meghajtó típus)

• További lehetőségek: PG és PGO (IP54 szabványú előlap), vészvilágítás (egyetlen

akkumulátorral 3 óra), átmenő vezetékezés, Eca és B2ca kábel és csatlakozó

rendelhető

• Meghosszabbított hasznos élettartam 50 000 óra L90-nél

Alkalmazás
• Irodák

• Üzletek

• Kórházak és egészségügyi központok

• Vendéglátás

• Repülőterek

• Önkormányzati épületek

• Átriumok

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -

Clear reflector, Black Rim

LuxSpace Compact, Recessed -

Protection Glass Opal

LuxSpace Compact, süllyesztett
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Általános információ

Előtét mellékelve Igen

Előtétegységek száma 1 egység

Szervizcímke Igen

 
Technikai adatok

Korrelált színhőmérséklet (névleges) 4000 K

Színvisszaadási index (CRI) >80

Az optika típusa -

 
Működtetés és elektronika

IEC védelmi osztály II. biztonsági

osztály

Bemeneti feszültség 220-240 V

Hálózati frekvencia 50 to 60 Hz

Véletlenszerű váltásra alkalmas Nem

 
Tanúsítvány és alkalmazási területek

Környezeti hőmérséklet-tartomány +10 – +35 °C

CE jelölés Igen

ENEC jel ENEC-jel

Gyúlékonysági jelzés Normál

gyúlékonyságú

felületekre

szereléshez

Izzóhuzalos teszt Hőmérséklet: 650

°C, időtartam: 30 s

 
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak

megfelelően)

Kezdeti színérték (0.38,0.38)

Fényáram-tolerancia -10% / +10%

 
Termékadatok

Termékcsalád kódja DN610B

Technikai adatok

Order Code Full Product Name Fényhasznosítás (névleges) (névleges) Fényáram

83584900 DN610B 20S/840UE PSU-E C BK 185 lm/W 2 000 lm

83581800 DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO 185 lm/W 2 000 lm

83569600 DN610B 24S/840UE PSU-E C WH 187 lm/W 2 500 lm

83574000 DN610B 40S/840UE PSU-E C WH 168 lm/W 4 200 lm

83578800 DN610B 60S/840UE PSU-E C WH 159 lm/W 5 900 lm

83608200 DN610B 40S/840UE PSD-E C WH 162 lm/W 4 200 lm

83611200 DN610B 20S/840UE DIA-E C WH 169 lm/W 2 200 lm

83628000 DN610B 20S/840UE WIA-E C WH 159 lm/W 2 200 lm

83634100 DN610B 40S/840UE WIA-E C WH 142 lm/W 4 200 lm

Működtetés és elektronika
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Order Code Full Product Name Teljesítményfelvétel

83584900 DN610B 20S/840UE PSU-E C BK 10,8 W

83581800 DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO 10,8 W

83569600 DN610B 24S/840UE PSU-E C WH 13,4 W

83574000 DN610B 40S/840UE PSU-E C WH 25 W

83578800 DN610B 60S/840UE PSU-E C WH 37 W

Order Code Full Product Name Teljesítményfelvétel

83608200 DN610B 40S/840UE PSD-E C WH 26 W

83611200 DN610B 20S/840UE DIA-E C WH 13 W

83628000 DN610B 20S/840UE WIA-E C WH 13,8 W

83634100 DN610B 40S/840UE WIA-E C WH 29,5 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code Full Product Name Szabályozható

83584900 DN610B 20S/840UE PSU-E C BK Nem

83581800 DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO Nem

83569600 DN610B 24S/840UE PSU-E C WH Nem

83574000 DN610B 40S/840UE PSU-E C WH Nem

83578800 DN610B 60S/840UE PSU-E C WH Nem

Order Code Full Product Name Szabályozható

83608200 DN610B 40S/840UE PSD-E C WH Igen

83611200 DN610B 20S/840UE DIA-E C WH Igen

83628000 DN610B 20S/840UE WIA-E C WH Igen

83634100 DN610B 40S/840UE WIA-E C WH Igen

Mechanika és tokozás

Order Code Full Product Name Ház színe

Mech.

behatások

elleni védelem

kódja

Por és víz

elleni

védelem

kódja

83584900 DN610B 20S/840UE PSU-E C

BK

Fekete IK03 IP20

83581800 DN610B 20S/840UE PSU-E C

WH PGO

Fehér IK03 IP20/54

83569600 DN610B 24S/840UE PSU-E C

WH

Fehér IK03 IP20

83574000 DN610B 40S/840UE PSU-E C

WH

Fehér IK02 IP20

83578800 DN610B 60S/840UE PSU-E C

WH

Fehér IK02 IP20

Order Code Full Product Name Ház színe

Mech.

behatások

elleni védelem

kódja

Por és víz

elleni

védelem

kódja

83608200 DN610B 40S/840UE PSD-E C

WH

Fehér IK02 IP20

83611200 DN610B 20S/840UE DIA-E C

WH

Fehér IK02 IP20

83628000 DN610B 20S/840UE WIA-E C

WH

Fehér IK02 IP20

83634100 DN610B 40S/840UE WIA-E C

WH

Fehér IK02 IP20

Polar Wide Diagrams
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Polar Wide Diagrams
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